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Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt konstrukcji w ramach projektu pt.:
BUDOWA DWOCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODOW TERENOWYCH, MONTAZ
ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU,
PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSOW, DEMONTAZ NAWIERZCHNI
UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSOW, WYKONANIE
NASADZEN ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI

"PARK JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."

adres inwestycji:

dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2,
392/8 obr. B-5 BALUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47,
24/40, 24/55 obr. B-27 BALUTY

dla:

MIASTO £ODZ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 £ ODZ
REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNE ZDANOWSKA
UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 £t ODZ

1. Podstawa formalna projektu.

. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

aktualizowana z uzbrojeniem

2. Podstawy merytoryczne opracowania.

. Wizje lokalne
. Projekt architektoniczny
. Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego

opracowania

* Baza norm technicznych:

* PN-82/B-02000 Obcigzenie zasady ustalania wartosci,

* PN-82/B-02001 Obcigzenia state,

* PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne,

* PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenie sniegiem,
 PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem,

« PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

* PN-81/B-03150/01 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i proj.
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3. Zalozenia przyjete do obliczen w tym obcigzen.

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:
. obcigzenia state: warstwy architektoniczne, ciezar urzadzen
. obcigzenia uzytkowe:
obcigzenie charakterystyczne p,=5,0 kN/m?,

. granica przemarzania h=0,8m

4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.2)) nalezy przyjac, ze w
podtozu projektowanych obiektéw panujg proste warunki gruntowo - wodne, a
projektowane obiekty nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechniczne,;.

5. Zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw

Elementy betonowe

Zabezpieczenia antykorozyjne wykonane bedg na powierzchniach betonu,
stykajgcych sie docelowo trwale z gruntem (klasa ekspozycji XC2).
Zaprojektowano tradycyjng powioke asfaltowa przeciwwilgociowa - smarowanie
dwukrotne lepikiem asf. na gorgco lub lepik na zimno np. gruntowanie abizolem R

i smarowane dwukrotnie abizolem P, albo inng powtoka rownowazna.

6. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elemen tow
konstrukciji.

6.1. Strefa Il — Park Linowy
Konstrukcja nosna parku linowego wykonana z drewna klasy C22, mocowana do
istniejgcych drzew za pomocg $rub M16. Szczegoty wykonania przedstawiono na rysunkach
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6.2. Strefa lll — Strefa Grillowa
6.2.1. Wiata drewniana

Wiate zaprojektowano jako konstrukcje drewniang wykonang z drewna klasy C22.
Przekroje elementow pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Konstrukcje
posadowiono na gruncie poprzez fundamenty bezposrednie — stopy zelbetowe

o wymiarach 400x400 mm w przekroju. Poziom posadowienia fundamentow
wynosi -1.20m. Polgczenie stupéw drewnianych ze stopami fundamentowymi za
posrednictwem marek stalowych zabetonowanych w stopie. Stupy przykrecone do
marek za pomocg srub M16. Potgczenie poszczegolnych elementow drewnianych
wykonac¢ zgodnie ze sztukg ciesielska przy uzyciu tgcznikow stalowych.

Wykonac¢ dwie wiaty.

6.2.2. Pitkochwyty

6.2.3. Fundamenty pod elementy maiej architektury

Elementy fundamentow wykonaé jako betonowe z betonu C20/25. Szczegoty
wykonania fundamentu przedstawiono na rysunkach. Na powierzchni fundamentu
wykonac izolacje przeciwwilgociowg. Fundamenty pod kosze na $mieci
zaprojektowano o wymiarach 20x60x100 cm. Fundamenty pod tawki
zaprojektowano o wymiarach 20x95x100cm. Rozstaw stop potwierdzi¢ u dostawcy
tawek przed wykonaniem fundamentow. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
zakotwienie elementu stalowego urzgdzen w fundamencie.

6.2.4. Nawierzchnia

Projektuje sie nawierzchnie ciggéw pieszych oraz nawierzchnie pod wiatami
drewnianymi. Powierzchnie uksztattowano w spadku o wartosci 2%
zapewniajgcym odwodnienie ciggow pieszych poprzez sptyw grawitacyjny wody
opadowej na przylegte tereny opadowe. Kierunek spadku oznaczono na planszy
oraz przekrojach poprzecznych. Zaprojektowano nastepujgce warstwy
nawierzchni:

- kostka betonowa (kolor szary, lub grafitowy zgodnie z rysunkami architektury) —

grubosci 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 klinowanego klihcem 5-7mm — 15cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15cm

Na krawedziach ciggow pieszych zaprojektowano ograniczenie w postaci

obrzeza betonowego o wymiarach 8x30 cm ustawionego na tawie betonowej.

Wykonanie wg detalu na rysunkach przekrojow.

6.3. Strefa IV — Plac zabaw ,Statek”

6.3.1. Fundamenty
Fundamenty pod elementy matej architektury i urzgdzenia
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Elementy fundamentow pod kosz na s$mieci, fawki oraz urzgdzenie zabawowe
S TATEK” wykona¢ jako betonowe z betonu C20/25. Elementy stalowe urzgdzen
zakotwi¢ w bloku betonowym. Fundamenty pod urzgdzenia wykonac¢ jako stopy
zelbetowe z betonu C20/25 zbrojone pretami stali A-lIlIN. Szczegbty wykonania
fundamentu oraz wymiary przedstawiono na rysunkach szczegotowych. Na
powierzchni fundamentu wykonac izolacje przeciwwilgociowg.

6.3.2. Chodnik

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni chodnika sktadajgca sie z nastepujgcych
warstw konstrukcyjnych (liczgc od gory):

kostka betonowa szara — 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 klinowanego klihcem 5-7mm — 15cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — 15cm

6.3.3. Strefa bezpieczna

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni bezpiecznej w strefie zabawowej sktadajgca
sie z nastepujgcych warstw konstrukcyjnych (liczac od gory):

- piasek — 30cm,

- geowtdknina

7. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorni  czej.

Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

8. Wytyczne wykonawcze

Roboty ziemne wykonywa¢ w taki sposob, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopdéw mechanicznie,
ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjg¢ recznie.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczyé dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowe].

W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usungé. Réznice poziomow

nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

Projektant : mgr in z. Piotr Froszt ega
upr. PDK/0002/POOK/12




