DRZWI "D12d" DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO POD SCHODAMI NA PARTERZE W BUDYNKU FRONTOWYM

WIDOK OD STRONY ZEWNETRZNEJ
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UWAGI:
1. Rozpatrywaé tacznie z opisem oraz rysunkami i opisami projektow branzowych.
2. Przed rozpoczeciem realizacji elementéw wykonywanych warsztatowo w tym
stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wszelkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
3. Wszystkie projektowane elementy drzwi wykona¢ $cisle w oparciu o wymiary,
wzory i ksztatty zachowanych elementéw oryginalnych.
4. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyé antykorozyjnie.
5. Przed wykonaniem stolarki rysunki warsztatowe profili oraz probki kolorystyki powinny
bezwzglednie uzyskaé¢ akceptacje projektanta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow.
6. Wszystkie wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie.
7. Wiw skrzydta wykonaé jako prawe.

INN

Nazwa opracowania:
ZMIANY UKELADU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO PIWNIC | KONDYGNACJI NADZIEMNYCH
(PARTER, | 1 1l PIETRO) STANOWIACY ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY

PROJEKT ZAMIENNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

WRAZ Z REMONTEM ELEWACJI FRONTOWEJ | OCIEPLENIEM SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY JARACZA 32 W £ODZI
(ZALACZNIK DO DECYZJI NR DAR-UA-1.1256.2014).
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