
Nr
pom.

Nazwa pomieszczenia Pow.
[m²]

h-pom.
[m]

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK WILLI WRAZ Z OFICYNĄ- PIĘTRO

M8.01 PRZEDSIONEK 6.90 
M8.02 PRZEDPOKÓJ 4.45 

M8.04 SALON 19.19 
M8.05 SYPIALNIA 9.83 

M9.01 SALON 18.72 
M9.02 KUCHNIA 7.85 
M9.03 PRZEDPOKÓJ 8.65 
M9.04 ŁAZIENKA 4.09 

M10.02 KUCHNIA 5.16 
M10.01 SALON 23.40 

M10.03 PRZEDPOKÓJ 3.47 
M10.04 ŁAZIENKA 6.69 
M10.05 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3.09 
M10.06 SYPIALNIA 12.61 

M11.02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 3.60 
M11.03 WNĘKA KUCHENNA 6.64 
M11.04 SALON 30.09 

M12.01 POKÓJ DZIENNY 19.59 
M12.02 KUCHNIA 4.57 
M12.03 ŁAZIENKA 4.73 

M13.01 POKÓJ DZIENNY 27.18 
M13.02 KUCHNIA 7.68 
M13.03 POKÓJ 8.33 
M13.04 ŁAZIENKA 8.04 

M8.03 ŁAZIENKA 4.80 

M11.05 ŁAZIENKA 8.19 

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 8

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 9

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 10

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 11

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 12

54,40

50,36

54,42

55.49

28,89

POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 13 51,23
RAZEM 320,29

1.01 CZĘŚĆ WSPÓLNA 21.51 

M8.06 KUCHNIA 7.22 

M11.01 PRZEDPOKÓJ 6.97 

1.02 POWIERZCHNIA WSPÓLNA 2.01 

1.00 WIATROŁAP 1.98 

powierzchnie obliczane wg PN-ISO 9836:1997

M9.05 SYPIALNIA 11.05 

ŁĄCZNIKI INSTLACJI OŚWIETLENIOWYCH:

- wyłącznik 1-biegunowy, 10A, IP20

- wyłącznik 1-biegunowy, szczelny 10A, IP44

- wyłącznik 2-biegunowy, 10A, IP20

- wyłącznik 2-biegunowy, szczelny 10A, IP44

- wyłącznik schodowy, 10A, IP20

- wyłącznik schodowy, szczelny 10A, IP44

- łącznik krzyżowy

- przycisk bistabilny

- łącznik dzwonkowy, h=1.4m

LEGENDA INSTALACJI W MIESZKANIACH:

- zasilanie podświetlenia szafek, h=2.3m
- zasilanie okapu, h=2.3m

- tablica lokalu mieszkalnego  (natynkowa), h=2.15m

- czujnik zmierzchowy

- telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
  (natynkowa), h=0.3m

- wypust oświetleniowy sufitowy

- wypust oświetleniowy ścienny

- oprawa ze źródłem TC-L/2G11 2x18W, nasufitowa
z czujnikiem ruchu PIR, 

- oprawa ze źródłem TC-L/2G11 2x18W, nasufitowa

EW1

- oprawa ewakuacyjna-kierunkowa  z piktogramem
ze źródłem LED 1,2W ; t = 3h; tryb pracy "na ciemno"

- oprawa do oświetlenia elewacji ze źródłem LED 300K, 
430lm, 8W, 

- oprawa ze źródłem świetlówkowym 2xT5 36W szczelna
z modułem awaryjnym t = 2h, tryb pracy "na jasno"

- szafka liczników pom-rozl 8L ZELP wraz z zabezpieczeniami
oraz szafka teletechniczna TT

- przycisk bistabilny

- oprawa ze źródłem świetlówkowym T5 4x14W - nasufitowa

- oprawa ze źródłem świetlówkowym T5 4x14W
z modułem awaryjnym t = 2h, tryb pracy "na jasno"
nasufitowa,
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NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wymiar otworu w murze

wymiar otworu zewnętrznego

z izolacją termiczną

podejście kanalizacji

prowadzić w posadzce

zmiana trasy podjeścia kan.

prowadzić przy ścianie w

warstwie docieplenia

B02.01s Belka*

HEA220

zabezpieczyć

od spodu

2xpłytą GKF

Strop Teriva 4.0/2

B01.01s

HEA220

zabezpieczenie belki stalowej

B02.01s
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze znanych lub

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także

z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów

technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami

branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego

opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi

wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i

kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać

zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią

oferty w rozumieniu prawa handlowego.

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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PROJEKTOWAŁ:

Miasto Łódź ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 Łódź

Przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i

lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne

wraz z rozbudową o podnośnik hydrauliczny dla

osób niepełnosprawnych oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną.
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