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Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.

A A.25 o

DATA

TREŚĆ RYS.

NR KONTRAKTU

SKALA

1:20

1:5

1:2

BRANŻA
NR REWIZJI NR RYSUNKU

001470

WILLA

OKNO O11

UWAGI:

1. Projektuje się okna drewniane zespolone na wzór okien

istniejących malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o współczynniku przenikania

ciepła max U=1,3 W/m2K.

2. Okna należy wyposażyć w uszczelki oraz nawiewniki

strumieniowe regulowane, nie widoczne od strony

zewnętrznej.

3. Okna wyposażyć w okucia ujednolicone, wykonane na wzór

zachowanych w oknie typ O1.

4. Futryna okna musi bezwzględnie licować z wegarkiem.

Niedopuszczalne jest, aby rama okna zmniejszała światło

otworu okiennego.

5. Wraz z wymiana okien należy wymienić parapety wewnętrze

(drewniane wykonac na wzór zachowanych) oraz zewnętrzne

(blacha tytan.-cynk. gr. 0,7mm).

6. Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej wykonawca jest

zobowiązany do wykonania pomiarów na miejscu oraz

dostosowania wymiarów nowego okna do istniejącego otworu,

zachowując projektowane profile.

Detal 1

Detal 5

Detal 3

Widok od strony wewnętrznej

(skala 1:20)

Przekrój B-B

(skala 1:20)

Widok od strony zewnętrznej

(skala 1:20)

Przekrój A-A

(skala 1:20)

Szczegół I

Szczegół II

Szczegół I

(skala 1:5)

Szczegół II

(skala 1:5)

Detal 2

Detal 4

Detal 1

(skala 1:2)

Detal 2

(skala 1:2)

Detal 3

(skala 1:2)

Detal 4

(skala 1:2)

Detal 5

(skala 1:2)
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Działka nr 12/3

Obręb S-8

Miasto Łódź ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 Łódź

Przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i

lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne

wraz z rozbudową o podnośnik hydrauliczny dla

osób niepełnosprawnych oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną.
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