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Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspoétczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze zblizonym do koloru skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia ujednolicone,
wykonane na wzor zachowanych w oknie typ O1.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!
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- mechanizm umozliwiajgcy tatwe || - mechanizm umozliwiajgcy tatwe || - mechanizm umozliwiajgcy tatwe || - mechanizm umozliwiajacy tatwe - mechanizm umozliwiajacy fatwe ||~ Zamki drzwiowe: 1szt. min. kiasy 3 (wg 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg INWESTOR asto todz ul.Fiotrkowska 104, o
otwieranie otwieranie otwieranie otwieranie otwieranie normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 szt. min. klasy 5 (wg normy szt. min. klasy 5 (wg normy normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5 Przebudowa i nadbudowa budynkéw frontowego i
- zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy || - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy|| - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy || - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 - zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy (wg normy PN-EN-12209) PN-EN-12209) PN-EN-12209) (wg normy PN-EN-12209) lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne
3 (wg normy PN-EN-12209), 1 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 (wg normy PN-EN-12209), 1 szt. 3 (wg normy PN-EN-12209), 1 ) szijzegof\évzl rysunek wykonawczy . szijzegof\évzl rysunek wykonawczy INWESTYCJA | wraz z rozbudowg o podnosnik hudrauliczny dla os6b
szt. min. klasy 5 (wg normy szt. min. klasy 5 (wg normy szt. min. klasy 5 (wg normy min. klasy 5 (wg normy szt. min. klasy 5 (wg normy podnr A. podnr A. niepetnosprawnych oraz niezbedng infrastrukturg
PN-EN-12209) PN-EN-12209) PN-EN-12209) PN-EN-12209) PN-EN-12209) techniczna.
£6dz, ul . Woélczanska 168
LOKALIZACJA | Dziatka nr 12/3
1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI. Obreb S-8
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEMURG

ul. Plowiecka 11/2

PL 60-277 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL: WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
TRESC RYS. SKALA
WILLA 50

ZESTAWIENIE STOLARKI
DATA SIERPIEN 2017 NR KONTRAKTU 001470
BRANZA NRREWIZJI NRRYSUNKU

A 02 A.18

Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by€ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemne; zgody wiasciciela
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