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UWAGI:

1. Projektuje sie okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun).
Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspoétczynniku przenikania
ciepta max U=1,3 W/m2K.

2. Okna nalezy wyposazy¢ w uszczelki oraz nawiewniki
strumieniowe regulowane, nie widoczne od strony
zewnetrznej.

3. Okna wyposazy¢ w okucia ujednolicone, wykonane na wzér
zachowanych w oknie typ O1.

4. Futryna okna musi bezwzglednie licowa¢ z wegarkiem.
Niedopuszczalne jest, aby rama okna zmniejszata swiatto
otworu okiennego.

5. Wraz z wymiana okien nalezy wymieni¢ parapety wewnetrze
(drewniane wykonac na wzoér zachowanych) oraz zewnetrzne
(blacha tytan.-cynk. gr. 0,7mm).

6. Przed wykonaniem nowej stolarki okiennej wykonawca jest
zobowigzany do wykonania pomiaréw na miejscu oraz
dostosowania wymiaréw nowego okna do istniejgcego otworu,
zachowujac projektowane profile.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i lusarki
okiennej i drzwiowej i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

5. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiadaé
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

6. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.

JINWESTOR Miasto £6dz ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 £6dz
Przebudowa i nadbudowa budynkéw frontowego i
lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne

JNWESTYCIA | wraz z rozbudowg o podnosnik hydrauliczny dla
0s0b niepetnosprawnych oraz niezbedng
infrastrukturg techniczna.
£édz, ul. Wélczanska 168
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