tZUK Nr postep.: 13/2017

Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

l. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia jest ustuga polegajgca na zimowym, mechanicznym utrzymaniu
drog na terenie Miasta Lodzi na obszarze Rejonu XIV ( obszar CENTRUM)

zwigzana z :

a) zapobieganiem i zwalczaniem sliskosci na jezdniach,

b) odsniezaniem nawierzchni jezdni,

C) wywozie $niegu,

d) wyjazdami interwencyjnymi

zgodnie ze szczegdtowym zakresem zamieszczonym ponizej oraz we wzorze Uumowy i
materiatach udostepnionych przez Zamawiajacego.

Szczegotowa powierzchnia wraz z wykazem drég wewnetrznych znajduje sie w stosownym
zatgczniku do opisu przedmiotu zamowienia.

Il. KOD CPV:

Przedmiot zamowienia opisany jest nastepujagcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
90620000-9 Ustugi od$niezania

Przedmiot dodatkowy:
90630000-2 Ustugi usuwania oblodzen

Il ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1. ZAPOBIEGANIE | ZWALCZANIE SLISKOSCI NA JEZDNIACH
1.1. Zakres ustugi:

Orientacyjna powierzchnia terendw wykonywania ustugi wraz z wykazem ulic znajdujg sie w
zatgczniku do OPZ.

1.2. Termin wykonywania:

Przewidywany okres realizacji prac: od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.03.2018r.
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Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu
wykonywania ustugi. O tym fakcie poinformuje w formie pisemnej z pieciodniowym
wyprzedzeniem przedstawiciela Wykonawcy.

1.3. Charakterystyka ustugi:

Zapobieganie i zwalczanie $liskosci powinno odbywac sie przy zastosowaniu wiasciwych
srodkéw chemicznych i/lub uszorstniajgcych w odpowiedniej dawce, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska (Dz.U. z 2005 r. Nr 230 poz.1960), z chwilg zlecenia
przez Zamawiajgcego wtasciwych dziatan na podstawie uzyskanych informaciji o:

» przewidywanym opadzie $niegu, marzngcego deszczu bgdz mzawki przy prognozowanych
ujemnych temperaturach powietrza,;

+ przewidywanej wilgotnosci wzglednej powietrza, powyzej 85% gdy moze wystgpi¢ zjawisko
zblizania sie temperatury przy gruncie bgdz powietrza do temperatury punktu rosy 0 mniej
niz 0,5°C, przy temperaturach ujemnych;

* zagrozeniu wystgpienia gofoledzi.
Ustuge nalezy wykonaé¢ wg nastepujacych wariantéow:

Wariant | - likwidowanie $liskosci, za pomoca srodkéw skutecznych w temperaturze do -
10° C (zakres temperaturowy do stosowania od 0°C do -7°C, jesli przy temperaturze
zblizonej do -7°C prognozy pogody wskazuja, ze temperatura bedzie wzrastac)

Wariant Il - likwidowanie $liskosci, za pomocg srodkéw skutecznych w temperaturze
ponizej -10° C (zakres temperaturowy do stosowania od — 6,5°C i ponizej jesli przy
temperaturze zblizonej do -6,5°C prognozy pogody wskazujg, ze temperatura bedzie
spadacd).

Decyzje w wyborze pomiedzy wariantami | i Il podejmuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(dyzurny lub koordynator).

Wariant Il - likwidowanie slisko$ci, za pomocg $rodkéw uszorstniajgcych. Ze wzgledu na
charakter i range poszczegdlnych ciggéow komunikacyjnych ustala sie nastepujgce normy
czasowe wykonania ustugi:

* jezdnie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych (I i Il kolejnos¢ od$niezania) - 4 godziny na
wykonanie standardu zimowego od chwili rozpoczecia prac,

* jezdnie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych (wyjazdy interwencyjne) - czas realizacji ustugi
okresla Zamawiajacy (dyzurny) po weryfikacji warunkéw atmosferycznych i w zaleznosci
od zakresu prac w rejonie.

Zapobieganie i zwalczane sliskosci winno odbywaé sie¢ na calej szerokosci jezdni
wiacznie z: wylgczeniowymi i wigczeniowymi pasami ruchu, lewoskretami, powierzchniami
zatok autobusowych i parkingowych, powierzchniami wytgczonymi z ruchu oraz tzw. martwymi
polami, wydzielonymi na jezdni miejscami parkingowymi, catymi powierzchniami skrzyzowan,
wydzielonymi powierzchniami dla ruchu tramwajow i autobuséw, w tym pomiedzy peronami
przystankow multimodalnych.
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Czas rozpoczecia pracy sprzetu na trasach od wydania dyspozycji ustala sie max.:
do 45 min.

O zakonczeniu wykonywania prac w zakresie zapobiegania i zwalczania sliskosci (zgodnym z
OPZ) niezwiocznie (najpdzniej w ciggu 15 minut po zakonczeniu prac) nalezy poinformowaé
w formie pisemnej, faksem, drogg elektroniczng (e- mail) lub telefonicznie przedstawiciela
Zamawiajgcego. Tym samym jest to zgloszenie gotowosci do odbioru prac przez
Zamawiajgcego. Brak przekazania Zamawiajgcemu takiej informacji, traktowane jest jako ich
niewykonanie. W przypadku niewykonania prac nalezy niezwtocznie (bez zbednej zwtoki)
poinformowaé Zamawiajgcego o przyczynie i planowanym terminie wykonania.

1.4. Odbior i rozliczenie prac:

Niezwiocznie po wykonaniu robét nastgpi wyrywkowa kontrola (max. 4 h od zgtoszenia
zakonczenia prac) wykonanych prac przez przedstawicieli Zamawiajgcego (np. dyzurnych).

Wyniki kontroli znajdg sie w raporcie zimowym, do ktérego zatgcznikiem bedzie wykaz terenéw
objetych realizacjg ustugi oraz nosnik danych zawierajgcych dokumentacje filmows, badz
fotograficzna.

Zatgczenie wykazu terendw objetych realizacjg ustugi dotyczy dodatkowych terendw i ulic
przekazanych w oczyszczenie interwencyjne podczas dyzuru zimowego.

Wszystkie nieprawidtowosci w wykonaniu ustugi ujawnione podczas kontroli powinny zostaé
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego, natychmiast drogg telefoniczng, a nastepnie
pisemnie np. faksem.

Zamawiajgcy zastrzega 4 godziny na sama kontrole. Wyniki tej kontroli zostang przekazane
Wykonawcy niezwiocznie po jej zakonczeniu w formie pisemnej, faksem Ilub drogag
elektroniczng (e-mail).

Wykonawca od chwili poinformowania go o wystgpieniu nieprawidtowosci przez
przedstawiciela Zmawiajgcego (np. dyzurnego) powinien max w ciggu 6 godzin wykonac
roboty poprawkowe. Po usunieciu nieprawidtowosci, Wykonawca powinien niezwlocznie
poinformowaé przedstawiciela Zmawiajgcego (dyzurnego lub koordynatora) celem odebrania
prac poprawkowych.

Ustuga rozliczana bedzie zgodnie ze stawkg zawartg w ofercie cenowej, a jej usredniona cena
jednostkowa musi zawiera¢ warto$¢ wykonania (7 dni w tygodniu, w cyklu 24 h ) ustugi
zapobiegania i zwalczania sliskosci na odcinku 1 km catej nawierzchni jezdni, w rozbiciu na 1
km pasa ruchu, wraz z kosztami zastosowanych srodkéw zapobiegajgcych sliskosci lub
uszorstniajgcych.

2. ODSNIEZANIE NAWIERZCHNI JEZDNI (poprzez ptugowanie lub ptugowanie
Z posypywaniem)

2.1 Zakres ustugi:

Orientacyjna powierzchnia terenéw wykonywania ustugi wraz wykazem ulic znajdujg sie
zatgczniku do OPZ.
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2.2 Termin wykonywania:
Przewidywany okres realizacji prac: od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.03. 2018 r.

Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢é zmiany terminu
wykonywania ustugi. O tym fakcie poinformuje w formie pisemnej z pieciodniowym
wyprzedzeniem przedstawiciela Wykonawcy.

2.3 Charakterystyka ustugi:

Odsniezanie nawierzchni jezdni powinno by¢ realizowane poprzez ptugowanie badz
ptugowanie z posypywaniem srodkami chemicznymi przeznaczonymi zaréwno do likwidacji
Sliskosci jak i rozpuszczaniu pozostatej warstwy $niegu po ptugowaniu lub Srodkami
uszorstniajgcymi w odpowiedniej dawce, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
(Dz.U. z 2005r. Nr 230 poz.1960), z chwilg zlecenia (drogg telefoniczng, faksem badz za
pomocg e-mail) przez przedstawiciela Zamawiajgcego (dyzurnego Ilub koordynatora)
wiasciwych dziatah na podstawie uzyskanych informacji o:

. przewidywanym opadzie $niegu przy prognozowanych ujemnych temperaturach
powietrza;
. przewidywanej wilgotnosci wzglednej powietrza, powyzej 85% gdy moze wystgpi¢

Zjawisko zblizania sie temperatury przy gruncie bgdz powietrza do temperatury punktu
rosy o mniej niz 0,5°C, przy temperaturach ujemnych;

. zagrozeniu wystgpienia gotoledzi.

Ze wzgledu na charakter i range poszczegdélnych ciagéw komunikacyjnych ustala sie
nastepujace normy czasowe wykonania ustugi:

. jezdnie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych (I i Il kolejnos¢ od$niezania) - 4 godziny na
wykonanie standardu zimowego od chwili rozpoczecia prac,

. jezdnie wzdtuz ciggébw komunikacyjnych (wyjazdy interwencyjne) - czas realizacji
ustugi okresla Zamawiajacy (dyzurny) po weryfikacji warunkéw atmosferycznych, i w
zaleznosci od zakresu prac.

Odsniezanie nawierzchni jezdni winno odbywac sie na catej szerokosci jezdni wtgcznie z:
wytgczeniowymi i witgczeniowymi pasami ruchu, lewoskretami, powierzchniami zatok
autobusowych i parkingowych, powierzchniami wytgczonymi z ruchu oraz tzw. martwymi
polami, wydzielonymi na jezdni miejscami parkingowymi, catymi powierzchniami skrzyzowan,
wydzielonymi powierzchniami dla ruchu tramwajow w tym pomiedzy peronami przystankow
multimodalnych oraz wskazanymi w wykazie petlami autobusowymi i tramwajowymi.

Czas rozpoczecia pracy sprzetu na trasach od wydania dyspozycji ustala sie max.:
do 45 min.

Dziatania podjete przez Wykonawce muszg eliminowa¢ zawezanie ciggéow komunikacyjnych
oraz tworzenia sie wysepek z zalegajgcego Sniegu w obrebie skrzyzowan i na innych
powierzchniach jezdni.
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Jesli po zakonhczeniu realizacji ustugi odsniezania nawierzchni jezdni pozostang powierzchnie
nie odsniezone ustuga nie zostanie zaliczona jako wykonana, a Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato wynagrodzenie do chwili usuniecia wad.

W przypadku jesli na usuniecie ww. wad w realizacji ustugi odsniezania nawierzchni jezdni nie
bedzie pozwalato zbyt duze natezenie ruchu Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym
doktadny termin usuniecia tych wad, jednak w czasie nie dluzszym niz 16 godzin. Wszystkie
jezdnie nalezy oczysci¢ do naturalnej powierzchni oczyszczanej bez Sladéw $niegu, btota
pos$niegowego i Sliskosci.

Metode odsniezania (ptugowanie bgadz ptugowanie z posypywaniem) wybiera przedstawiciel
Zamawiajgcego (np. dyzurny) biorgc pod uwage stan drog, warunki atmosferyczne po
uzgodnieniu z Wykonawca.

O zakonczeniu wykonywania prac w zakresie zapobiegania i zwalczania $liskosci (zgodnym
z OPZ) niezwtocznie (najpdzniej w ciggu 15 minut po zakonczeniu prac) nalezy poinformowac
w formie pisemnej, faksem, drogg elektroniczng (e- mail) lub telefonicznie przedstawiciela
Zamawiajgcego. Tym samym jest to zgloszenie gotowosci do odbioru prac przez
Zamawiajgcego. Nie przekazanie Zamawiajgcemu takiej informacji, traktowane jest jako ich
niewykonanie. W przypadku niewykonania prac nalezy niezwiocznie (bez zbednej zwioki)
poinformowa¢ Zamawiajgcego o przyczynie i planowanym terminie wykonania.

2.4 Odbidr i rozliczenie prac:

Po wykonaniu robét nastapi kontrola (max. 4 h od zgtoszenia zakonczenia) wykonanych
prac przez przedstawicieli Zamawiajgcego (np. dyzurnych). Wyniki kontroli znajdg sie w
raporcie zimowym, do ktérego zatgcznikiem bedzie wykaz terendw objetych realizacjg ustugi
oraz nosnik danych zawierajgcych dokumentacje filmowg, badz fotograficzna.

Zatgczenie wykazu terenéw objetych realizacjg ustugi dotyczy dodatkowych terenow i ulic
przekazanych w oczyszczanie interwencyjne podczas dyzuru zimowego.

Wszystkie nieprawidtowosci w wykonaniu ustugi ujawnione podczas kontroli powinny zostaé
przekazane Wykonawcy natychmiast drogg telefoniczng, a nastepnie przekazane pisemnie
np. e-mailem lub faksem. Zamawiajgcy zastrzega 4 godziny na samg kontrole. Wyniki tej
kontroli zostang przekazane Wykonawcy niezwtocznie po jej zakonczeniu w formie pisemnej,
faksem lub drogg elektroniczng (e - mail).

Wykonawca od chwili poinformowania go o wystgpieniu nieprawidtowo$ci przez
przedstawiciela Zmawiajgcego (dyzurnego lub koordynatora) powinien max w ciggu 6 godzin
wykonac roboty poprawkowe.

Po usunieciu nieprawidtowos$ci, Wykonawca powinien niezwitocznie poinformowac
przedstawiciela Zmawiajacego (dyzurnego Ilub koordynatora) celem odebrania prac
poprawkowych.

Ustuga rozliczana bedzie zgodnie ze stawkg zawartg w ofercie cenowej, a jej usredniona cena
jednostkowa musi zawiera¢ warto$¢ wykonania (7 dni w tygodniu, w cyklu 24 h ) ustugi
odsniezania nawierzchni jezdni na odcinku 1 km catej nawierzchni jezdni, w rozbiciu na 1 km
pasa ruchu, wraz z kosztami zastosowanych srodkéw zapobiegajgcych $liskosci lub
uszorstniajgcych, czy tez ptugowania.
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3. WYWOz SNIEGU.

3.1. Zakres ustugi:

Wywdz sSniegu dotyczy terendw wskazanych przez Zamawiajgcego. Szacunkowa ilo$é
przedstawiona zostata w Formularzu cenowym.

3.2. Termin wykonywania:
Przewidywany okres realizacji prac: od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.03. 2018 .

Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany terminu
wykonywania ustugi.

3.3. Charakterystyka ustugi:

Wywozenie sniegu z miejsc ustalonych przez Zamawiajgcego (dyzurnego lub koordynatora)
odbywa sie na jego zlecenie.

Przed zleceniem wywozu $niegu przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy dokonajg
orientacyjnego przedmiaru ilo$ci $niegu do wywozu wyrazonego w m?, okreslg czas w jakim
ustuga winna by¢ zrealizowana i na tej podstawie rodzaj i ilos¢ niezbednego sprzetu dla
zachowania standardéw rzeczowych i czasowych.

Do zatadunku nalezy uzywac np.: koparko-tadowarek badZz pojazdéw wielofunkcyjnych z
ptugiem wirnikowym frezujgcym z przediuzonym kominem do zatadunku $niegu na wywrotke,
a do wywozu samochoddéw samowyftadowczych.

Snieg nalezy wywozi¢ wytgcznie w miejsca uzgodnione i wskazane przez Zamawiajgcego.

Czas przeznaczony na realizacje tej ustugi nie moze by¢ dtuzszy niz 8 godzin od chwili
rozpoczecia wywozu sniegu.

Lista miejsc przeznaczonych do wywozu s$niegu bedzie udostepniona przez
Zamawiajacego przed rozpoczeciem sezonu zimowego.

O zakonczeniu wykonywania czynnosci w zakresie wywozu $niegu (zgodnym z OPP)
nalezy niezwiocznie (w ciggu 1 godz. po ich zakonczeniu) poinformowa¢ w formie pisemnej,
faksem, drogg elektroniczng (e — mail) lub telefonicznie wskazanego przedstawiciela
Zamawiajgcego. Tym samym jest to zgtoszenie gotowosci do odbioru prac przez
Zamawiajgcego. Nie przekazanie Zamawiajgcemu takiej informacji, traktowane jest jako ich
niewykonanie.

W przypadku niewykonania prac nalezy niezwitocznie (bez zbednej zwitoki) poinformowac
Zamawiajgcego o przyczynie i planowanym terminie wykonania.

3.5 Odbiér i rozliczenie prac

Po wykonaniu robot nastgpi kontrola (max 4 h od zgtoszenia zakonczenia prac) i obior
wykonanych prac przez wskazanych przedstawicieli obu stron.

Podstawg odbioru umozliwiajgcg wystawienie faktury bedzie zapis w raporcie zimowym
sporzadzonym przez Zamawiajgcego (dyzurnego lub koordynatora), do ktérego zatgcznikiem
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bedzie lista miejsc przeznaczonych do wywozenia $niegu, oraz no$nik danych zawierajgcych
dokumentacje filmowa, badz fotograficzng o prawidiowym wykonaniu ustugi z podaniem
godziny rozpoczecia i zakonczenia prac.

Ustuga rozliczana bedzie zgodnie ze stawkg zawartg w ofercie cenowej, a jej usredniona cena
jednostkowa musi zawiera¢ wartos¢ wywozu 1 m3 sniegu (7 dni w tygodniu w trybie 24 h) wraz
z kosztem pracy maszyn i oséb wykorzystanych przy wykonywaniu ustugi.

4. WYJAZDY INTERWENCYJNE
4.1. Zakres ustugi:

Wyijazdy interwencyjne dotyczg tras awaryjnych - terenéw wskazanych przez
Zamawiajgcego poza sprzgtaniem cyklicznym

Szacunkowa ilo$¢ przedstawiona zostata w zatgczniku do OPZ.

4.2. Termin wykonywania:
Przewidywany okres realizacji prac: od dnia 01.11. 2017 r. do dnia 31.03. 2018 r.

Z uwagi na warunki pogodowe Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany terminu
wykonywania ustugi. O tym fakcie poinformuje w formie pisemnej z pigeciodniowym
wyprzedzeniem przedstawiciela Wykonawcy.

4.3. Charakterystyka ustugi:
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywanie ustug w ramach wyjazdu interwencyjnego.

Czas wyjazdu nastepuje niezwlocznie, max do 15 min. Wyjazd interwencyjny jest
wyjazdem doraznym na bezposrednie zlecenie Zamawiajgcego.

Do wyjazdow interwencyjnych zaliczamy nastepujace ustugi:

. likwidacja $liskosci na odcinkach ulic o pochyleniu, co najmniej 10%, wiaduktow,
estakad, rozjazdéw, otwartych terendw, fgcznic, tuneli itp., a prace dotyczg
likwidowania $liskosci.

. likwidacja Sliskosci spowodowanej awariami: pozar, woda.
. likwidacja utrudnien spowodowanych przez zamiecie i zawieje Sniezne.

Kazdorazowo wyjazd interwencyjny musi by¢ zlecony przez Zamawiajgcego (dyzurnego lub
koordynatora) z okresleniem miejsca, dtugosci lub powierzchni, na ktérej prowadzona jest
ustuga, jej rodzaj (ptugowanie czy posypywanie) oraz rodzaj sprzetu (ptug, piaskarka, koparko-
tadowarka).

O zakonczeniu wykonywania czynnosci w zakresie wyjazdéw interwencyjnych
(zgodnym z OPZ) nalezy niezwtocznie (w ciggu 1 godz. po ich zakonczeniu) poinformowac w
formie pisemnej, faksem, drogg elektroniczng (e — mail) oraz telefonicznie wskazanego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Tym samym jest to zgtoszenie gotowosci do odbioru prac
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przez Zamawiajgcego. Nie przekazanie Zamawiajgcemu takiej informaciji, traktowane jest jako
ich niewykonanie.

W przypadku niewykonania prac nalezy niezwtocznie (bez zbednej zwioki) poinformowaé
Zamawiajgcego o przyczynie i planowanym terminie wykonania.

4.4. Odbiér i rozliczenie prac:

Po wykonaniu wyjazdu interwencyjnego nastapi kontrola (max 4 h od zgtoszenia
zakonczenia) wykonanych prac przez przedstawicieli Zamawiajgcego (dyzurnych lub
koordynatorow), ktorej wyniki zostang opisane w raporcie zimowym, do ktérego zatgcznikiem
bedzie wykaz terenéw objetych realizacja.

Wszystkie nieprawidtowosci w wykonaniu ustugi ujawnione podczas kontroli powinny byé
przekazane Wykonawcy natychmiast drogg telefoniczna, a nastepnie przekazane pisemnie
np. e-mailem lub faksem.

Zamawiajgcy zastrzega 4 godziny na samag kontrole. Wyniki kontroli zostang przekazane
Wykonawcy niezwitocznie po jej zakonczeniu w formie pisemnej, faksem Ilub drogg
elektroniczng (e — mail) lub telefonicznie.

Wykonawca od chwili poinformowania go o wystgpieniu nieprawidiowosci przez
przedstawiciela Zamawiajgcego (dyzurnego lub koordynatora) powinien max w ciggu 6 godzin
wykonac¢ prace poprawkowe.

Po usunieciu nieprawidtowosci, Wykonawca powinien niezwtocznie (do 2 godzin)
poinformowaé przedstawiciela Zmawiajgcego.

Ustuga rozliczana bedzie zgodnie ze stawkg zawartg w ofercie cenowej, a jej usredniona cena
jednostkowa musi zawiera¢ warto$¢ wykonania ustugi interwencyjnego odsniezenia i/lub
zlikwidowania slisko$ci na odcinku 1 km nawierzchni jezdni wraz z uwzglednieniem kosztow
materiatdw zapobiegajgcych sliskosci i/lub uszorstniajgcych, w rozbiciu na 1 km pasa ruchu.

W przypadku ods$niezania jezdni lub likwidacji sliskos$ci cena 1 km pasa drogi obejmuje:

. przygotowanie odpowiedniego sprzetu i/lub wtasciwej mieszanki i jej zaladowanie do
zbiornika posypywarki,

. przejazd z bazy na miejsce ustugi, odpowiedniej jednostki sprzetowej,

. wykonanie zleconej ustugi, zgodnie z wymaganiami specyfikacji (warunkami

atmosferycznymi) i Zamawiajgcego (dyzurnego),
. powrdt sprzetu do bazy.

Koszt dojazdéw na miejsce pracy i powrotow do bazy, nalezy wliczy¢ w koszty wyceny
przedmiotu zamowienia i nie bedzie podlegat dodatkowemu rozliczeniu.

Niedopuszczalne jest, aby Wykonawca samodzielnie zmieniat dtugo$ci km paséw w Rejonie.
Kazda zmiana wymaga uprzedniej akceptaciji Zamawiajgcego.

Efekt kohcowy wykonywanych prac musi by¢ identyczny jak w pkt dotyczgcych odsniezania
jezdni oraz zwalczania $liskosci.
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Czas na wykonanie ustugi Wykonawca bedzie ustalat z przedstawicielem Zamawiajgcego (np.
dyzurnym) jednak nie moze by¢ dtuzszy niz 4 godziny dla drég o nawierzchni utwardzone;.

V. WYMOGI SPRZETOWE | KADROWE DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG.

Szczegotowy opis wymagan zakresie sprzetu i zasobow ludzkich niezbednych
do realizacji zamowienia zostat przedstawiony w Szczegoétowej Specyfikaciji
Technicznej (SST) — patrz zatgcznik nr 1b do OPZ.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli magazynu, urzgdzen i sprzetu, wymaganego
w Zataczniku nr 1b do OPZ w terminie14 dni przed datg obowigzywania umowy. Czynnosci
kontrolne mogg by¢ przeprowadzone réwniez w siedzibie Wykonawcy.

V. MATERIALY
1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace zrédta, pochodzenia oraz atestow
i Swiadectw laboratoryjnych.

2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
uzyte do prac, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg
jakos$¢, wrasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca statego i czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w granicach
administracyjnych Miasta todzi w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje statego i czasowego sktadowania materiatow
w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 km od granic administracyjnych Miasta todzi.

VL. WARUNKI OBOWIAZKOWE DLA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do zakupienia, przygotowania i sktadowania
wiasnym staraniem i na wtasny koszt niezbednej ilosci Srodkéw chemicznych
i uszorstniajgcych.
Zapas przygotowanych materiatéw do zwalczania sliskosci zimowej musi gwarantowac
ciggtosc dziatan.

2. Zabrania sie sktadowania piasku w obrebie pasa drogowego drég wewnetrznych .
3. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z niedoktadno$ci wykonania prac oraz

uszkodzen nawierzchni terendw oczyszczonych spowodowane przez sprzet mechaniczny
ponosi¢ bedzie Wykonawca zaréwno w stosunku do Zamawiajgcego jak i oséb trzecich.
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10.

VII.

Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji zaméwienia bez koniecznosci zmiany umowy
dokonywac¢ zmian prac objetych niniejszg umowa powierzchni terendw wymienionych
w zatgczniku nr 1 do OPZ 9patrz: wykaz ulic), w trakcie jej realizacji, wprowadzania
biezacych korekt w obmiarach w zwigzku z przebudows istniejgcych drég wewnetrznych
oraz usuwaniem awarii i zwigzanych z tym wylgczen z ruchu, itp.

Zakres tych zmian winien miescic sie w granicach od - 30% do + 60% w stosunku do
przyjetych obmiaréw w formularzu cenowym.

Zmiany, o ktérych mowa w pkt. powyzej mogg polega¢ na zmniejszeniu lub zwiekszeniu
poszczegodlnych obszaréw lub ilosci sztuk w zakresie od -30 % do +60% w stosunku do
przyjetych obmiaréw w formularzu cenowym.

Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo do ograniczenia zakresu ustug opisanych
w OPZ jako cykliczne, maksymalnie do 30% przyjetych obmiaréw w formularzu cenowym,
Z innych powodow niz wymienione w pkt. 4.

Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ zakresy oraz czestotliwos¢ wykonywania ustug
opisanych w OPZ do +60%. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, bez konieczno$ci
zmiany umowy, do zwiekszania zakresu prac objetych niniejszg umowag, powierzchni
terendw sprzgtanych interwencyjnie w trakcie jej realizacji. Zakres tych zmian winien
miesci¢ sie w granicy do 100% w stosunku do przyjetych obmiaréw w formularzu cenowym.
taczna wartosc¢ zleconych do realizacji ustug nie moze jednak przekroczy¢ ceny ofertowej
brutto stanowigcej catkowite wynagrodzenie Wykonawcy.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za bezpieczehstwo uzytkownikow na
utrzymywanych terenach oraz drogach objetych umowa.

Wszelkie pojazdy i urzgdzenia mechaniczne stosowane przy realizacji zaméwienia
muszg byc¢ estetycznie oznakowane na drzwiach czytelng nazwa firmy i posiada¢
sygnalizacje zgodng z przepisami prawa dotyczgcymi ruchu drogowego,

Wszelkie pojazdy i urzgdzenia mechaniczne stosowane przy realizacji zaméwienia
posiadajgce sygnalizacje zgodng z przepisami prawa dotyczgcymi ruchu drogowego,
muszg w trakcie wykonywanej pracy wysytac¢ zétte sygnaty btyskowe.

Pracownik wykonujacy ustugi musi byé ubrany w odziez robocza z logo lub nazwa
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania
odpadami pochodzgcymi z wykonanych prac.

Dokument taki stanowi¢ bedzie karta przekazania odpaddw.

Karta ta stanowi¢ bedzie zatgcznik do faktur wystawianych przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu zamdwienia.

AKTY PRAWNE ZWIAZANE Z WYKONYWANYMI PRZEZ WYKONAWCE
USLUGAMI.

Przy realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca winien przestrzega¢ w
szczegolnosci postanowien:

ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach,

(t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z p6zn. zm.);

ustawy, z dnia 21 marca 1985 r., o drogach publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. Poz.
460 z pozn. zm);
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3. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. jedn. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 z pézn. zm.);

4. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.);

5. ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.
z2012r., poz. 1137 ze zm.);

i innych aktow prawnych dotyczgcych bezpieczenstwa w tym:
6. rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie
rodzaju i warunkow stosowania srodkow, jakie mogg by¢ uzywane na drogach

publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. 2005 Nr 230 poz. 1960);

7. Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta Lodzi, przyjety
Uchwatg Nr LXXVI/1574/13 Rady Miejskiej w todzi, z dnia 27 listopada 2013 r.

Zataczniki do OPZ:

nr lado OPZ
Wykaz ulic zimowego utrzymania — trasa podstawowa oraz trasy interwencyjne,
ktéry znajduje sie w odrebnym pliku PDF

nr 1b do OPZ
Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna (SST)
ktéry znajduje sie w odrebnym pliku PDF

Zat.nr 9

Formularz cenowy (do wypetnienia przez Wykonawce)
ktéry znajduje sie w odrebnym pliku excel
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