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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-46/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
i inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Hercog

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 29 wrzesnia 1986 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0091/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/’ (e ~

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jacek Hercog jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami
budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:...... /‘ .....................
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:....[....... I

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:....... 5.0/ LA LA /

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Hercog

60-461 Poznan, ul. Teokryta 8
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2015-08-04

DSW/ORZ/600/3759/15
EDW

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 22013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z p6zn, zm.),

JACEK HERCOG
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 15.06.2015 r., sygnatura akt: WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-46/2015
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny: WKP/0091/PWOK/15
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3358/15/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto
z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega
wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

trzymuja:
Pan Jacek Hercog
ul. Teokryta 8
60-461 Poznan
2. Okrggowa Izba IB
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjmm:

WKP-RIB-7EB-EDJ *

Pan Jacek Hercog o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0236/15

adres zamieszkania ul. Teokryta 8, 60-461 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2016-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015%-10-02 roku przez:

Whodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [De. U. 2001 Nr 130 poz. 1453) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifibowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dolumentom opatrzonym pedpizami wiasnoreczmgmi.)
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II. OPIS TECHNICINY
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zamienna dokumentacja projektowo- kosztorysowa: ,,Przebudowa
i nadbudowa budynkdw frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne wraz z rozbudowqg
o podnoénik hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych oraz niezbednqg infrastrukturg techniczng”

potozonych w todzi przy ul. Wélczahskiego 168 (dziatki nr 12/3, obreb S-8).
Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:
— umowa na prace projektowe,
- wytyczne Zamawiajgcego,
- inwentaryzacja budowalna,
- ekspertyza techniczna budynku,
—  opinia geotechniczna,
- dokumentacja fotograficzna,
- wizgjalokalna,

-  obowigzujgce przepisy prawa budowlanego oraz normy projektowe.

Normy
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-20/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.
Opis istniejacych budynkéw

Na terenie posesji znajduje sie parterowy budynek frontowy usytuowany od strony ul. Wélczanhskiej oraz
dwukondygnacyjny budynek oficyny poprzecznej willi, potgczony z parterowym budynkiem gospodarczym.

Budynki wykonane w technologii fradycyjnej, powstaty ok. roku 1900.
Budynek willi

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Fundamenty murowane z cegty ceramicznej petnej
z odsadzkami, bez izolacji poziomej i pionowe;j. Sciany konstrukcyjne murowane z cegty petnej, obustronnie
otynkowane. W S$cianie zewnetrznej potudniowej znajdujg sie widoczne $ciggi stalowe usytuowane
w poziomie stropu. Strop miedzy kondygnacyjny drewniany, belkowy, ze Slepym putapem, polepg
i podsufitkg tynkowang na trzcinie. Belki oparte w gniazdach w $cianach konstrukcyjnych. Stropodach
o konstrukcji drewnianej o ztozonej geometrii, kryty papaq. Czes¢ scian zewnetrznych zakohczona attykg. Na
elewacji wschodniej balkon na wspornikach stalowych. Wejscie na pietro budynku schodami zewnetrznymi

zelbetowymi, prowadzgcymi na zelbetowq galerie zewnetrzng.
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Zatozenia konstrukcyjne

W miejscu istniejgcego stropu drewnianego zaprojektowano strop gestozebrowy TERIVA 4.0/1 gr. 24cm. W
czesciach nadbudowywanych zaprojektowano stropy gestozebrowe TERIVA 4.0/2 gr. 30cm oraz drewniang
konstrukcje dachu wspartg na konstrukcji stropu nad | pietrem. Konstrukcje dachu w czesci istniejgcej
zaprojektowano jako drewniang opartg na $cianach nosnych oraz belkach stalowych.

W miejscach projektowanych wyburzeh oraz przeku¢ w $cianach istniejgcych, zaprojektowano podciggi
oraz nadproza stalowe.

W miejscach projektowanej windy przewidziano szyb o $cianach murowanych z bloczkéw betonowych
wzmochnionych frzpieniami Zzelbetowymi. Posadowienie obiektu realizowane jest za pomocq taw
fundamentowych. Z uwagi na wystepowanie w poziomie posadowienia budynku nasypdw niebudowlanych,

zaprojektowano wzmocnienie podtoza w technologii iniekcji strumieniowej JET GROUTING.
Strefa obcigzen klimatycznych

- obcigzenie $niegiem: Il strefa

- obcigzenie wiatrem: | strefa

Obcigzenia vzytkowe

- pomieszczenia mieszkalne — 1,50 kN/m2
- przestrzenie komunikacyjne- korytarze halle — 2,00 kN/m?
- przestrzenie komunikacyjne- klatki schodowe — 3,00 kN/m?
- obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych —0,25kN/m?2

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjete w oparciu o Opinie geotechniczng dla rozpoznania warunkdw gruntowo-
wodnych w rejonie planowanej inwestycji w todzi, dz. Nr 12/3, ul. Wélczanski 168, woj. tddzkie opracowane
przez Przedsiebiorstwo Geologiczne i Geotechniczne INTERRA, os. Rzeczypospolitej 85/1, 61-392 Poznan
w czerwcu 2015. Poziom posadowienia ustalono na 203.29 m n.p.t.

W podtozu gruntowym wyrdzniono nastepujgce warstwy geotechniczne: do poziomu -2,0 m ponizej terenu
wystepujg nasypy niebudowlane, ponizej wystepujg gliny piaszczyste twardoplastyczne i piaski drobne
sredniozageszczone. W trakcie badan nie stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wody gruntowe;j.
Zanotowano jedynie niewielkie sqczenia na gtebokosci 3.80 m p.p.t.

Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej przy ztozonych warunkach gruntowych.
Budynek willi
Fundamenty

W poziomie posadowienia budynku stwierdzono nasypy niebudowlane o migzszosci 0,9-2,0 m. W zwigzku
z powyzszym zaprojektowano wzmocnienie podtoza za pomocgq iniekcji sfrumieniowej JET GROUTING. Przed
wykonaniem wzmocnienia podtoza nalezy potwierdzi¢ rzeczywisty poziomy posadowienia budynku przyjety
w projekcie. Zaprojektowano fundament pod winde w postaci monolitycznej ptyty zelbetowejz betonu klasy
C25/30 o wodoszczelnosci W8, zbrojonego pretami ze stali AlIN (B500SP). Poziom posadowienia ptyty
Znajduje sie ponizej poziomu posadowienia istniejacych fundamentéw, zachowujgc jednoczesnie
wymagang gtebokos$é podszybia dobranej windy. W miejscu projektowanych komindw wentylacyjnych
miedzy osiami D-E/1-4 oraz B-D/4-5 zaprojektowano ptyty fundamentowe gr. 20cm z betonu C25/30 zbrojone
pretami ze stali AllIN (B500SP).W osi 1/2-4 nalezy wykona¢ tawe fundamentowqg o wymiarach 80x40 cm
z betonu C25/30, zbrojong pretami ze stali AllIN (B500SP).Otulina zbrojenia wynosi 50 mm dla spodu
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fundamentéw oraz 25 mm dla pozostatych krawedzi. Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe
podktadowq z betonu klasy C8/10 o grubo$ci minimum 10 cm. Izolacje pionowq i poziomg fundamentdw i
scian fundamentowych nalezy wykonaé wg opracowania branzy architektoniczne;j.

W przypadku wystgpienia w wykopie wody gruntowe] podczas prowadzenia robdt ziemnych
i fundamentowych nalezy obnizy¢ jej zwierciadto do rzednej -0.500 m ponizej poziomu posadowienia, przy

pomocy igtofiltréw.
Belki, podciqggi, nadproza, wience

W miejscu projektowanych otwordw w istniejgcych $cianach, nalezy wykona¢ nadproza oraz podciqgi
z ksztattownikdw stalowych. Nadproza i podciqggi nalezy osadzi¢ metodg remontowq poprzez umieszczenie
ksztattownikéw w bruzdach, bez podcinania catego przekroju muru, co przy witasciwym naprezeniu
i podbiciu pozwala na wykonanie otworu w sposéb nie stanowi zagrozenia dla budynku. Wysoko$¢ otworu
nalezy ustali¢ na budowie, tak, aby zachowaé pomiedzy posadzkg a nadprozem wysoko$¢ okreslong
w projekcie architektonicznym. Otwory w $cianie nalezy wykona¢ wedtug ponizszego opisu. Nalezy
podstemplowac strop na odcinku oparcia na projektowanym nadprozu. Nastepnie wyku¢ jednostronnie
bruzde na gtebokos¢ pojedynczego ksztattownika. Krawedzie bruzdy muszqg by¢ prostopadte do ptaszczyzny
sciany. Nalezy osadzi¢ ksztattownik na poduszce podporowej z betonu C16/20 (B20). Po umieszczeniu profilu
w bruzdzie nalezy wydusi¢ zaprawe tqczacq go ze $ciang. Po uzyskaniu przez zaprawe wytrzymatosci mozna
przystgpi¢ do nastepnego etapu. Wyku¢ identyczng bruzde po drugiej stronie muru i osadzi¢ drugi
ksztattownik na poduszce podporowej z betonu C16/20 (B20). Przestrzeh pomiedzy bruzdg a profilem
stalowym musi by¢ doktadnie wypetniona zaprawq. Profile potqczy¢ miedzy sobg za pomocg Sciagdw
z pretdw gwintowanych ®12. Szczeline powyzej ksztattownikdéw stalowych nalezy wypeti¢ zaprawg
peczniejgcqg. Po uzyskaniu przez zaprawe petnej wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do wykucia powiekszonego
otworu. Podciqgi i nadproza nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo zgodnie z zaleceniami
opisu technicznego i informacjg na rysunkach. Dopuszcza sie wykonanie stykdw montazowych dla
podciggdw oraz belek stropowych. Rozwigzanie styku kazdorazowo konsultowac z Projektantem.

W Scianach nowoprojektowanych przewidziano nadproza prefabrykowana strunobetonowe. Dopuszcza sie
zmiany belek nadprozy na belki innego producenta o nie gorszych parametrach wytrzymato$ciowych niz

podane w tabeli ponize;.

Rodzaj nadproza | Dtugosc Wysokos¢ | Obcigzenie niszczqce | Sita Ugiecie
[em] [cm] rébwnomiernie roztozone niszczgca | dopuszczalne
[kN/m] [kN] [mm]
NSB 110/120 120 11 47.0 51.7 5.5
NSB 110/150 150 11 33.0 44.6 6.7
NSB 110/180 150 11 21.0 34.7 8.2

Nadproza prefabrykowane wykonac zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci zwracajgc uwage na

podparcie w frakcie montazu i gtebokos¢ oparcia na podporach.
Strop, stropodach

W czesci nadbudowanej przewidziano wymiane istniejgcego stropodachu nad parterem na strop Teriva
4.0/2 o grubosci 30 cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy C20/25.

Stropodach w czesci nadbudowanej zaprojektowano w formie gestozebrowego stropy Teriva 4.0/2
o grubosci 30 cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy C20/25, na ktdrej wsparto konstrukcje drewniang
ksztattujgca spadki, zaprojektowang z drewna litego klasy C24. Gtéwne uktady poprzeczne dachu

sktadajgce sie z krokwi podpartych stupami na podwalinach, zaprojektowano w rozstawie co 3,0m,
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natomiast posrednie uktady poprzeczne w rozstawie col,0m. Uktady potgczone sq ptatwiami drewnianymi
w rozstawie okoto 3,0m. Wszystkie elementy drewniane dachu nalezy wykonac o przekroju 14x14cm.

W czesci budynku nie przewidzianej do nadbudowy istniejgce stropy drewniane nad parterem nalezy
rozebrac¢ i wykonac w ich miejscu strop Teriva 4.0/1 o grubosci 24cm i rozstawie belek 60cm, z betonu klasy
C20/25.

Strop (stropodach) prefabrykowany nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w szczegdlnosci
Zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gtebokos¢ oparcia na podporach oraz dodatkowe
zbrojenia. W miejscu oparcia stropu Teriva na $cianie murowanej nalezy wykonaé wieniec stropowy. Wieniec
nalezy wykonac z betonu klasy C20/25, zbrojonego stalg A-llIN (B500SP).

Konstrukcje stropodachu w tej czesci budynku nie przewidzianego do nadbudowy zaprojektowano w formie
kratownicy drewnianej opartej na scianach murowanych i podciggach stalowych. Podciqgi zaprojektowano
z dwuteownikdw HEA240, HEA260 ze stali S355. Kratownice zaprojektowano o pasach przekroju 12.5x16 cm,
stupkach 12.5x10 cm, krzyzulcach 12.5x10 cm oraz rdznej wysokosci. Kratownice potgczone sq w wysokosci
pasa dualnego belkg drewniang o przekroju 12.5x14cm, w rozstawie co okoto 1.0 m. Krokwie nalezy wykonaé
jako drewniane, o przekroju 6.3x17.3 cm, w rozstawie co okoto 1.0 m. Konstrukcje dachu w osiach 1-2/A-F
oraz 6-7/B-E stanowiq krokwie podparte na stupach drewnianych, o przekroju 6.3x12.3 cm. Stupy nalezy
oprze¢ na belkach drewnianych 12.5x16 cm. W miejscu oparcia konstrukcji drewnianej nalezy wykonac
wieniec zelbetowy z betonu klasy C20/25, zbrojony pretami ze stali A-IlIN (BS00SP).

Potgczenia elementéw drewnianych wykonaé jako $rubowe lub na gwozdzie. Sruby zastosowane do
potgczeh elementdw drewnianych muszqg spetnia¢ wymagania normy PN-B-03150:2000 w zakresie wielkosci
tbow, podktadek i nakretek. Otwory na sruby wykonac o srednicy 0.97 srednicy $Sruby.

$ciany

Projektowane $ciany murowane noéne oraz uzupetniania istniejgcych Scian nalezy wykona¢ z bloczkéw
z betonu komdérkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej na cienkie spoiny. Fragment Sciany do
przemurowania w osi 7/B-E oraz E/é-7 nalezy wykonac z cegty petnej, ceramicznej o wytrzymatosci
f,=20,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.

Sciany szybu windowego zagtebione w gruncie nalezy wykonaé jako zelbetowe gr. 24cm, z betonu klasy
C25/30, o wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg A-IIN (B500SP). Projektowane Sciany szybu windowego od
poziomu posadzki parteru nalezy wykonac¢ z bloczkédw betonowych klasy C20/25 gr. 24cm. Potqczenie
projektowanych §cian murowanych z istniejgcymi murami nalezy wykonac zapewnigjgc prawidtowe
przewigzanie cegiet lub poprzez zastosowanie tgcznikdw murowych.

Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykonac¢ w zabudowie lekkiej z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

stalowym z wypetnieniem z wetny mineralne;.
Szyb windowy

Wewngtrz willi zaprojektowano nowy szyb windowy o $cianach murowanych z bloczkéw betonowych klasy
B20/25 gr. 24cm. W miejscu mocowania prowadnic windy zaprojektowano trzpienie zelbetowe 24x24cm
z betonu C20/25 zbrojone pretami A-llIN (BS00SP). Ptyte nadszybia zaprojektowano jako monolityczna,
zelbetowq z betonu klasy C20/25, zbrojong pretami ze stalg A-lIIN (B500SP). Do mocowania windy w grubosci
ptyty nadszybia zaprojektowano dwuteownik stalowy HEA180 ze stali S235.

Pod windg zaprojektowano podszybie zelbetowe posadowione na zelbetowej ptycie fundamentowe;.
Elementy naprawcze istniejgcej konstrukcji budynku

W trakcie robdt przygotowawczych, w miare postepu dokonywanych odkrywek istniejgcej konstrukcii

ujawniono szereg uszkodzen, ktdrych sposdb naprawy opisano ponizej:
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- Zarysowane $ciany
Mury spekane i zarysowane nalezy wzmochic¢ za pomocq pretdw stalowych. Nalezy osadzac prety
stalowe o $rednicy ®6, w nacietych bruzdach w co trzeciej spoinie muru. Prety nalezy osadzac
obustronnie, powstate szczeliny wypetni¢ niskoskurczliwg zaprawg cementowq lub zywicaq.

- Odspojenie muru
Fragment $ciany w osi 7/B-E oraz E/é-7 nalezy przemurowacé, zgodnie z rysunkiem KM.12-W.
Przemurowanie nalezy wykonac¢ z cegty petnej, ceramicznej o wytrzymatosci f=20,0 MPa, na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Potgczenie przemurowania z istniejgcymi murami
nalezy wykona¢ zapewniajgc prawidtowe przewigzanie cegiet za pomocg strzepi.

- Brak przewigzania $cian
W osi 1-2/B oraz 6-E zaprojektowano wzmocnienie narozy $cian. Wzmocnienie nalezy wykonac
wedtug ponizszego opisu.
Nalezy sku¢ tynk w miejscu osadzania blach wzmocnieh oraz wykonac bruzde gtebokosci ok. 3cm
Nastepnie wykona¢ wiertnicg otwory pod gniazda na sruby. Rysy pomiedzy $ciang zewnetrzng
a wewnetrzng $ciang usztywniajgcq wypetni¢ zaprawqg ekspansywng albo zywicq. Nalezy osadzi¢
blachy w bruzdach wypetnigjac przestrzeh pomiedzy blachg a $ciana za pomocq zaprawy
ekspansywnej oraz skreci¢ blachy za pomocq $rub. Nastepnie zespawac wzmocnienie na $cianie
zewnetrznej ze wzmocnieniem na wewnetrznej $cianie usztywniajgcej. Wzmocnienie nalezy
wykona¢ ze stali $235.

-  Zarysowanie nadprozy
W osi B/6-7 nalezy przemurowaé nadproze. Przemurowanie nalezy wykona¢ z cegty petnej,
ceramicznej o wytrzymatosci f,=20,0 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.
Potgczenie przemurowania z istniejgcymi murami nalezy wykona¢ zapewnicjgc prawidtowe

przewigzanie cegiet za pomocgq strzepi.
8. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji drewnianej

Elementy drewniane wewnatrz budynku zabezpieczyé antykorozyjnie preparatami solnymi (impregnatami)
o dziataniu przeciwgrzybicznym, owadobdjczym, bakteriobdjczym oraz zwiekszajacymi odpornos¢ ogniowq,
posiadajgcymi afest do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. W przypadku
narazenia zaimpregnowanych elementéw na bezposrednie dziatanie opaddw atmosferycznych

impregnacje wykona¢ dwukrotnie.
9. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej

Elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone metodq strumieniowo-écierng do stopnia czystosci Sa2,5.
Powierzchnia elementéw powinna by¢ sucha i wolna od zanieczyszczen, kurzu i zattuszczen. Przyjeto okres
frwato$ci powtoki malarskiej dtugi (ponad 15 Iat).
Zabezpieczenie antykorozyjne uzyskuje sie poprzez zastosowanie ochronnych powtok malarskich:
e dlakategorii korozyjnosci C1(elementy wewnatrz budynku):
- dwie warstwy farby epoksydowej podktadowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 100 um,
- dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 60 um.
e dlakategorii korozyjnosci C3 (elementy zewnetrzne):
- dwie warstwy farby epoksydowej podktadowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 125 um,
- dwie warstwy farby poliuretanowej nawierzchniowej o tgcznej grubosci w stanie suchym 75 um.
Zalecang metodg naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny. Powtoki nalezy wykonaé w wytwdmi.
Miejsca szczegdlnie trudne do malowania (krawedzie, otwory, miejsca trudnodostepne) nalezy przed

wtasciwym malowaniem zabezpieczy¢ przy uzyciu pedzia. Nalezy dokona¢ naprawy uszkodzeh powtoki
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powstatych podczas sktadowania, fransportu, montazu, w wyniku uderzeh mechanicznych lub miejscowego
wadliwego potozenia warstw farby. Naprawe uszkodzonej powtoki dokonac poprzez usuniecie kurzu, ttustych
plam i innych zanieczyszczen, szorstkowanie powierzchnie pod malowanie, tzn.: gdy uszkodzenie siega
powierzchni stali oczyécié uszkodzone miejsca za pomocq szlifierek. Slady szlifowania powinny stopniowo
zagtebiac¢ sie w warstwy farby, nalezy unika¢ ostrych zagtebien, gdy uszkodzona jest tylko warstwa
nawierzchniowa wystarczy powierzchnie zmatowi¢ papierem sciernym, a nastepnie odkurzy¢, odttuscic

powierzchnie rozcienczalnikiem oraz uzupetni¢ powtoke malarskq.
10. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujgcego prawa budowlanego, przy wykonaniu robdt nalezy stosowac jedynie

te wyroby, ktére uzyskaty pozytywng ocene, stwierdzajgcqg przydatno$é do stosowania w budownictwie. Sg

to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostata zapewniona

zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz

zastosowanych przepisdw, lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wtasciwg normq bqgdz

aprobatqg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczehstwa.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqgzujq:

— Prawo budowlane

— warunki techniczne, jokim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie

— warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa
i Instytutu Techniki Budowlanej),

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlane;j,

— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentédw i dostawcdw materiatdw budowlano-
instalacyjnych,

— przepisy techniczne instytuciji kontrolujacych jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie

elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi

dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiggna¢ dla kazdego rodzaju robdt odpowiadajg minimalnemu rezultatowi, jaki

jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak zawiera¢ doktadnego wyliczenia

i opisu wszystkich materiatdw, szczegdtdw i wytycznych niezbednych do doskonatego wykonania robdt.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,

a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby

byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢

projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbedne do

prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykonad, zich

zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien uzupetni¢ szczegdbty,

ktére mogtyby zostaé pominiete w poszczegdinych czesciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonac

opisany obiekt i zagwarantowac wymagany rezultat.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwoici interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty, winien

wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedq

interpretowane z korzysciq dla Inwestora.
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Wszystkie specyfikacje urzqadzen i rysunki szczegdtowe proponowane przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢
U Inwestora lub w Biurze Projektowym.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajgce
z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogdw stawianych
przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych

Wszystkie wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach.
Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacije do biura projektowego.

W frakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemoZliwych do okredlenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie ujetych
W niniejszej opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzyé, joko
podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukdw) jakichkolwiek prac budowlanych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane i konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez wykonawce muszg posiadac
obowigzujgce w Polsce $wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Zmiana uzytych materiatdw na inne, niz okreSlone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu
z autorem projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujqg sie w egzemplarzu archiwalnym.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Hercog

mgr inz. Monika Kamirnska
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11. Spis rysunkéw

NAZWA RYSUNKU

KM.O1-W  WILLA RZUT FUNDAMENTOW. PF00.01, £F00.01
FUNDAMENTY

KM.02-W  WILLA RZUT PARTERU

KM.03-W  WILLA RZUT 1 PIETRA

KM.04-W  WILLA RZUT KONSTRUKCJI DACHU

KM.O5-W  WILLA STROP. RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD
PARTEREM

KM.08-W  WILLA SCHEMAT WZMOCNIENIA
FUNAMENTOW

KM.10-W  WILLA STROP. RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD
PARTEREM

KM.12-W  WILLA ZAKRES SCIAN | NADPROZY DO
PRZEMUROWANIA

KW.01-W  PS00.01 PODSZYBIE

KW.02-W  BELKA B01.02, B0O2.01a, B0O1.02b, BO1.02c

KW.03-W  PLYTA GALERII PLO1.02, PLO1.03, PLO1.04,
PI01.05, PIO1.0, PI01.07, PLO1.08

KW.04-W  PLYTA NADSZYBIA PL02.02 WYMIAN B02.02

KW.06-W  SCHODY

KW.11-W  SCHO01.02, SCHO1.03 PLYTA GR.8 CM

KW.12-W  Belki: BO1.03, BO1.03A, BO1.04A, BO1,04B, SLUP:
SLO1.01

KW.15-W  P01.01 PODCIAG, NO1.02 NAPDORZE

KW.17-W  TRZPIEN: TRO1.01

KW.18-W  WILLA WO1 WZMOCNIENIE SCIANY

KW.19-W  BELKI B02.01, B02.02, B02.03; NADPROZE N02.04

KW.20-W  WILLA W02 WZMOCNIENIE SCIANY

KW.21-W  WILLA WZMOCNIENIE NAROZNIKA

Skala
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Data

WRZESIEN 2016

LIPIEC 2017
SIERPIEN 2017
SIERPIEN 2017
SIERPIEN 2017

SIERPIEN 2015

SIERPIEN 2017

SIERPIEN 2016

SIERPIEN 2016
SIERPIEN 2016
SIERPIEN 2016

LIPIEC 2016
WRZESIEN 2016
LIPIEC 2016
SIERPIEN 2016

SIERPIEN 2016
LIPIEC2016
WRZESIEN 2016
SIERPIEN 2016
WRZESIEN 2016
LIPIEC 2017
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