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wykończenie posadzki panele drewniane 2 cm

wylewka cementowa wyrównawccza pod 5 cm

posadzki zbrojona siatką

izolacja przeciwwilgociowa- folia 0,3

mm

styropian EPS 100 6 cm

strop Teriva 24 cm

tynk cementowo- wapienny kat. III 1,5 cm

gładź szpachlowa
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Warstwa betonu C8/10

gr.10cm

Wzmocnienie podłoża

metodą get-grounding

zamurowanie otworów okiennych

w granicy działki

9
%

9
%

warstwa wykończeniowa części wspólnych i usług

gres 60x60 kolor jasny szary, ścieralność najmniej R10    2cm

folia PE wykładana na ścianę

płyty styropianowe EPS 100 10cm

podbeton B10 zbrojony siatką Ø6 co 15cm    15cm

folia PE wykładana na ścianę

piasek zagęszczony 20cm

grunt rodzimy

szlichta betonowa zbrojona siatką fi4 co 10cm

lub zbrojenie rozproszone 2cm
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izolacja pozioma i pionowa

wykonana metodą natrysku

preparatem krystalizującym
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SW5

pokrycie dachowe z dówch warstw papy teromzgrzewalnej

deskowanie    2 cm

krokwie 6.3x17.5cm

pustka powietrzna- przestrzeń konstrukcji dachu- zabezpieczenie

do NRO wszystkich elementów drewnianych

izolacja termiczna granulatem wełny gr. 25cm λobl= 0,042 W/mK

deskowanie    3 cm

wełna mineralna  5 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy do płyt gipsowo-kartonowych

płyty gipsowo- kartonowe

gładź gipsowa na styku połączeń

fabra akrylowa RAL 9010
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SZ1

WARSTWA GR

Farba zolowo-krzemianowa

Szpachla cienkowarstwowa

Tynk renowacyjny trasowy

Obrzutka - zaprawa trasowo - cementowa

Istniejący mur z cegły pełnej - grubości podane na rzutach

Termoizolacja z mineralnych płyt betonu komórkowego

λ=0,045W/mK

gładź szpachlowa

14

SZ2

tynk cementowo - wapienny kat. III

bloczki z betonu komórkowego

24

14

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1

cegła pełna

12

gładź szpachlowa

tynk cementowo - wapienny kat. III

SW2
bloczki z betonu komórkowego

gr wg rys.

gładź szpachlowa

tynk cementowo - wapienny kat. III

gładź szpachlowa

tynk cementowo - wapienny kat. III

Farba silikonowa

Termoizolacja z mineralnych płyt betonu komórkowego

λ=0,045W/mK

gładź szpachlowa

SW3
wełna mineralna pomiędzy profilami stalowymi gr wg rys.

gładź szpachlowa

gładź szpachlowa

2x płyta g-k o izolacyjności akustycznej do 64 dB
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SW5

gładź gipsowa/ zaprawa klejąca

5

istniejąca ściana murowana (uzupełnienie ubytków)

farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne
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UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze znanych lub

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także

z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów

technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami

branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego

opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi

wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i

kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać

zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią

oferty w rozumieniu prawa handlowego.

BUDYNEK WILLI Z OFICYNĄ

PRZEKRÓJ  A-A

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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PROJEKTOWAŁ:

Miasto Łódź ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 Łódź

Przebudowa i nadbudowa budynków frontowego i

lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne

wraz z rozbudową o podnośnik hydrauliczny dla

osób niepełnosprawnych oraz niezbędną

infrastrukturą techniczną.

mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalności architektonicznej

izba nr WP-0817
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