zamurowanie otwordw okiennych

deskowanie  2cm

krokwie 6.3x17.5cm

do NRO wszystkich elementéw drewnianych

pustka powietrzna- przestrzen konstrukcji dachu- zabezpieczenie

izolacja termiczna granulatem wetny gr. 25cm Aobl= 0,042 W/mK

deskowanie 3cm

welna mineralna 5 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy do plyt gipsowo-kartonowych

piyty gipsowo- kartonowe

6)

| gtadZ gipsowa na styku potgczen

fabra akrylowa RAL 9010

5
T

w granicy dziatki

SCIANY ZEWNETRZNE

SzZ1

WARSTWA

GR

Farba zolowo-krzemianowa

Szpachla cienkowarstwowa

Tynk renowacyjny trasowy

Obrzutka - zaprawa trasowo - cementowa

Istniejacy mur z cegly petnej - grubosci podane na rzutach

Termoizolacja z mineralnych ptyt betonu komérkowego
A=0,045W/mK

gtadz szpachlowa

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

SZ2

Farba silikonowa

tynk cementowo - wapienny kat. Il

bloczki z betonu komdrkowego

24

Termoizolacja z mineralnych ptyt betonu komorkowego
A=0,045W/mK

14

gtadz szpachlowa

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

SCIANY WEWNETRZNE

SwW1

cegta petna

tynk cementowo - wapienny kat. Il

gtadz szpachlowa

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

SwW2

farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne

gtadz szpachlowa

tynk cementowo - wapienny kat. TIT

bloczki z betonu komdrkowego

gr wg rys,

tynk cementowo - wapienny kat. TIT

gtadz szpachlowa

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

SW3

farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne

gtadz szpachlowa

2x pyta g-k o izolacyjnosci akustycznej do 64 dB

25

wetna mineralna pomiedzy profilami stalowymi

or Wé rys

2x plyta g-k o izolacyjnosci akustycznej do 64 dB

25

gtadz szpachlowa

N\ )

pokrycie dachowe z ddwch warstw papy teromzgrzewalnej

deskowanie

2cm

krokwie 6.3x17.5cm

pustka powietrzna- przestrzen konstrukcji dachu- zabezpieczenie
do NRO wszystkich elementéw drewnianych

izolacja termiczna granulatem wetny gr. 25cm Aobl= 0,042 W/mK

deskowanie

3cm

welna mineralna 5 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy do ptyt gipsowo-kartonowych

piyty gipsowo- kartonowe

| gtadz gipsowa na styku potgczen

fabra akrylowa RAL 9010

krokwie 6.3x17.5cm

pustka powietrzna- przestrzen konstrukcji dachu- zabezpieczenie
do NRO wszystkich elementéw drewnianych

izolacja termiczna granulatem wetny gr. 25cm Aobl= 0,042 W/mK

deskowanie 3 .cm

wefna mineralna 5 cm

folia paroizolacyjna

ruszt wsporczy do plyt gipsowo-kartonowych

piyty gipsowo- kartonowe

| gtadZ gipsowa na styku potgczen

fabra akrylowa RAL 9010
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SW5

([ o

wykonczenie posadzki panele drewniane 2 cm
wylewka cementowa wyréwnawccza pod 5 cm
posadzki zbrojona siatkg

izolacja przeciwwilgociowa- folia 03
mm

styropian EPS 100 6cm
strop Teriva 24 cm
tynk cementowo- wapienny kat. 111 1,5¢cm

gtadz szpachlowa

44,10

wykonczenie posadzki panele drewniane 2 cm

wylewka cementowa wyréwnawccza pod 5 cm

posadzki zbrojona siatkg

izolacja przeciwwilgociowa- folia 0,3

mm

styropian EPS 100 6cm
— strop Teriva 24 cm

tynk cementowo- wapienny kat. 1l 15cm

gtadz szpachlowa
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|s#fichtalffonowsgbrojof d siatkq\M\co 10k
lub zbrdjeffie rozproszonfl Pbm
folia P kiadana na$ ipre

[tianowe EPN

ofczeniowa| prRSci wspoinycl
r jasny szf

ijustug

plyty styrfdjbi 10cm
—

podbeton B10 zbrojony siatkg @6 co 15cm  15cm
piasek zageszczony 20cm

grunt rodzimy

+- 0,00

, Ssjeralno$¢ ppjmniej R10 (21 m‘

-10.04

g4
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SW5

44,10

+4,10

Sz1

-

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

Sw4

plyta g-k o izolacyjnosci akustycznej do 64 dB

wetna mineralna pomiedzy profilami stalowymi

ptyta g-k o izolacyjnosci akustycznej do 64 dB

gtadz szpachlowa

farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne

SW5

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

gtadz gipsowal zaprawa klejaca

tynk cementowo-wapienny

istniejaca $ciana murowana (uzupetnienie ubytkéw)

tynk cementowo-wapienny

gtadz gipsowal zaprawa klejaca

farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne

izolacja pozioma i pionowa

izolacja pozioma i pionowa

wykonana metodg natrysku
preparatem krystalizujgcym

; wykonana metodg natrysku
preparatem krystalizujgcym

warstwa wykonczeniowa czgsci wspol
gres 60x60 kolor jasny szary, $cieraln{

hych
psén

ustug

szlichta betonowa zbrojona siatka fi4
lub zbrojenie rozproszone 2cm

0 10

ajmniej R10  2cm \

m

folia PE wyktadana na $ciane

piyty styropianowe EPS 100 10cm

folia PE wyktadana na $ciane

podbeton B10 zbrojony siatkg @6 co 1

bem

15cm

piasek zageszczony 20cm

grunt rodzimy

izolacja pozioma i pionowa

na metoda natrysku
prepafatem krystalizujgcym

Bl

N

SZ1

‘ '—=— wykonczenie posadzki panele drewniane 2 cm
7| wylewka cementowa wyrownawccza pod 5 cm
| posadzki zbrojona siatkq
izolacja przeciwwilgociowa- folia 0,3
‘ mm
styropian EPS 100 6cm
‘ strop Teriva 24 cm
/ tynk cementowo- wapienny kat. 111 15cm
‘ gtadz szpachlowa
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Warstwa betonu OB/ ﬁ}//

gr.10cm

izolacja pozioma i pionowa

- - —

wykonana metodg natrysku
preparatem krystalizujgcym

Wzmocnienie podtoza” 36 4L 184 4@0
4L 407 4L 360 4L 450 metoda get-grounding 180 4b 60 420

-[1,46

izolacja pozioma i pionowa

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

N

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze

z projektantem i za jego zgoda.

w

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow

technicznych i zasad sztuki budowlane;.
. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach

IS

lokalizacyjnych w dokumentacji.

o

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

o

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

~

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac¢ / montowaé na podstawie

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢

normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.
. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego

®

opracowania.

©

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegdlno$ci drzwi

wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i

kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.

INWESTOR Miasto £6dz ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 £.6dz
Przebudowa i nadbudowa budynkéw frontowego i
lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne
wraz z rozbudowa o podno$nik hydrauliczny dla

INWESTYCJA , . .
0s6b niepetnosprawnych oraz niezbedng
infrastrukturg techniczna.
£6dz, ul. Wolczanska 168
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wykonana metodg natrysku
preparatem krystalizujgcym
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