SCIANA FUNDAMENTOWA SCIANA ATTYKI
GR WARSTWA GR
WARSTWA
(CM) Welna skalna (/A = 0,035 W/IM?K) 10
Polistyren ekstrudowany XPS 200 8 . ] ]
SF Izolacja z masy typu kmb w systemie lekkim S5 Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 25
- VA
Projektowana $ciana z bloczkéw betonowych M6 38/24 Welna.skalna (A= 0'035,W/ MK) _ _ 16
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie 0.5
Izolacja z masy typu kmb w systemie lekkim
SCIANA ZEWNETRZNA PODLOGA NA GRUNCIE
WARSTWA GR WARSTWA GR
Gtadz szpachlowa 0.2 Warstwa wykoriczeniowa czesci wspoinych i ustug - gres
Tynk cementowo - wapienny kat.llI 1 60x60, barwiony w masie, w kolorze jasno szarym 2
St Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 38 Scieralnosc min. R10
P yen pory y Szlichta betonowa zbrojona siatkg & co 10cm lub 5
Wetna skalna (A = 0,035 W/M°K) 16 zbrojenie rozproszone
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie 0.5 P1 ) -
Folia PE wyktadana na $ciane
WARSTWA GR Plyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/M°K) 10
Gtadz szpachlowa ' 0.2 Papa termozgrzewalna -
Tynk cementowo - wapienny kat.Ill 1 Podbeton b10 zbrojony siatkg @ 6 co 10cm 15
§2 Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 25 Piasek zaggszczony 20
Wetna skalna (A = 0,035 W/M°K) 16
- = - - STROP
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie 0.5
WARSTWA GR
WARSTWA GR Wykonczenie posadzki panele drewniane/gres 2
Gtadz szpachlowa 0.2 antyposlizgowy R10 w kuchniach i fazienkach
Tynk cementowo - wapienny kat.lll
S3 ’y W0 - waplenny L Wylewka cementowa wyréwnawcza pod posadzki 5
Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 18.8 zbrojone siatkg
Wetna skalna (A = 0,035 W/M’K) 15 P2 Izolacja przeciwwilgociowa - folia 0.2mm
WARSTWA GR Plyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/MK) 6
Gtadz szpachlowa 0.2 Izolacja przeciwwilgociowa - folia 0.2mm -
Tynk cementowo - wapienny kat.Ill 1 Strop Teriva : 24
S4 - Tynk cementowo - wapienny kat.lll 15
Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 18.8 Gfadz szpachlowa
Wetna skalna (A = 0,035 W/MK) 16
Tynk cienkowarstwowy silikatowy barwiony w masie 0.5 STROPODACH WENTYLOWANY
WARSTWA GR
Sciana Wewnetrzna P’ryta widknocementowa 15
WARSTWA R
Ch disszpachl owa g_z Systemowa papa NRO x2 uktadana mijankowo
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 1 L .
. Desk - NR
SW1 | Sciana z pustakow cermicznych poryzowanych (A = 25 eskowanie - impregnacja NRO 2
0,036 W/M?K) Rw=55dB Konstrukcja drewniana - krokwie drewniane 14x14 na
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 0.5 D1 stupkach 14x14
Gtadz szpachlowa 0.2 Pustka powietrzna - przestrzen konstrukcji dachu -
zabezpieczenie do NRO wszystkich elementow
WARSTWA GR drewnianych
Gtadz szpachlowa 0.2 Izolacja termiczna ze skalnej welny mineralnej (A = 0,037 35
Tynk cementowo - wapienny kat.!ll 1 WIMZK)
SW1 | Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych (A = 0,95 25 Strop Teriva 24
W/MZK) Rw=55dB Tynk cementowo - wapienny kat.lll 15
Tynk cementowo - wapienny kat.llI 0.5 Gtadz szpachlowa
Gtadz szpachlowa 0.2
WARSTWA GR
Gtadz szpachlowa 0.2
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 1
SW2 .. . .
Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 25
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 0.5
Gfadz szpachlowa 0.2
WARSTWA GR
Gtadz szpachlowa 0.2
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 1
SW3  |a. . .
Sciana z pustakéw cermicznych poryzowanych 12
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 0.5
Gtadz szpachlowa 0.2
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Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢

normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sa integralng czescig niniejszego
opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegélnosci drzwi

wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10.powierzchnie mieszkan i lokali ustugowych zinwentaryzowaé po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiarow

JINWESTOR Miasto £.6dz ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 £.6dz
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Projekt zamienny zagospodarowania terenu wraz
z budowa budynku frontowego na cele
mieszkalne i ustugowe.
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