ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

O1

02

O3

O4

05

06

o7

08

09

010

011

012

013

014

015

SYMBOL OKNA
F ﬂ\ 7 N\ / K / \ i N N N . .
SCHEMAT - =— T T - o - — -
® L 0 o < © o S = 3 o ok ok
B § & 3 3 3 & & = < ® R e 2
- % 112 i ) Sk ‘ | | ‘ | |
81 110 et k 10 £ Loy 122 115
l L —+ 4 ~+ o 1745 . 110 i
L 140,5 L 112 12 ] 210 ] 2165 ] L 197 L L L I —
4 4 7 7 | : A A | |
WYMIARY Sz 81 1405 112 112 210 2165 197 1745 110 110 112 146 114 122 115
ZEWN. Hy 181 240 224 2325 2445 2445 2445 236 232 182 160 160 1795 1795 1795
WYMIARY Sw 101 160 132 132 237 235 218 195 130 130 133 166 134 142 135
WEWN.
Hu 199 254 240 248 258 258 258 249 242 199 170 172 196,5 172 172

ILOSC LACZNIE

3

2

2

4

1

1

1

1

2

2

3

1

1

2

2

UWAGI

Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspodtczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym jak kolor skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!

Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspodtczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym jak kolor skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!

Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejacych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).
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przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym jak kolor skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac¢ w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.
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Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym jak kolor skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!

Okna drewniane zespolone na wzér okien
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montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
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ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.
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Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspoétczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.
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okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
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ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
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BUDOWIE!

Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspdtczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym do koloru skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!

Okna drewniane zespolone na wzér okien
istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun).

Szyby - zestaw szybowy 4/16/4 o wspoétczynniku
przenikania ciepta max U=1,3 W/m2K.

Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki

w kolorze identycznym do koloru skrzydta
okiennego, okap w systemie nawiewnika,
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych.
Okna wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary
mosigdz.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE!

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Oznaczenie lokalizacji nawietrzaka cisnieniowego

okiennego/drzwiowego w kolorze stolarki.

Drzwi 0 wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie $lizgowej np. TS 3000
ISM,, odbdj posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

Drzwi 0 wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie $lizgowej np. TS 3000
ISM,, odbd¢j posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

Drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie $lizgowej np. TS 3000
ISM,, odbd¢j posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

z naswietlem -
Drzwi o wspotczynniku przenikania
ciepta max U=1,7 W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz -
klamki ujednolicone, stylizowane w
kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z -
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie slizgowej np. TS 3000 ISM,,

Drzwi o wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie $lizgowej np. TS 3000

z nadwietlem

Drzwi o wspdfczynniku przenikania ciepta
max U=1,7 W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz klamki
ujednolicone, stylizowane w kolorze stary
mosigdz

wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w zakresie
1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem
RKZ ukrytym w szynie $lizgowej np. TS
3000 ISM,, odboj posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy fatwe

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie slizgowej np. TS 3000
ISM,o0dbdj posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz

zamki drzwiowe: 1 szt. min.
klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz

zamek z pokrettem

podciecie napowietrzajace o
pow. min. 0,022m?

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w KOLORZE STARY MOSIADZ
zamek z pokrettem

podciecie napowietrzajgce o
pow. min. 0,022m?

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz

zamki drzwiowe: 1 szt. min.
klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

Drzwi przesuwne reczne,
pracujgce w uktadzie szyny
jezdnej, stalowej malowanej w
kolorze drzwi RAL 8016

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz

zamki drzwiowe: 1 szt. min.
klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
mechanizmem RKZ ukrytym w
szynie $lizgowej np. TS 3000
ISM,o0dbdj posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy

(Mahagonibraun)

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze stary mosigdz

odbdj posadzkowy;

mechanizm umozliwiajgcy tatwe

otwieranie

ISM,, odbdj posadzkowy;

otwieranie

- mechanizm umozliwiajgcy tatwe

otwieranie
- zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy

- zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy || -

3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy| | -

3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy || -

3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 -
(wg normy PN-EN-12209), 1 szt.
min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5
(wg normy PN-EN-12209)
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3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
PN-EN-12209)

PN-EN-12209)

3 (wg normy PN-EN-12209), 1
szt. min. klasy 5 (wg normy
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z naswietlem

Drzwi o wspdtczynniku przenikania ciepta
max U=1,7 W/m2K.

Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz klamki
ujednolicone, stylizowane w kolorze stary
mosigdz

wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w zakresie
1-4 (wg PN EN 1154), mechanizmem
RKZ ukrytym w szynie $lizgowej np. TS
3000 ISM,, odboj posadzkowy;
mechanizm umozliwiajgcy fatwe
otwieranie

zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3 (wg
normy PN-EN-12209), 1 szt. min. klasy 5
(wg normy PN-EN-12209)
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UWAGA:

stolarke drzwiowg i okienng
nalezy zleci¢ profesjonalnej firmie.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze

z projektantem i za jego zgoda.

3. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow

technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodnos$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czg$ci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego

opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegolnosci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig

oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10. Przed wykonaniem nowej stolarki wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw na miejscu
oraz dostosowania wymiaréw nowego okna do istniejgcego otworu, zachowujgc projektowane profile.

1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.
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Przebudowa i nadbudowa budynkoéw frontowego i
lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne
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Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by€ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
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