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Poznan, 1950-05-23

Nr 150/90/PW

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par.4 ust.2, par.7 i par.13 ust.l pkt 4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sie, ze:

Obywatel Tomasz KA KL OW S K'I

urodzony dnia 13 maja 1952 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeiji

proijektanta

w specjalnosci instalacyjno—-in¢ynieryined
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Obywatel Tomasz X A R L O W S X I

iest upowazniony do:
- sporzadzania projektow instalacji i sieci sanitarnych,

~ kierowania, nadzorewania i kontrolowania budowy 1 robot,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego w
zakresie instalacji i sieci sanitarnych-——=m=~———— oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-56M-5ZE-2Q7 *

Pan Tomasz Kartowski o numerze ewidencyjnym WKP/1S/1982/01

adres zamieszkania os. Powstancéw Warszawy 7/11, 61-656 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-20 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rawnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wiasnorecznymi.)

* Woeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-457/2016 Poznan, dnia 20 grudnia 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3
i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 1. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Ewa Natalia Karlowska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 21 maja 1985 r. w Rudzie Slaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0416/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

e

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

DEMIURG ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 1 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pani Ewa Natalia Kartowska jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych do: )
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej BarczynsKi:...,..........c....

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.... NV UL ARA o

Otrzymuja;
1. Pani Ewa Natalia Kartowska
60-192 Poznan, ul. Barwicka 14e/9
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3Z8-5FN-FEP *

Pani Ewa Natalia Karfowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0070/17

adres zamieszkania ul. Barwicka 14e/9, 60-192 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

"
BEE.
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Poznan, dnia 25.09.2017 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 wg aktualnego stanu prawnego Prawo Budowlane
oéwiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,PROJEKT ZAMIENNY WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU DLA BUDOWY BUDYNKU
FRONTOWEGO, PRZEBUDOWY | NADBUDOWY WILLI | LEWEJ OFICYNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z
ROZBUDOWA O PODNOSNIK HYDRAULICZNY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA NIERUCHOMOSCI POtOZONEJ PRZY UL. WOLCZANSKIEJ 168, NA DZIALCE NR 12/3 W OBREBIE $-8 W
+OD1I"” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy fechniczne;.

Projektant Sprawdzajgcy

mgr inz. Tomasz Kartowski mgr inz. Ewa Kartowska

DEMIURG vul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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SPIS TRESCI

1. Przedmiot opracowania

2. Zakres opracowania

3. Podstawa opracowania

4. Wewnetrzna Instalacja gazowa
4.1. Stan istniejacy

4.2. Stan projektowany

4.3. Dobdr i lokalizacja urzgdzehn

4.4, Instalacja gazowa — warunki wykonania
4.5. Wentylacja pomieszczeh

4.6. Odprowadzenie spalin

4.7. Préba szczelnosci

4.8. Uruchomienie instalacji gazowej
49. Uwagi kohcowe

5. Uwagi ogdine

6. Spis rysunkédw
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej dla inwestycji budowy
i nadbudowy budynkéw frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne w todzi przy

ul. Wélczanskiej 168 dz.12/3 .

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Wewnetrzng oraz zewnetrzng doziemnq instalacje gazowq

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- Umowa z Inwestorem

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Aktualne normy i przepisy dotyczqce projektowania

- Warunki fechniczne wydane przez PSG sp.z 0.0. nr LTRP/W/14858/WP/1/2015

- Warunki techniczne wydane przez PSG sp. z 0.0. nr LSP/W/33219/WP/2/2017

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Informacje techniczne i handlowe

4. Wewnetrzna Instalacja gazowa

4.1.

42.

Stan istniejacy

Budynek nie posiada przytqcza gazowego. PSG wydaje warunki techniczne i wykona przytqcze gazu PE63

niskiego ci$nienia zakohczone kurkiem gtownym w skrzynce gazowej na $cianie budynku frontowego.
Stan projektowany

Niniejsze opracowanie podaje techniczne rozwigzanie budowy wewnetrznej instalacji gazowej w lokalach
mieszkalnych i klatkach schodowych dia dwdch budynkdw mieszkalnych ( budynek frontowy oraz budynek
willi z oficyng ). Instalacje gazowq od gtéwnej skrzynki gazowej z kurkiem odcinajgcym umieszczong na
$cianie budynku fronfowego do budynku willi z oficyng - do skrzynki gazowej nr SG2, SG3 oraz SG4
wykona¢ z rur PE100 SDR17.6, nad nig nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng (min. 40 cm nad rurq). Szeroko$é
ta$my min. DN rury, ale nie mniej niz 10 cm. Dla umozliwienia lokalizacji przewodu gazowego wykrywaczem
nalezy przy przewodzie gazowym utozy¢ przewdd identyfikacyjny Cu 1,5 mm2 typu DY. Rurociqg prowadzi¢
na gt.0,8-1,0m. Zainwentaryzowaé. W odlegtosci 0,5 m przed budynkiem wykona¢ przejscie PE/stal. Rure
stalowq bez szwu spawang zaizolowaé dwa razy tasmqg PVC. Przejscie do budynku wykona¢ min. 0,5 m nad
powierzchniq terenu.

Gaz GI-50 bedzie pobierany do celdéw grzewczych, przygotowania ciepte] wody uzytkowe] oraz

przygotowywania positkow.

DEMIURG ul. Ptlowiecka 11/2, 60-277 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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4.3. Dobdrilokalizacja urzgdzen

BUDYNEK FRONTOWY:

PARTER

SWIETLICA SRODOWISKOWA

- pomieszczenie wneki kuchennej VvV =14,99 m3iH=3,5m
-kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h

LOKAL UZYTKOWY NR1

- pomieszczenie przedsionek WC V=8,17m3iH=3,5m

- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
PIETRO

MIESZKANIE M1

- pomieszczenie tazienka V =19,76 m3iH=2,7m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M2

- pomieszczenie tazienka V =19,32 m3iH=3,0m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=1,2 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 3,0 m3/h
MIESZKANIE M3

- pomieszczenie tazienka V = 21,27 m3iH=3,0m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
BUDYNEK WILLA Z OFICYNA:

PARTER

MIESZKANIE M1

- pomieszczenie kuchni V =51,62m3iH=3,7m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M2

- pomieszczenie tazienka V = 20,31 m3iH=3,8m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M3

- pomieszczenie kuchniaV=18,13m3iH=3,8m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M4

- pomieszczenie kuchniaV=1652m3iH=3,8m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M5

- pomieszczenie kuchnia V=150 m3iH=3,7m

- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
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MIESZKANIE Mé

- pomieszczenie kuchniaV =13,75m3iH=33m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M7

- pomieszczenie kuchniaV=1952m3iH=3,3m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
PIETRO

MIESZKANIE M8

- pomieszczenie kuchni V =20,23 m3iH=2,76 m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M9

- pomieszczenie tazienkaV=11,34 m3iH=2,76 m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M10

- pomieszczenie gospodarcze V=873 m3iH=2,78 m

- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M11

- pomieszczenie tazienka V =23,13 m3iH =2,78 m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M12

- pomieszczenie kuchniaV=1278 m3iH=2,72m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h
MIESZKANIE M13

- pomieszczenie tazienka V =21,87 m3iH =2,72m

- kuchenka gazowa czteropalnikowa Q=10 kW, G=0,9 m3/h
- kociot gazowy dwufunkcyjny Q = 25 kW, G = 2,56 m3/h

Zamontowane aparaty gazowe powinny posiadac oznaczenie znakiem:
- atestu energetycznego,

- Swiadectwo kwadlifikacji jakosci i znak bezpieczenhstwa.
4.4. Instalacja gazowa - warunki wykonania

Przewody instalacji gazowej na klatkach schodowych nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bezszwowych wg PN- 80/21-74219, tgczonych przez spawanie elekiryczne lub gazowe. Kazda rura przed
montazem powinna by¢ doktadnie oczyszczona z zewngtrz. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do
przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku / centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej, elekirycznej, piorunochronowej, itp./, nalezy lokalizowaé w sposdb zapewniajgcy

bezpieczenstwo.
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Dobdr érednic obliczono z uwzglednieniem wspdtczynnika jednoczesnosci zuzycia gazu w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych ( wg opracowania Gazyfikacja Konrada Bgkowskiego) uwzgledniajgc petne

zapoftrzebowanie gazu.

Na przewodzie doprowadzajgcym gaz do kotta c.o. nalezy zamontowac¢ filir do gazu Dn 20 oraz zawor
kulowy Dn 20. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwiac
wykonywanie prac konserwacyjnych i tak:
- poziome odcinki instalacji gazowej powinny by¢ usytuowane w odlegtosci

co najmniej 0,1 m powyzej innych przewoddw instalacyjnych,
- przewody instalacji gazowej krizyzujqce sie z innymi przewodami instalacyjnymi

powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
Przed kottem c.o. nalezy zamontowac¢ kurek odcinajgcy doptyw gazu.
W lokalach mieszkalnych dopuszcza sie wykonanie instalacji wewnetrznej z rur miedzianych tgczonych na
lut twardy lub przez zaciski. Wg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz
z pdzniejszymi zmianami):
»2. Przewody instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng $ciang budynku do kurkdéw
odcinajgcych
przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub do odgatezien lokali uzytkowych w
budynkach
uzytecznosci publicznej, powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu bgdz z rur stalowych ze szwem
przewodowych, zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, tgczonych przez spawanie.
4.82) W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i budynkach
rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostatych budynkach tylko przewody za
gazomierzami lub odgatezieniomi prowadzgcymi do odrebnych mieszkan lub lokali uzytkowych, powinny
by¢ wykonane z rur, o ktérych mowa w ust. 2, tgczonych réwniez z zastosowaniem potgczen gwintowanych
lub z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza sie stosowanie innych
sposobdw tqczenia rur, jezeli spetniajg one wymagania szczelnosci i frwatosci okreSlone w Polskiej Normie
dotyczgcej przewoddw gazowych dia budynkéw.”
Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane /éciany, stropy/ wykonuje sie w rurach
ostonowych. Przestrzen miedzy rurq miedziang a rurg ostonowq nalezy wypetni¢ odpowiednim szczeliwem
/np. kitem elastycznym/. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%. w kierunku przybordw
gazowych, powyzej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.
Przewody gazowe mocowac do $cian za pomocg uchwytéw w odlegtosci:
- poziome co 1,5m

- pionowe co2,5m
Aparaty gazowe, pozostajgce bez statego dozoru w czasie ich uzytkowania, takie jok kotty gazowe,
powinny mie¢ samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku cisnienia lub wytgczenia doptywu gazu

oraz spetnia¢ wymagania polskich norm.
4.5. Wentylacja pomieszczen

Pomieszczenia, w ktérych zamontowano odbiorniki gazu powinny posiadaé wentylacje grawitacyjng
wywiewngq. Instalacja wentylacyjna musi spetniac wymagania PN-83/B-03430-,, Wentylacja

w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej”
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Kratke o F = 200 cm? wywiewnqg zamontowaé pod sufitem.
Nie wolno montowaé kratek z urzgdzeniami zamykajgcymi otwdr wylotowy. Stosowanie wentylacji

wyciggowej mechanicznej jest niedopuszczalne.
4.6. Odprowadzenie spalin

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego odbywal sie bedzie za pomocqg przewodu powietrzno-
spalinowego fi 60/100. Przewdd powietrzno-spalinowy podtgczy¢é do przewoddw kominowych zgodnie

z rzutami instalacji gazu.
4.7. Préba szczelnosci

Gtébwna proba szczelnosci przeprowadzi¢ odrebnie dla czesci instalacji przed gazomierzem oraz odrebnie
dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza. Gtéwng prébe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nie posiadajace] zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncdwek,
otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiormnikdw gazu. Cisnienie czynnika prébnego w czasie przeprowadzania
gtéwnej préby szczelnosci powinna wynosi¢ 0,05 MPa.

Dla instalacji w mieszkaniu cisnienie czynnika prébnego powinna wynosi¢

0.1 MPa. Jezeli w czasie 30 min od ustabilizowania sie cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek
ci$nienia wynik gtéwnej préby szczelnodci uznaje sie za pozytywny. Drugq probe szczelnodci na cisnienie
0,02 MPa wykona¢ po podtgczeniu odbiornikdw gazowych do instalaciji.

Manometr do przeprowadzania préby szczelnosci wymaga klasy 0,6 i posiadac $wiadectwo legalizacii.
Zakres pomiarowy manometru powinien by¢:

- 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,05 MPa,

- 0-0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszgcego 0,1 MPa.

4.8. Uruchomienie instalacji gazowej

Przed uruchomieniem instalacji gazowej, wykonawca powinien sprawdzi¢ czy nie pozostaty otwarte
wyloty. W pomieszczeniach, ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie, nie wolno uzywaé otwartego ognia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ dziatanie urzgdzeh gazowych, szczelno$¢ kurkdw i ztgczy za pomocq
wody mydlanej lub aerozolu. Obowigzkiem wykonawcy jest pouczy¢ uzytkownika o sposobie obstugi

urzqdzen.
4.9. Uwagi koncowe

Przewody gazowe prowadzi¢ powyzej instalacji wod.-kan i c.o. Prawidtowo$¢ odprowadzenia spalin oraz
wentylacji musi potwierdzi¢ Spétdzielnia Kominiarska wydajgc odpowiednie zaswiadczenie. Przed
oddaniem instalacji do uzytku nalezy usung¢ z niej powietrze. Wykonanie instalacji nalezy powierzy¢
uprawnionemu zaktadowi, ktdry ponosi odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie, zgodnie z zasadami sztuki
inzynierskiej, warunkami bhp, projektem technicznym, a takze zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji
urzgdzen gazowych.

Zgodnie z przepisami ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 89. 94) eksploatowanq instalacje gazowq nalezy
podda¢ raz w roku przeglgdowi technicznemu. Przeglgd moze przeprowadzi¢ osoba posiadajgca
uprawnienia energetyczne.

Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w roku przez Mistrza Kominiarskiego.
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5.  Uwagi ogdine

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt poszczegdlnych branz oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrzyé i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug dokumentacii branzy konstrukcyjnej.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
identyczne i nie zwiekszajgce kosztéw pod warunkiem uzyskania zgody inwestora i gtéwnego
projektanta.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzqgdzenia muszg odpowiadad
normom bezpieczenhstwa ppoz. | bhp, posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

6. Spis rysunkow

NAZWA RYSUNKU SKALA

1S.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1S.02 INSTALACJA GAZU BUDYNEK FRONTOWY RZUT PARTERU 1:100
1S.03 INSTALACJA GAZU BUDYNEK FRONTOWY RZUT PIETRA 1:100
1S.04 INSTALACJA GAZU BUDYNEK FRONTOWY AKSONOMETRIA -

IS.05 INSTALACJA GAZU BUDYNEK WILLI RZUT PARTERU 1:100
1S.06 INSTALACJA GAZU BUDYNEK WILLI RZUT PIETRA 1:100
1S.07 INSTALACJA GAZU BUDYNEK WILLI AKSONOMETRIA -

1S.08 INSTALACJA GAZU PROFIL PODLUZNY 1:100/500
1S.09 INSTALACJA GAZU PRZEKROJ PRZEZ WYKOP -
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji: Projekt zamienny wewnetrznej instalacji gazu dla przebudowy budynku frontowego i
lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne oraz niezbedng infrasfrukturg fechniczng na
nieruchomosci potozonej w todzi przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3, obreb S-8.

Inwestor: Miasto tédz, ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 t6dz

Projektant: Tomasz Kartowski, 61-656 Poznan, os. Powstancéw Warszawy 7/11

Data opracowania: wrzesien 2017r.
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I.  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ redlizacji poszczegdlnych obiektdw.
Montaz rurociggdw instalacji gazowej do budynku frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele

mieszkalne oraz niezbednq infrastrukturg techniczng na nieruchomosci potozonej w todzi przy ul.
Wélczanhskiej 168, na dziatce 12/3, obreb S-8.
, doprowadzenie instalacji do mieszkan i podtgczenie kottdw gazowych oraz kuchenek gazowych.

II.  Wykazistniejgcych obiektéw budowlanych.

Na $cianie budynku frontowego zamontowany bedzie kurek gtdwny. Na terenie dziatki Inwestora istniejg
przytgcze wody, kanalizacji ogdlnosptawnej oraz przewody elekiryczne.

lIl.  Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa instalacji gazowej bedzie odbywata sie na terenie dziatki Inwestora, nie ma zagrozenia
bezpieczenstwa zdrowia ludzi.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji budowy.

Roboty ziemne — wykonywane koparkq oraz recznie na odktad. Gteboko$¢ wykopdw do 1,0m.

Kontakt z maszynami, wytgcznikami, urzgdzeniami elektrycznymi, porazenie prgdem, upadki z wysokosci,
kontakt z materiatami budowlanymi mogagcymi spowodowad zagrozenie zycia i zdrowia pracownikéw.
Podczas przedmuchiwania przewoddw gazowych oraz wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem instalacji
zabrania sie uzywania otwartego ognia, palenie tytoniu oraz uruchamiania wszelkiego rodzaju wytgcznikéw
i urzgdzen elektrycznych.

Uzywanie elekironarzedzi do ciecia rur.

V.  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robdt.

Pracodawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia pracownikdw w  zakresie zasad BHP
obowigzujgcych przy wykonywaniu zleconego zakresu robét.
Pracodawca jest zobowigzany udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualnych instrukciji bhp
dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozenia zdrowia pracownikdw

- obstugi maszyn

- udzielenia pierwszej pomocy

VI.  Wskazania $rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Wyposazenie pracownikdw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.
Prawidtowe przygotowanie stanowiska pracy:

- Usuwanie zbednych materiatéw i elementdw z przejs¢ i dojse,

- Stosowanie urzqgdzenh do fransportu pionowego (drabiny).

- Biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego,

- Punkt przeciwpozarowy podreczne $rodki przeciwpozarowe woda.

- Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy.

- Umieszczenie informaciji o telefonach alarmowych
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