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Kocioł gazowy

VITODENS 100

dwufunkcyjny kond.

Przewód pow.spal.

60/100

Wentylacja grawitacyjna

wywiewna kratką

F=200cm2 pod sufitem

Kuchenka gazowa

4 palnikowa

Q=10 kW

Wentylacja wywiewna

kuchni

Wentylacja grawitacyjna

wywiewna kratką

F=200cm2 pod sufitem

Kuchenka gazowa

4 palnikowa

Q=10 kW

Wentylacja wywiewna

kuchni

Cu Dn 18

Przewód pow.spal.

60/100

Proj. gazomierz

G4 LOKAL M3
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Proj. gazomierz

G4 LOKAL M2

Proj. gazomierz

G4 LOKAL M1

Kocioł gazowy

VITODENS 100

dwufunkcyjny kond.

Q=25kW

Cu Dn 28

Kocioł gazowy

VITODENS 100

dwufunkcyjny kond.

Q=25kW

Przewód pow.spal.

60/100

Wentylacja grawitacyjna

wywiewna kratką

F=200cm2 pod sufitem

Wentylacja wywiewna

kuchni
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Kuchenka gazowa

4 palnikowa

Q=10 kW

Pion dn32

Dopuszcza się wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniach

z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie elektryczne

Przewody instalacji gazowej na kondygnacjach nadziemnych 

mogą być prowadzone w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi 

ekranami lub wypełnionych - po uprzednim wykonaniu próby

 szczelności instalacji - łatwousuwalna masa tynkarska 

Wypełnienie bruzd w których są prowadzone przewody 

z rur miedzianych jest zabronione.

UWAGA :

Odbiornik gazu zamontować w odległości

min. 3,0 m od licznika gazu licząc w

rozwinięciu długości przewodu.

lub gazowe.

nie powodująca korozji przewodów.

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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Projekt zamienny budowy budynku frontowego

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

wewnętrznej instalacji gazu dla budynku

frontowego, willi i lewej oficyny z przeznaczeniem

na cele mieszkalne oraz niezbędną infrastrukturą

techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi

przy ul. Wólczańskiej 168, na działce 12/3, obręb

S-8.
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