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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla  inwestycji: budowa
i nadbudowa budynkdéw frontowego i lewej oficyny z przeznaczeniem na cele mieszkalne w todz przy
ul. Wolczanskiej 168 dz.12/3 .

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Zewnetrzng doziemnq instalacje wod-kan ze zmianami wynikajgcymi z rewizji O1.
3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

- Umowa z Inwestorem

—  Podktady architektoniczno-budowlane

—  Aktualne normy i przepisy dotyczgce projektowania

- Wymagania techniczne na rozbudowe wewnetrznej instalacji wod.-kan. Na terenie posesji przy
ul.Wélczahskie] 168 — 12/3 w todz" wydane w dniu 29.06.2015 przez Zaktad Wodociggdw i
Kanalizacji Spétka z 0.0. ul. Wierzbowa 52, 90-133 £6dz (nr pisma TT.W — 412 — 1830 / 2015).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzniejszymi
zmianami)

- Informacje techniczne i handlowe

—  Profokoty z narad koordynacyjnych

4, Stan istniejgcy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie zurbanizowanym. Na terenie objetym opracowaniem wystepuije
uzbrojenie podziemne. Wzdtuz zachodniej granicy ferenu objetego opracowaniem przebiega ulica
Wolczanska. Na obecnqg chwile posesja przy ul. Woélczanskiej 168-12/3 jest podtgczona do miejskiej sieci
wodociggowej 3100 mm w ul. Wélczanskiej przytgczem 63/50 mm (PEHD, L=6,80 m, A - 5886), oraz do
miejskiego kanatu ogdlnosptawnego J.I. 0,60 x 1,10 m w ul. Wolczahskie] przytgczem D=0,15 m.

Projekt nie obejmuje przebudowy przytgczy. Zmianie ulegnie tylko instalacja doziemna kanalizacyjna i
wodociggowa.

Zaprojektowane zostaty nowe wyjscia przewoddw wody i kanalizacji sanitarne] z budynkdéw oraz
odprowadzenie wdd opadowych z dachu bezposrednio instalacja doziemng a nie przez wpusty

deszczowe jak miato to miejsce dotychczas.
5. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Na terenie dziatki wystepujg liczne instalacje doziemne kanalizacyjne, wodociggowe, instalacja
telekomunikacyjna, instalacja elekiryczna. Zaprojektowane tez zostang instalacja gazowa oraz nowa
instalacja elekiryczna. Prowadzenie nowo - projektowanych przewoddéw kanalizacji sanitarnej jak i
deszczowej zostato zaprojektowane aby unikng¢ kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

Istniejgce uzbrojenie podziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny. Trasy istniejgcego uzbrojenia
traktowa¢ nalezy jako orientacyjne, diatego tez roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ bardzo ostroznie a w

rejonie jego wystepowanie wytgcznie systemem recznym. Przed przystgpieniem do wykopdw przebieg
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uzbrojenia wytyczy¢ z udziatem uzytkownikdw bezposrednio w terenie, a dla usciSlenia jego przebiegu
wykonac¢ reczne poprzeczne sondy. Odkopane uzbrojenie zabezpieczyé przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podparcie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

nalezy je traktowacd jako czynne, zabezpieczy< i powiadomic uzytkownika.
6. Warunki gruntowo-wodne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych na terenie badan nie stwierdzono wystepowania ciggtego
poziomu wody gruntowej. Zanotowano jedynie niewielkie sqczenia w otworze nr 2 na gtebokosci 3.8 m

p.p.t. Badania gruntu przeprowadzono do gtebokosci 4 m ppt.
7. Rozwiqzania projektowe

W zwiqzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji kanalizacji ogdlnosptawnej zaprojektowano

wymiane istniejgcych przewoddw kandlizacyjnych na odcinku od S18. Z uwagi na koniecznosé

przeprowadzenia rur kanalizacyjnych w bramie oficyny zblizenia do istniejgcych fundamentéw
zaprojektowano minimalng gteboko$¢ posadowienia. Studnie S18 zaprojektowano jako nowq z kregdw
betonowych (rz.t. 202,90, rz.d. 198,90). Likwidacji tez ulegnie wpust deszczowy znajdujgcy sie przy budynku.
Aby zbiera¢ wody opadowe z terenu projektuje sie w jego miejsce odwodnienie liniowe S11 S150. Cigg
odwodnienia liniowego zakonhczy¢ skrzynkg zaopatrzong w syfon i osadnik Hauraton nr kat 40294.

Studnie S18 zaprojektowano jako kaskadowq "z fajkami'.

Z uwagi na duzg gtebokos¢ przykanalika i studni przytgczeniowej S18 h=4,0 m, zrezygnowano z
zabezpieczenia instalacji kanalizacji sanitarnej przed naptywem wdéd deszczowych przez montaz klap
burzowych. Rzedna dna studni S18 wynosi 198,90 m npm, a najnizsze wtqczenie instalacji jest na poziomie
201,37 m npm. tgcznie retencja wodna instalacji doziemnej i studni rewizyjnych wynosi ok.11 m3 co

zabezpiecza instalacje przed skutkami nawalnego deszczu.

Budynek frontowy
Projektuje sie nowqg wewnetrzng instalacje wody oraz wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej

dostosowang do nowego sposobu uzytkowania budynku. Do zasilania instalacji wodociggowe;j
wykorzystane zostanie istniejgce przytqcze do miejskich sieci oraz projektowana instalacja doziemna
wodociggowa. Odprowadzenie $ciekdw projektuje sie do studni $23(rz.t. 203,00; rz.d. 201,60) Tegra 1000
miedzy studniami S18 a S19. Do studzienki zostang odprowadzone $cieki z budynku za pomocg podejscia
PVC160.

Budynek poprzecznej oficyny wraz z czescig gospodarczg

Projektuje sie nowg wewnetrzng instalacje wody oraz nowqg wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej
dostosowang do nowego rozmieszczenia lokali mieszkalnych w obiekcie. Projektuje sie odgatezienia do
poszczegdlnych stref zasilania z zasuwg do przytaczy domowych. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarne;j
ulegnie przebudowie.

Projekt nie przewiduje ingerencji w sposéb odprowadzania $ciekdw deszczowych z terenu posesji. Zmianie
nie ulegajqg powierzchnie dachéw, jak i terendw utwardzonych. Bez zmian pozostanie zatem jakos$¢ (sktad) i
ilo$¢ Sciekéw deszczowych odprowadzanych z posesji. Projektuje sie natomiast poprowadzenie piondw
spustowych z dachdéw pod poziom terenu i odprowadzenie bezposrednio do kanalizacji doziemne;.

Likwidacji tez ulegnie wpust deszczowy znajdujgcy sie przy budynku. Aby zbiera¢ wody opadowe z terenu
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projektuje sie w jego miejsce odwodnienie liniowe S11. Aby zebra¢ wody opadowe jak i Scieki sanitarne

projektuje sie dodatkowe studzienki kanalizacyjne (zgodnie z czesciq graficzng opracowanial).

8. Przytgcze wodociggowe- zapotrzebowanie na wode
8.1. Przeptyw obliczeniowy
Na podstawie projektu architektonicznego okreslono ilos¢ przybordw sanitarnych dla budynku frontowego i
budynku Willi przy ul. Wélczanskiej 168-12/3.
Zestawienie przyboréw:
Zlew Imywarka Pralka wC Umywalka Wanna Natrysk Zawor pisuar
czerpalny
BUDYNEK FRONTOWY
RAZEM | 8 ] 3 [ 3 | 6 | 7 - | 3 3 1
BUDYNEK WILLA
RAZEM 13 13 13 13 13 - 13 - -
CALos¢ 21 16 16 19 20 - 16 3 1

Dla zwymiarowania instalacji wodociggowej przyjeto nastepujgce przeptywy nominalne (wg tab.1 normy

PN-92/B-01706):

Zestawienie normatywnych wyptywow wody:

Punkt czerpalny zimna ciepta Suma gn Wz Suma gn cwu
dm3/s dm3/s sztuk dm3/s dm3/s

Natrysk 0.15 0.15 16 2.4 2,4
Umywalka 0,07 0,07 20 1.4 1.4
Zlew 0,07 0,07 21 1,47 1,47
Zmywarka 0,15 - 16 2,4 -

WC 0.13 - 19 2,47 -
Pralka 0.25 - 16 4,0 -
Wanna 0,15 0,15 - - -

Obliczeniowe, chwilowe zapotrzebowanie na wode bytowaq:

Przeptyw obliczeniowy Yqn =19,411/s

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 ‘"Instalacje wodociggowe -

wymagania w projektowaniu". Dla budynku mieszkalnego przeptyw obliczeniowy wyznacza sie ze wzordw:

Rodzaj obiektu

Wzbr

Uwagi

Budynek mieszkalny

q = 0,682+ (3 q,)04-0,14

dla 0,07< 3, q,< 20 dm?/s

oraz dla armatury o0 ¢,< 0,5 dm3/s

q =17+ (Zq)**-0.7

dla ¥, g,> 20 dm3/s

oraz dla armatury o q,, = 0,5 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody dia obu budynkdw wynosi 2,45 dm3/s.
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Dopuszczalna predko$¢ przeptywu wody w przytgczach wodociggowych wedtug DIN 1988 wynosi 1,5 m/s.
Dla przewodu @63 PEHD L=6,80m predkos¢ przeptywu wynosi 0,99 m/s, strata ciSnienia na odcinku wynosi
0,14 mH20.

Whniosek: Srednica istniejgcego przytgcza wody jest wystarczajgca dla zapotrzebowania na wode dla

obydwu andlizowanych budynkdw.

8.2. Dobér zestawu wodomierzowego

Lokalizacja wodomierza powinna by¢ zgodna z PN-B-10720 "Zabudowa zestawdw wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze”.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w istniejgcej komorze wodomierzowej. Dla zapewnienia wentylacji
komory nalezy zamontowa¢ przewdd wentylacyjny koncentryczny nawiewno-wywiewny & 110/50 mm.
Dobér wodomierza gtéwnego wg. Wytycznych ZWiK w todzi :

1. Dla nowoprojektowanych obiektéw
Dobér srednicy wodomierza dla budynkdw wielolokalowych majgcych wiecej niz 15 lokali nalezy obliczye

na podstawie metody statystycznej drinz. Piotra Tuz.
Na tej podstawie ustalono nastepujgcy sposdb postepowania przy projektowaniu instalacji wodociggowej
budynku wraz z doborem wodomierza:

e  Wyznaczenie maksymalnego strumienia objetosci wody Qmax na podstawie liczby lokali w
budynku obliczajgc przeliczeniowq liczbe lokali:

LLp = LL+LL*

gdzie: LL-liczba lokali zaopatrywanych w zimnq i ciepta wode uzytkowq
LL= 18 lokali
LL*- przeliczeniowa liczba lokali zasilanych tylko w cieptg wode uzytkowq
LL*=0,4 X LLew.u.
LLewu- liczba lokali zaopatrywana tylko w cieptq wode LLew.o= 18 lokali
Zatem: LL'=0,4x 18=7,2

LLp =18+ 7,2= 252

¢  Wyznaczenie Qmax ze wzoru:

Qmax = 2,32+ 0,038 x LLp = 3,28

e Porébwnanie Qmax z przeptywem nominalnym wodomierza Qn dla doboru wodomierza zgodnie z
zaleznosciq:

Qn = Qmax

gdzie:  Qn- nominalny strumien objetosci wodomierza [m3/h] wg normy PN-ISO 4064

Dobrano wodomierz JS6,3 DN25 o dtugosci wodomierza L=260 mm i Qmax 7,875 ms3/h ;

sprawdzenie poprawnosci doboru wodomierza:
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Qn = Qmax
3,5>328
Warunek zostat spetniony.
Zawér  antyskazeniowy dobrano na podstawie normy PN - EN 1717 ,Ochrona przed wtdrmym

zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzqdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny”. Woda pitna pobierana z sieci wodociggowej
wykorzystywana na cele socjalne zaliczana jest do kategorii 1 ptyndw, przed ktérymi wymagane jest
zabezpieczenie. Dla kategorii 1 wymagane jest zabezpieczenie w postaci zaworu antyskazeniowego typu
EA. Dobrano :

Dla budynku mieszkalnego (w studni wodomierzowej) zawdr antyskazeniowy EA 251 PN10 DN32 pracujacy
w zakresie cisnien od 3cm st wody do 16 bar korpus z zeliwa szarego.

Przed zaworem antyskazeniowym nalezy zainstalowac filtr siatkowy DN 32.
8.3. Okreslenie niezbednego cisnienia wody dla zasilania poses;ji

Rzedna linii ci$nien sieci wodociggowej w punkcie wtgczenia przytqgcza do sieci wynosi 248 m n.p.m.
Rzedna sieci wodociggowej w punkcie wtgczenia przytgcza wynosi 200,66 m n.p.m.

Cisnienie w sieci wodociggowej wynosi 47,34mH20= 464,41 kPa

Strata na przytgczu i instalacji doziemnej wynosi:

-strata na przytgczu wodociggowym @63 PEHD L=6,80m wynosi 0,14mH20 , predko$¢ przeptywu wynosi
0.99m/s;

-strata na odcinku od studzienki do w1l PE @ 63 L=13,0m wynosi 0,39mH20 , predkos¢ przeptywu wynosi
1,18m/s;

-strata na odcinku od w1l do w2 PE @ 50 L=36,65m wynosi 3,4 mH20 , predkos¢ przeptywu wynosi 1,5m/s;
-strata na odcinku w2-w3 PE @ 50 L=1,20m wynosi 0,08mH20O , predkos¢ przeptywu wynosi 1,5m/s;

-strata na odcinku w3-w4 PE @ 50 L=16,0m wynosi 1,01mH20 , predko$¢ przeptywu wynosi 1,5m/s;

-strata na odcinku w4-studzienka PE @ 50 L=7,7m wynosi 0,49mH.O , predkos¢ przeptywu wynosi 1,5m/s;

- strata na odcinku studzienka- budynek PE @ 32 L=5,25m wynosi 0,98mH0O , predkos¢ przeptywu wynosi
1.5m/s;

-strata ci$nienia na zestawie wodomierzowym JS 6,3 DN 25 Apator (dla przeptywu 3,28dm 3 /s) wynosi
200kPa

-strata ci$nienia na zaworze antyskazeniowym EA 251 (11/2") wynosi 0,2 mH20;

-strata ci$nienia na najniekorzystniejszej trasie instalacji wewnetrznej wynosi 5,0mH20;

-réznica wysokosci pomiedzy odbiornikiem krytycznym a zrédtem -sieciq wodociggowq wynosi 208,45 -
200,64 = 7,8mH20;

-wymagane cisnienie przed baterig czerpalng wynosi 10 mH20.

Catkowita strata cisnienia wynosi:
0,14+0,39+3,4+0,08+1,01+0,49+0,98+2+0,2+5,0+7,8+10=31,49 mH20= 310,49kPa

Jest mniejsza od ciSnienia dyspozycyjnego w sieci rownego 464,41 kPa .
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8.4. Prowadzenie przewodoéw i materiat

Projektowanq instalacje doziemng wodociggowq zaprojektowano z rur polietylenowych typu PE 100 SDR 11
o Srednicy @63, 850, 40 oraz @25 tgczonych ksztattkami elektrooporowymi lub ztgczkami ISO. Zestawienie
dtugosci rurociggdw:

-PE100 SDR 11 @63x5,8mm  20,4m

-PE100 SDR 11 @50x4,6mm  53,6m

-PE100 SDR 11 @40x3,7mm 18,8m

-PE100SDR 11 @32x3,0mm 11,1m

-PE100SDR 11 @25x2,3mm  1,9m
Odejécia do budynkéw instalacji doziemnej nalezy wykonaé za pomocq trojnikdw. Za tréjnikiem nalezy
zamontowad zasuwe do zgrzewania firmy HAWLE nr kat.2670 1" oraz 1 1/4" zobudowq i trzpieniem
teleskopowym, skrzynkq uliczng sztywng do zasuw zeliwng DIN4056 o srednicy pokrywy 157 mm h2270 mm.
Skrzynke w terenie nieumocnionym nalezy obrukowacd lub obetonowac¢ w promieniu 0,5 m. Przejicie do

budynku nalezy wykona¢ przez fundament, jako szczelne w rurze ostonowej PVC 390mm.

9. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekdw z obu obiektéw odbywacl sie bedzie poprzez instalacje doziemng poddang
przebudowie.

ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH

llo§¢ sciekdw sanitarnych okreslono jako 95% dobowego zapotrzebowania na wode, a wiec na poziomie:
Q=102m3/d - 0,95=19,69m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej:
ilo$¢ osob: 52
wg normatywu 130 I/md
Na=1.5 Nh=1,2
Qya=52x 130 = 67601/d = 6,76m3/d
Qmaxd = 6,76 x1,5=10,2m3/d
Qmaxh = (10,2 : 24) x 1,6 = 0,68m3/h
llo$¢ Sciekdw przyjeto rowng 95% ilosci zapotrzebowanej wody:
Qi =10,2x0,95=9,69m3/d

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw w budynkach odprowadzane bedq za pomocg piondw oraz
kanalizacji podposadzkowej do studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na zewnatrz budynkéw.

Przewody kandlizacyjne wykona¢ z rur PCV o potgczeniach kielichowych, uszczelnionych uszczelkg
gumowqg na wcisk. Wszelkie tgczenia rur, ksztattek nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta

danego systemu.
10. Instalacja kanalizacji deszczowej
10.1. Wody opadowe i roztopowe

W projekcie nie przewidziano ingerencji w gospodarke $ciekdw deszczowych. Powierzchnia terendw

utwardzonych oraz powierzchnia dachdéw nie ulegajg zmianie w stosunku do stanu istniejgcego. Nie
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ulegnie zatem ilo$¢ i charakter odprowadzanych $ciekdw deszczowych z terenu przedmiotowej dziatki.
Zmieni sie jedynie sposdb odprowadzania sciekdw. Wody opadowe z piondw spustowych z dachdw do tej
pory byty odprowadzane powierzchniowo i zbierane przez wpusty do kanalizacji doziemnej. Projekt
przewiduje poprowadzenie ich pod poziom terenu z instalacjg doziemng bezposrednio do istniejgcych
przewoddw.

llo§¢ wdéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do miejskiej kanalizacji z przedmiotowej dziatki
obliczono na podstawie wzoru:

QC=IAR ¢ | [dm3/s]

QC= (W e Al +W e A2+ W e A3) ¢ | [dM3/s]

QC= (0,95 * 0,066 ha+ 0,50 * 0,0511 ha + 0,1 « 0,038) * 97,3 dm3/s » ha

QC= 8,96 dm3/s

gdzie:

AR =I (WN « AN)

AR - zredukowana powierzchnia catkowita przedmiotowej dziatki

Al - powierzchnia catkowita dachdw (660 m2 = 0,066 ha)

A2 - powierzchnia catkowita terenéw utwardzonych przepuszczalnych (511 m2 =0,0511 ha)

A3 - powierzchnia catkowita terenéw czynnych biologicznie (384 m2 = 0,0384 ha)

W — wspdtczynnik sptywu (odpowiednio dla dachdéw W = 0,95, dla terendw utwardzonych przepuszczalnych
W =0,50, dla terendéw zielonych W =0,10)

| — natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 97,3 dm3/s  ha

Przy najniekorzystniejszych warunkach suma przeptywu $ciekdw sanitarnych i deszczowych w przykanaliku
wyniesie:

Qog= 8,96 dm3/s + 0,19 dm3/s = 9,15dm3/s

11. Prowadzenie przewodéw i materiat instalacji kanalizacji doziemnej

Catos¢ projektowanej kanalizacii sanitarnej, deszczowej (ogdinosptawnej) prowadzi¢ przewodami PVC 160
SDR 34 SN 8 oraz PVC 110 SDR 34 SN 8 ze spadkiem minimum 2% (wyijscia z budynkdw $rednicg 160 za$ piony
spustowe z dachdw srednicq 110).

Zestawienie dtugosci przewoddw:

-PVC 160 SDR 34 SN 8 105,2 60,25m

-PVC 110 SDR 34 SN 8 20,65m

Wszystkie rury i ksztattki projekiuje sie o potqczeniach kielichowych z uszczelkg gumowq EPDM, o
powierzchni gtadkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki, sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m2
wykonane zgodnie z PN — EN 1401:1999. Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane bqdz skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym o odlegtosci mniejszej niz 30 cm pomiedzy przewodami nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng z PVC przynajmniej o 2 dymensje wiekszg niz przewdd chroniony. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych™ t. | i Il, normg PN-98/S-02205, oraz normq BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne”.
Wymagania przy odbiorze z Wymaganiami fechnicznymi COBRTI Instal zeszyt 3.

Rurociqgi kanalizacyjne uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waqgsko
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o Scianach
skarpowatych. Dodatkowq gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu

musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno
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utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Montaz przewoddw powinien

odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewoddw.

Projekt przebudowy instalacji doziemnej obejmuje budowe:

studzienek kanalizacyjnych:

S1 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym
koD160. Projektowana studzienka o srednicy 0,6 m z pokrywq o odpornosci B125.

S3 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projekfowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana studzienka o $rednicy 0,6 m z pokrywq o odpornosci B125.

S4 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projekfowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana jako studzienka o $rednicy 0,425m z pokrywq o odpornosci Al5.

S6 - studzienka kandlizacyjna z kregéw betonowych na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana jako studzienka o $rednicy 1,0m z pokrywq o odpornosci A15.

S13 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana jako studzienka o $rednicy 0,425m z pokrywq o odpornosci B125.

S15 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana jako studzienka o $rednicy 0,6 m z pokrywq o odpornosci B125.

S18 - studzienka kanalizacyjna betonowa na istnniejgcym przewodzie kanalizacyjnym. Projektowana jako
studzienka przepadowa o $rednicy 1,00m z pokrywq o odpornosci B125.

S19 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na projektowanym przewodzie kanalizacyjnym.
Projektowana jako studzienka o $rednicy 0,6 m z pokrywq o odpornosci B125

$23 - studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego na istniejgcym przewodzie kanalizacyjnym.

Projektowana jako studzienka o Srednicy 0,425 m z pokrywq o odpornosci B125.

Odwodnienia liniowego
S11 - odwodnienie liniowe S150 dtugosci 5m z rusztem zeliwnym o odpornosci B125. Cigqg odwodnienia

linlowego zakonhczy¢ skrzynkg zaopatrzong w syfon i osadnik Hauraton nr kat 40294.
11.1. Préby i uruchomienie

Po utozeniu rurociggu i wykonaniu zasypki stabilizujgcej nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci
rurociqgu (préba hydrauliczna). Badania te przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725;1997 ,Wodociqggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”

Ci$nienie probne - 1,0 MPa.

Po pozytywnej probie szczelnodci hydraulicznej wodocigg nalezy przeptukac i wydezynfekowad.

Pozytywny wynik analizy bakteriologicznej jest warunkiem wtqgczenia rurociqgu do eksploatacii.
11.2. Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne. Wykop zabezpieczyé przed obsypywaniem deskowaniem
azurowym. Wykop wykona¢ zgodnie z normg BN 83/8836-02. Przed utozeniem przewodu wykonac
podsypke z piasku grubosci 10 cm. Po utozeniu przewodu wykonac obsypke z piasku grubosci 30 cm i
zagesci¢ jg do wskaznika zageszczenia min. 0,98. Wykop zasypacé gruntem rodzimym lub piaskiem
warstwami po 30 cm zageszczajgc go do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

Po odbiorze robdét przez inspektora nadzoru wykop zasypac gruntem mineralnym i odtworzy¢ nawierzchnie.
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11.3. Uwagi ogdlne

Roboty wykonywac zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Sieci Wodociggowych wyd. COBRI 09.2001 r.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9. COBRTI 2003 r.

- BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze™.

- wydanymi uzgodnieniami

- aktualnymi przepisami b.h.p.
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12 Spis rysunkow
NAZWA RYSUNKU SKALA

1S.01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
1S.02 DOZIEMNA INSTALACJA WODOCIAGOWA PROFIL PODEUZNY 1:100/500
1S.03 DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACY JNA- PROFILE POD+UZNE 1:100/500
IS.03A DOZIEMNA INSTALACJA KANALIZACY INA- PROFILE PODLUZNE 1:100/500
1S.04 ISTNIEJACA STUDZIENKA WODOMIERZOWA -
1S.05 ZESTAW WODOMIERZOWY -
1S.06 PROJEKTOWANE STUDZIENKI KANALIZACYJINE -
IS-07 PROJEKTOWANA STUDNIA S-18 KASKADOWA
1S-08 ODWODNIENIE LINIOWE
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