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P 243 - roboty zewn - PRZETARG 2017 - nakltad@ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et RAZEM
1|ZEWNETRZNE 0.00
1.1|Zagospodarowanie - podworko + przeswity 0.00
bramowe
1.1.1|Prace przygotowawacze 0.00
1.1.2|Podbudowy nawierzchnia 0.00
1.2|Zagospodarowanie - opaski zwirowe na ze- 0.00
wnatrz (od str. pin. i ptd.)
1.3|Zagospodarowanie - dojscia do budynku od 0.00
Al. PCK
1.4|Obstuga geodezyjna 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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P 243 - roboty zewn - PRZETARG 2017 - nakfadczy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ZEWNETRZNE
1.1 Zagospodarowanie - podworko + prze  $wity bramowe
1.1.1 Prace przygotowawacze
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej podwadrka. m2
d.1.1/0801-03
A
cigg pieszy |105.66 m2 105.660
ciag kotowy |153.84 m2 153.840
opaska ze [38.99 m2 38.990
2zwiru
teren biolo- |261.48 m2 261.480
gicznie czyn-
ny
miejsca po- |27.60 m2 27.600
stojowe
RAZEM 587.570
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.1/0108-09 km
A
poz.1*0.10 m3 58.757
RAZEM 58.757
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nast. 1 km
A Krotnosé = 20
poz.2 m3 58.757
RAZEM 58.757
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
A
ciag pieszy |105.66 m2 105.660
cigg kotowy |153.84 m2 153.840
opaska ze |38.99 m2 38.990
Zwiru
teren biolo- |261.48 m2 261.480
gicznie czyn-
ny
miejsca po- |27.60 m2 27.600
stojowe
RAZEM 587.570
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 Krotnosé = 3
ciag pieszy |105.66 m2 105.660
cigg kotowy
opaska ze
Zwiru
teren biolo-
gicznie czyn-
ny
miejsca po-
stojowe
RAZEM 105.660
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.1/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
1 Krotnosé = 6
ciag pieszy
cigg kotowy |153.84 m2 153.840
opaska ze
Zwiru
teren biolo-
gicznie czyn-
ny
miejsca po- |27.60 m2 27.600
stojowe
RAZEM 181.440
7|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.1/0101-07 II-IV gtebokosci 40 cm
.1/0101-08
przeswit od |3.00%6.00 m2 18.000
Al. PCK
przeswit od |2.80*13.80 m?2 38.640
Piotrkowskiej
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 56.640
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
d.1.1/0108-01
A
p0z.4*0.20+p0z.5*0.15+p0z.6*0.30 m3 187.795
RAZEM 187.795
9/KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.1/0108-04 Krotnosé = 20
A
poz.8 m3 187.795
RAZEM 187.795
10 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.1}analiza indy-
.1|widualna
poz.8 m3 187.795
RAZEM 187.795
11 Opfata za utylizacje gruzu m3
d.1.1]analiza indy-
.1{widualna
poz.1*0.10 m3 58.757
RAZEM 58.757
1.1.2 Podbudowy nawierzchnia
12|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych niespois- |m2
d.1.1/2405-07 tych kat. I-11I
2
poz.1 m?2 587.570
RAZEM 587.570
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.1/0401-04 kat.Ill-IV
2
pod obrzeze [168.79 m 168.790
8x25
pod murek |16.80 m 16.800
oporowy
12x55
pod obrzeze |70.64 m 70.640
6x20
RAZEM 256.230
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
2
poz.13*0.058 m3 14.861
RAZEM 14.861
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2
70.64 m 70.640
RAZEM 70.640
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.1|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
168.79 m 168.790
RAZEM 168.790
17|KNR 2-31 Dodatek za ustawienie na tukach m
d.1.1/0404-07
.2|analogia
(70.64+168.79)*0.25 m 59.858
RAZEM 59.858
18/KNR 2-31 Murek oprowy 12x55x100 na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.1/0403-04
.2|analogia
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
19/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczna. m2
d.1.1/0410-01 Geowtdknina.
.2|analogia
poz.1*1.2 m?2 705.084
RAZEM 705.084
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm |m?2
d.1.1/0109-03
.2/0109-04
ciag pieszy |105.66 m2 105.660
cigg kotowy |153.84+27.60 m?2 181.440
RAZEM 287.100
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.1/0114-05
2
cigg kotowy |153.84+27.60 m?2 181.440
RAZEM 181.440
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1.1/0105-05 zageszcz.
2
cigg pieszy |105.66 m2 105.660
cigg kotowy |153.84+27.60 m2 181.440
RAZEM 287.100
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.1/0302-04 mentowo-piaskowej
2
ciag pieszy |105.66 m2 105.660
cigg kotowy |153.84 m2 153.840
RAZEM 259.500
24/KNR 2-31 Opaski przy budynkach - zwir m2
d.1.1/0202-01
.2|analogia
38.99 m?2 38.990
RAZEM 38.990
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki. m2
d.1.1/0309-01
.2|analogia
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
1.2 Zagospodarowanie - opaski Zwirowe na zewn atrz (od str. pin. i ptd.)
26|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske zwirowa od strony pin. i ptd - 10 cm gtebokosci |m?2
d.1.2/0102-05 koryta
39.21*1.5 m?2 58.815
RAZEM 58.815
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
39.21*1.5 m?2 58.815
RAZEM 58.815
28|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.2/0108-01
po0z.26*0.10 m3 5.882
RAZEM 5.882
29|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.2/0108-04 Krotnosé = 20
poz.28 m3 5.882
RAZEM 5.882
30 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.2|analiza indy-
widualna
poz.28 m3 5.882
RAZEM 5.882
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.2/0401-04 kat.Ill-IV
pod obrzeze |80.65 m 80.650
6x20
RAZEM 80.650
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2/0402-04
poz.31*0.058 m3 4.678
RAZEM 4.678
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.2|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
80.65 m 80.650
RAZEM 80.650
34/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypéw wiokning syntetyczna. m2
d.1.2/0410-01 Geowtoknina.
analogia
poz.26*1.2 m2 70.578
RAZEM 70.578
35|KNR 2-31 Opaski przy budynkach - zwir m2
d.1.2/0202-01
analogia
39.21 m?2 39.210
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 39.210
1.3 Zagospodarowanie - doj $cia do budynku od Al. PCK
36|KNR 4-01 Rozebranie isthiejgcego murku z cegiet m3
d.1.3/0349-04
0.25*0.50*10.00 m3 1.250
RAZEM 1.250
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do1 |m3
d.1.3/0108-09 km
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.3/0108-10 nast. 1 km
Krotnosé = 20
poz.37 m3 1.250
RAZEM 1.250
39 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3]analiza indy-
widualna
poz.37 m3 1.250
RAZEM 1.250
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.3/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
cigg pieszy- |10.20*1.5<6,80*1,50> m?2 15.300
kostka bruk.
cigg kotowy- |(29.87-10.20)*1.5 m?2 29.505
kostrka bruk.
RAZEM 44.805
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 3
cigg pieszy |10.20*1.5<6,80*1,50> m?2 15.300
do lokalu
uzytk
RAZEM 15.300
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.1.3/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnosé = 6
ciag kotowy |(29.87-10.20)*1.5 m2 29.505
do bramy
RAZEM 29.505
43|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-Il |m3
d.1.3/0108-01
p0z.40*0.20+p0z.41*0.15+p0z.42*0.30 m3 20.108
RAZEM 20.108
44|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3/0108-04 Krotnosé = 20
poz.43 m3 20.108
RAZEM 20.108
45 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.1.3]analiza indy-
widualna
poz.43 m3 20.108
RAZEM 20.108
46|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na gruntach mineralnych niespois- |m?2
d.1.3/2405-07 tych kat. I-11I
29.87 m?2 29.870
RAZEM 29.870
47|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.3/0401-04 kat.Ill-1V
pod obrzeze |6.80*2+3.50+8.00*2 m 33.100

8x25
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 33.100
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
poz.47*0.058 m3 1.920
RAZEM 1.920
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
33.10 m 33.100
RAZEM 33.100
50/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz nasypow wiokning syntetyczna. m2
d.1.3|0410-01 Geowtdknina.
analogia
poz.40*1.2 m?2 53.766
RAZEM 53.766
51|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm |m?2
d.1.3/0109-03
0109-04
ciagg pieszy |6.80*1.50 m2 10.200
do lokalu
ciag kotowy |29.87-10.20 m2 19.670
do bramy
RAZEM 29.870
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1.3/0114-05
cigg kotowy 129.87-10.20 m2 19.670
RAZEM 19.670
53|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po |m2
d.1.3/0105-05 zageszcz.
cigg pieszy |29.87 m2 29.870
RAZEM 29.870
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3|0511-03 mentowo-piaskowej
29.87 m2 29.870
RAZEM 29.870
1.4 Obstuga geodezyjna
55|cena rynko- |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.4\wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1 ZEWNETRZNE
11 Zagospodarowanie - podworko + prze  $wity bramowe
111 Prace przygotowawacze
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betono- | m2
d.1.1/0801-03 wej podworka.
A obmiar =587.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 389.2651 0.000 0.00
0.6625 r-g/m?2
-S -
2* sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g| 176.2710 0.000 0.00
0.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-09 dami skrzyniowymi na odl.do 1 km
A obmiar =58.757 m3
- R -
1* robocizna r-g 81.6722 0.000 0.00
1.39 r-g/m3
-8 -
2* Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 42.3050 0.000 0.00
0.72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.1/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
A Krotnos¢ = 20
obmiar =58.757 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 23.5028 0.000 0.00
0.02*20=0.4 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
A bok. 20 cm
obmiar =587.570 m2
- R -
1* robocizna r-g 22.0926 0.000 0.00
0.0376 r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2.0565 0.000 0.00
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 5.0531 0.000 0.00
0.0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.1/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1V - za
A kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnos¢ = 3
obmiar =105.660 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1585 0.000 0.00
0.0005*3=0.0015 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.2853 0.000 0.00
0.0009*3=0.0027 m-g/m2
-8-
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

6/KNR 2-31
d.1.1/0101-02
A

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-V - za
kazde dalsze 5 cm gtebok.

Krotnos¢ = 6

obmiar =181.440 m2

~-R--
1* robocizna
0.0005*6=0.003 r-g/m2

-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0009*6=0.0054 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

0.5443

0.9798

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

7|KNR 2-31
d.1.1/0101-07
.1/0101-08

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebo-
kosci 40 cm

obmiar =56.640 m2

~-R--
1* robocizna
0.4996+4*0.0966=0.886 r-g/m?2

-S -
2* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0086 m-g/m?2

m2

r-g

m-g

50.1830

0.4871

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

8/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na
d.1.1/0108-01 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l
A obmiar =187.795 m3

-R -
1* robocizna
1.31 r-g/m3

S -
2% Samochd6d samowytad.15-20t (1)
0.69 m-g/m3

m3

m-g

246.0115

129.5786

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

9/KNR 4-01
d.1.1/0108-04
A

Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
kazdy nast. 1 km

Krotnos¢ = 20

obmiar =187.795 m3

S -
1* Samochd6d samowytad.15-20t (1)
0.03*20=0.6 m-g/m3

m3

m-g

112.6770

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

10 Opfata za sktadowanie ziemi
d.1.1|analiza indy- |[obmiar =187.795 m3
1|widualna

m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

0.000

0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

11 Optata za utylizacje gruzu
d.1l.1|analiza indy- |obmiar =58.757 m3
1|widualna

m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

0.000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 8406
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Prace przygotowawacze

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-10 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.1.2 Podbudowy _nawierzchnia
12|KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na | m2
d.1.1|2405-07 gruntach mineralnych niespoistych kat. I-11l
2 obmiar =587.570 m2
-R--
1* robocizna r-g 79.9095 0.000 0.00
0.136 r-g/m?2
- M --
2% woda’' m3 2.9379 0.000 0.00
0.005 m3/m2
-S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.7559 0.000 0.00
0.0132 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.1/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
2 obmiar =256.230 m
- R -
1* robocizna r-g 85.7346 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04 obmiar =14.861 m3
2
-R--
1* robocizna r-g 134.0462 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.5944 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* Piasek m3 4.0125 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda’' m3 6.9847 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 15.4554 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.1/0407-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za-
2 prawa cementowg
obmiar =70.640 m
-R--
1* robocizna r-g 14.7214 0.000 0.00
0.2084 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 72.0528 0.000 0.00
1.02 m/m
3* Piasek m3 0.3320 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0071 0.000 0.00
0.0001 t/m
5% woda’' m3 0.0283 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000

-11 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na m
d.1.1/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2 niem spoin zaprawg cementowg
obmiar = 168.790 m
- R -
1* robocizna r-g 46.7717 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 25x8 cm m 172.1658 0.000 0.00
1.02 m/m
3* Piasek m3 0.9283 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2701 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda' m3 0.2363 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR 2-31 Dodatek za ustawienie na tukach m
d.1.1/0404-07 obmiar =59.858 m
.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 23.0633 0.000 0.00
0.3853 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR 2-31 Murek oprowy 12x55x100 na podsypce cemen-| m
d.1.1/0403-04 towo-piaskowej
.2|analogia obmiar =16.800 m
- R -
1* robocizna r-g 7.7095 0.000 0.00
0.4589 r-g/m
- M --
2* murek oporowy 12x55 m 17.1360 0.000 0.00
1.02 m/m
3* Piasek m3 0.2218 0.000 0.00
0.0132 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0823 0.000 0.00
0.0049 t/m
5* woda' m3 0.0722 0.000 0.00
0.0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz na-| m2
d.1.1/0410-01 sypow witokning syntetyczng. Geowtdknina.
.2|analogia obmiar = 705.084 m2
-R--
1* robocizna r-g 77.5592 0.000 0.00
0.11 r-g/m2
- M --
2* Geotkanina m?2 902.5075 0.000 0.00
1.28 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-12 -

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 8406




P 243 - roboty zewn - PRZETARG 2017 - nakfadczy

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
20/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ | m2
d.1.1{0109-03 warstwy po zageszczeniu 25 cm
.2/0109-04 obmiar =287.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 131.9225 0.000 0.00
0.4595 r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.1436 0.000 0.00
0.0005 m3/m2
3* woda’' m3 2.8710 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5* Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 72.8516 0.000 0.00
0.1218+13*0.01015=0.25375 m3/m?2
-S -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 24.2312 0.000 0.00
0.0402+13*0.0034=0.0844 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m2
d.1.1/0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
2 obmiar = 181.440 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.0420 0.000 0.00
0.0333 r-g/m?2
- M --
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 57.7342 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda' ms3 2.7216 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.4899 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 7.0217 0.000 0.00
0.0387 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1/0105-05 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
2 obmiar =287.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 61.3246 0.000 0.00
0.2136 r-g/m2
- M --
2% Piasek m3 11.1682 0.000 0.00
0.0389 m3/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 2.5265 0.000 0.00
0.0088 t/m2
4* woda’' m3 1.2920 0.000 0.00
0.0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej | m2
d.1.1/0302-04 0 wys. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
2 wej
obmiar =259.500 m2
-R--
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 323.9079 0.000 0.00
1.2482 r-g/m2
- M --
2* kostka kamienna nieregularna 8 cm t 46.9695 0.000 0.00
0.181 t/m2
3* Piasek m3 30.6210 0.000 0.00
0.118 m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 8.5116 0.000 0.00
0.0328 t/m2
5* woda' m3 22.7582 0.000 0.00
0.0877 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
24|KNR 2-31 Opaski przy budynkach - zwir m2
d.1.1/0202-01 obmiar =38.990 m2
.2|analogia
-R--
1* robocizna r-g 1.6844 0.000 0.00
0.0432 r-g/m2
- M --
2* Zwir filtracyjny granulacja 8,0-11,0 mm m3 3.1192 0.000 0.00
0.08 m3/m2
3* woda’' m3 0.3899 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
5* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5498 0.000 0.00
0.0141 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnia z ekokratki. m?2
d.1.1/0309-01 obmiar =27.600 m2
.2|analogia
- R -
1* robocizna r-g 16.4275 0.000 0.00
0.5952 r-g/m2
- M --
2* Ptyta trawnikowa bet.azurowa szara gr.10cm m?2 27.6000 0.000 0.00
1 m2/m2
3* Piasek m3 1.8851 0.000 0.00
0.0683 m3/m2
4* woda' m3 0.6900 0.000 0.00
0.025 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Podbudowy nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-14 -
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P 243 - roboty zewn - PRZETARG 2017 - nakfadczy PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie - podworko + przeswity bramowe

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.2 Zagospodarowanie - opaski zwirowe na zewn atrz (od str. pin. i ptd.)
26|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod opaske zwirowg od stro-| m2
d.1.2/0102-05 ny ptn. i ptd - 10 cm gtebokosci koryta
obmiar =58.815 m2
-R--
1* robocizna r-g 24.4318 0.000 0.00
0.4154 r-g/m2
-S -
2* Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 2.5467 0.000 0.00
0.0433 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
27/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1.2|/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-1V
obmiar =58.815 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.9749 0.000 0.00
0.1866 r-g/m?2
- M --
2% woda’' m3 0.2941 0.000 0.00
0.005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
28/ KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymina | m3
d.1.2/0108-01 odlegtosé¢ do 1 km grunt.kat. I-Il
obmiar =5.882 m3
- R -
1* robocizna r-g 7.7054 0.000 0.00
1.31 r-g/m3
-8 -
2* Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 4.0586 0.000 0.00
0.69 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
29/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi - za | m3
d.1.2|0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
obmiar =5.882 m3
-8 -
1* Samocho6d samowytad.15-20t (1) m-g 3.5292 0.000 0.00
0.03*20=0.6 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
30 Optata za sktadowanie ziemi m3
d.1.2|analiza indy- |obmiar =5.882 m3
widualna
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
31 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.1.2|0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =80.650 m
- R -
1* robocizna r-g 26.9855 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2|0402-04 obmiar =4.678 m3
- R -
1* robocizna r-g 42.1956 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.1871 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* Piasek m3 1.2631 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda' m3 2.1987 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 4.8651 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
33/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.1.2|0407-01 podsypce piaskowej z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
obmiar =80.650 m
- R -
1* robocizna r-g 16.8075 0.000 0.00
0.2084 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m 82.2630 0.000 0.00
1.02 m/m
3* Piasek ms3 0.3791 0.000 0.00
0.0047 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0081 0.000 0.00
0.0001 t/m
5* woda' m3 0.0323 0.000 0.00
0.0004 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
34/KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz na-| m2
d.1.2|/0410-01 sypow witdkning syntetyczng. Geowtdknina.
analogia obmiar =70.578 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.7636 0.000 0.00
0.11 r-g/m2
- M --
2* Geotkanina m?2 90.3398 0.000 0.00
1.28 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
35/KNR 2-31 Opaski przy budynkach - zwir m?2
d.1.2/0202-01 obmiar =39.210 m2
analogia
- R -
1* robocizna r-g 1.6939 0.000 0.00
0.0432 r-g/m2
- M --
2* Zwir filtracyjny granulacja 8,0-11,0 mm m3 3.1368 0.000 0.00
0.08 m3/m2
3* woda' m3 0.3921 0.000 0.00
0.01 m3/m2
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
5* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.5529 0.000 0.00
0.0141 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Zagospodarowanie - opaski zwirowe na zewnatrz (od str. pin. i ptd.)
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1.3 Zagospodarowanie - doj $cia do budynku od Al. PCK
36 KNR 4-01 Rozebranie istniejgcego murku z cegiet m3
d.1.3|0349-04 obmiar = 1.250 m3
- R -
1* robocizna r-g 10.1000 0.000 0.00
8.08 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3/0108-09 dami skrzyniowymi na odl.do 1 km
obmiar =1.250 m3
-R--
1* robocizna r-g 1.7375 0.000 0.00
1.39 r-g/m3
-S -
2* Samochd6d samowytad.15-20t (1) m-g 0.9000 0.000 0.00
0.72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
38/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1.3/0108-10 dami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
obmiar =1.250 m3
-S -
1* Samochd6d samowytad.15-20t (1) m-g 0.5000 0.000 0.00
0.02*20=0.4 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
39 Optata za utylizacje gruzu m3
d.1.3|analiza indy- |obmiar =1.250 m3
widualha
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
40|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V gte-
bok. 20 cm
obmiar = 44.805 m2
- R -
1* robocizna r-g 1.6847 0.000 0.00
0.0376 r-g/m2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1568 0.000 0.00
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.3853 0.000 0.00
0.0086 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
41|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-V - za
kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnos¢ = 3
obmiar =15.300 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.0230 0.000 0.00
0.0005*3=0.0015 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0413 0.000 0.00

0.0009*3=0.0027 m-g/m?
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Lp. | Podstawa Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero-
d.1.3/0101-02 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-V - za
kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 6
obmiar =29.505 m2

~-R--
1* robocizna
0.0005*6=0.003 r-g/m2

-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
0.0009*6=0.0054 m-g/m2

m?2

r-g

m-g

0.0885

0.1593

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

43|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na
d.1.3/0108-01 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. I-1l
obmiar =20.108 m3

-R -
1* robocizna
1.31 r-g/m3

S -
2% Samochd6d samowytad.15-20t (1)
0.69 m-g/m3

m3

m-g

26.3415

13.8745

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

44|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za
d.1.3/0108-04 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 20
obmiar =20.108 m3

S -
1* Samochd6d samowytad.15-20t (1)
0.03*20=0.6 m-g/m3

m3

m-g

12.0648

0.000

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

45 Opfata za sktadowanie ziemi
d.1.3|analiza indy- |obmiar =20.108 m3
widualha

m3

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

46| KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podtoza na
d.1.3|2405-07 gruntach mineralnych niespoistych kat. I-11l
obmiar =29.870 m2

-R -
1* robocizna
0.136 r-g/m?2

- M --
2* woda’
0.005 m3/m2

- S --
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0.0132 m-g/m2

m2

r-g

m3

m-g

4.0623

0.1494

0.3943

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:

Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

47|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o
d.1.3/0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =33.100 m
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
- R -
1* robocizna r-g 11.0753 0.000 0.00
0.3346 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3|0402-04 obmiar =1.920 m3
- R -
1* robocizna r-g 17.3184 0.000 0.00
9.02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0768 0.000 0.00
0.04 m3/m3
3* Piasek m3 0.5184 0.000 0.00
0.27 m3/m3
4* woda' m3 0.9024 0.000 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 1.9968 0.000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na m
d.1.3|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =33.100 m
- R -
1* robocizna r-g 9.1720 0.000 0.00
0.2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 25x8 cm m 33.7620 0.000 0.00
1.02 m/m
3* Piasek m3 0.1821 0.000 0.00
0.0055 m3/m
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0530 0.000 0.00
0.0016 t/m
5* woda' m3 0.0463 0.000 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
50|KNNR 1 Umocnienie czaszy i skarp sktadowisk oraz na-| m2
d.1.3/0410-01 sypow witdkning syntetyczng. Geowtdknina.
analogia obmiar =53.766 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.9143 0.000 0.00
0.11 r-g/m2
- M --
2* Geotkanina m?2 68.8205 0.000 0.00
1.28 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
51 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ | m2
d.1.3/0109-03 warstwy po zageszczeniu 25 cm
0109-04 obmiar =29.870 m2
- R -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 13.7253 0.000 0.00
0.4595 r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0.0149 0.000 0.00
0.0005 m3/m2
3* woda' m3 0.2987 0.000 0.00
0.01 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M2+M3)
5* Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 7.5795 0.000 0.00
0.1218+13*0.01015=0.25375 m3/m?2
-8 -
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 2.5210 0.000 0.00
0.0402+13*0.0034=0.0844 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
52/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa m?2
d.1.3|0114-05 dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
obmiar =19.670 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.6550 0.000 0.00
0.0333 r-g/m2
- M --
2* Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 6.2590 0.000 0.00
0.3182 t/m2
3* woda’' m3 0.2951 0.000 0.00
0.015 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-S -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0531 0.000 0.00
0.0027 m-g/m2
6* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.7612 0.000 0.00
0.0387 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
53/KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem m?2
d.1.3/0105-05 recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar =29.870 m2
- R -
1* robocizna r-g 6.3802 0.000 0.00
0.2136 r-g/m?2
- M --
2* Piasek m3 1.1619 0.000 0.00
0.0389 m3/m2
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2629 0.000 0.00
0.0088 t/m2
4* woda’' m3 0.1344 0.000 0.00
0.0045 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
54|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1.3|0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =29.870 m2
- R -
1* robocizna r-g 38.9266 0.000 0.00
1.3032 r-g/m2
- M --
-22-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
2% kostka brukowa 8 cm szara m2 30.6168 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* Piasek m3 2.4434 0.000 0.00
0.0818 m3/m2
4* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.3495 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda' m3 0.8065 0.000 0.00
0.027 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
-8 -
7* wibrator powierzchniowy m-g 3.8831 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do cigcia kostki m-g 0.7468 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

zero i 00/100 zt

Zagospodarowanie - dojscia do budynku od Al. PCK

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  [Koszt R M S
jedn.

14 Obstuga geodezyjna

55|cena rynkowa |Obstuga geodezyjna kpl.
d.1.4 obmiar = 1.000 kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.000 0.000 0.000 0.000
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Obstuga geodezyjna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ZEWNETRZNE
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

Materialy Sprz et

RAZEM Robocizna

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 2086.5139 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 12.0709 12.0709 0.00 0.00
2.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 1.0168 1.0168 0.00 0.00
3.|Geotkanina m?2 1061.6678 1061.6678 0.00 0.00
4.|Gruntocement z betoniarki Rm = 1,5 MPa m3 80.4311 80.4311 0.00 0.00
5.|kostka brukowa 8 cm szara m2 30.6168 30.6168 0.00 0.00
6. kostka kamienna nieregularna 8 cm t 46.9695 46.9695 0.00 0.00
7.|mieszanka betonowa m3 22.3174 22.3174 0.00 0.00
8. murek oporowy 12x55 m 17.1360 17.1360 0.00 0.00
9.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 154.3158 154.3158 0.00 0.00
10.|obrzeza betonowe 25x8 cm m 205.9278 205.9278 0.00 0.00
11.|Piasek m3 55.1167 55.1167 0.00 0.00
12.| Piyta trawnikowa bet.azurowa szara gr.10cm m2 27.6000 27.6000 0.00 0.00
13.| Thuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 63.9932 63.9932 0.00 0.00
14.|woda’ m3 46.5318 46.5318 0.00 0.00
15.| Zwir filtracyjny granulacja 8,0-11,0 mm m3 6.2560 6.2560 0.00 0.00
16.|materialy pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|pita do ciecia kostki m-g 0.7468 0.00 0.00
2.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.5430 0.00 0.00
3.|Samochéd samowytad.15-20t (1) m-g 342.9905 0.00 0.00
4. sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 176.2710 0.00 0.00
5.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.6790 0.00 0.00
6.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 49.7136 0.00 0.00
7.|Walec wibrac.jednoos,ogum.0,6t m-g 2.5467 0.00 0.00
8.|wibrator powierzchniowy m-g 3.8831 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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