Sprzegto hydrauliczne min 150 kW
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Naczynie wzbiorcze Reflex N140
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Separator osadéw i zanieczyszczen z Kotty gazowe kondensacyjne w uktadzie
. zestawem do uzupetniania ubytkéw wody kaskadowym 3x50 kW na konstrukcjach
BTESET wsporczych z kpl. rozdzielaczy i wspdlnej $ciezki gazowej wraz
ze sprzegtem hydraulicznym Q=150 kW
Dopuszczasie monaz oddzielnych systeméw powietrznospalinowych dla kazdego kotta
t8.22
t4.27
54 x1.5
108318 W\
t0.35 \\
Iwnica:schema » Rozdzielacz sinusoidalny 150 kW
o - ) Przeptyw wody grzewczej 6,0 m3/h - 7,5 m3/h
Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania — 2x Zasobnik cwu o
VB550 DNS0 pojemnosci 400 litrow
VB550 DN50
VB550 DNS50 VBS50 - DNS0 I :- 5:l: ®=43000 W | ©-43000 W
Kombi2+(B) 6.50 DN40 ! - Ap=10.00 kP
Zaw_zwr DN50 . ‘( 4 35 x 15 Ap 10.00_kP/a p=10.00 kPa
43000 W
® S x ]
H=53.3 kPa — - Nazwa opracowanias
VB550 DNSO 5 3.439 mh — S X PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY INSTALACJI GAZOWE]J |
\ WATEOWNL OAZOWE LN A OEL AW ORZEVWAZVOLL L OWWLLAL
I:2'4O \ MATES N SAE VY ET D A TR OV SREEVW oA ST O v o vy
\ BUDYNRU VITESZARACLNYNVI FUCUZUNY VI NA TERENITE
NERUCHOMOSEHPRZY BHIC Y JARACZA 32 WHODZ
VB550 DN32 VB550 DN32 \35 x15
VB550 DN32 VB550 DN32 43000 W P A
VB550 DN32 VB550 DN32
H=25.3 kPa H=25.1 kPa Trese K Skal
résc rysuniku s ala:
1.900 m*/h 1.900 m*h i SCHEMAT HYDRAULICZNY 1:50
Kombi2+(B) 5.90 DN25 Kombi2+(B) 5.90 DN25 .
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