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l. CZESC OPISOWA

PrzepmioT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji gazowej i kottowni
gazowej dla instalacji centralnego ogrzewania i cwu o parametrach czynnika grzewczego 60/45 °C dla budynku
mieszkalnego. wielorodzinnego przy ul. Jaracza 32 w todzi. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz
pomieszczenh temperatur

i dostarczenie do lokali wody zimnej i cieptej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690). Projektowane instalacje wod-kan, co i gazu zawarte w dokumentacji podstawowej
pozostajg bez zmian, niniejsze opracowanie zawiera projekt technologii kottowni gazowej ( z 3 kottami
gazowymi, kondensacyjnymi w zabudowie kaskadowej w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu )
zasilajgcej rozdzielacze instalacji grzewczej w wezle cieptowniczym w piwnicy budynku, instalacje wod-kan i

wentylacji w pomieszczeniu kottowni oraz instalacje gazowa doprowadzajgca gaz do kottow .

2. Pobstawa OPRACOWANIA

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji jest:

-zlecenie Inwestora

-cze$¢ konstrukceyjna i architektoniczna projektu wykonawczego remontu obiektu

-cze$¢ instalacyjno-sanitarna i gazu dla budynku

-obowigzujace normy i przepisy (PN-92/B-01760, PN-83/B - 1070004, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami ).

-ustalenia miedzybranzowe na etapie prac projektowych

3. INwESTOR
Inwestorem zadania jest: Miasto L.6dz - Administracja Zasobami Komunalnymi tédz — Srédmiescie

ul. Al. Ko$ciuszki, 90-514 £.6dz

4. Orpis RozwiazaN PRoJEKTOWYCH

4.1  INSTALACJE RUROWE

W budynku zaprojektowano instalacje kottowni gazowej c.o.+cwu dla 23 lokali ( 18 + 2 rezerwa dla
poddasza - lokale mieszkalne, 3 lokale uzytkowe na parterze ): opomiarowane i zasilane z niezaleznych
obiegdw. Lokale i grzejniki przypisane do poszczegdlnych obiegéow zestawiono w czesci obliczeniowej oraz w
czesci graficznej projektu podstawowego pozostaja bez zmian. Wiaczenie instalacji nastgpi do instalacji za
kurkierm gtéwnym spinki od przylacza gazowego do budynku ( przy bramie wjazdowej do budynku ) z
doprowadzeniem do szafki gazowej na Scianie budynku ( od strony podwérka ) z montazem zaworem el-mag

( sterowany aktywnym systemem wykrywania gazu w pomieszczeniu kottowni ), rejestrator szczytow



godzinowych z przekazem telemetrycznym, gazomierz G-10. Rozprowadzenie rurociggéw gazowych w piwnicy
budynku do pionu i dalej do instalacji i odbiornikéw w kottowni.

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego, pompowego,

o parametrach czynnika grzewczego 60/45 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz pomieszczen
temperatur zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Obieg
czynnika grzewczego od kottowni do wezta cieplnego w piwnicy budynku wymuszony bedzie za pomoca pompy
obiegowej. Jako gtéwne przewody przewidziano wykona¢ z rur stalowych cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng
warstwg chromu np. systemu KAN-therm lub innego, réwnowaznego o takich samych parametrach. Potgczenia
wykona¢ za pomocag systemowych ztaczek stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) oraz pozwalajaca na wykrycie potaczen niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany
wyciek przy cisnieniu 1,5bar. Instalacje prowadzi¢ natynkowo. Przy przejSciach przez stropy i Sciany nalezy
stosowac tuleje PVC uszczelnione pianka poliuretanowa.

Po zamontowaniu catg instalacje nalezy przeptukac i poddaé probie szczelnosci na cisnienie.

Izolacje termiczna wykona¢ materiatem izolacyjnym ( A=0,035W/m?K ) pod ptaszczem z folii PVC

grubosci:

— 40 mm dla instalacji prowadzonej w piwnicy budynku, dla Dn do 35 mm,

— 60 mm dla instalacji prowadzonej w piwnicy budynku, dla Dn 35 — 52 mm,
— 30 mm dla piondw instalacji,

Do mocowania przewoddw nalezy stosowacé uchwyty ze stali lub tworzyw sztucznych. Mozna réwniez
stosowaé uchwyty z blachy stalowej lub ptaskownika lecz wtedy na catym obwodzie obejmy powinna by¢
podkitadka ochronna z gumy. Rozstaw uchwytéw mocujacych (przesuwnych) dla przewoddw powinny wynosi¢
odpowiednio:

-dla $rednicy 16 mm - 0,65 m
-dla $rednicy 20 mm - 0,70 m

-dla $rednicy 25 mm - 0,80 m

-dla $rednicy 32 mm - 0,90 m

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie instalacji z rur PP, po wczesniejszym uzgodnieniu tego faktu z
Inwestorem i spetnieniu dla kompensacji przewodoéw. W przypadku wykonania instalacji z rur PP nalezy
pamieta¢, ze kompensacji wymagaja przewody wody goracej i powrotu. Rury powinny by¢ zakotwione i
przymocowane tak, aby sity powstajac wskutek przyrostu temperatury byly przeniesione przez punkt staty na
konstrukcje budynku. Maksymalny dopuszczalny odstep pomiedzy punktami statymi wynosi 6 m. Oprocz
montowanych na instalacji punktéw statych rurociag nalezy przytwierdza¢ do konstrukcji budynku za pomoca
podpdr przesuwnych. Instalacje wykonane z PP nalezy wyposazy¢ w kompensatory. Podstawowg zasadg przy
wbudowywaniu kompensatoréw jest to, aby:

a/ byt umieszczony pomiedzy punktami statymi lub dwoma odgatezieniami ,

b/ w osi kompensator byt mocowany punktem statym.

4.2 KOTLOWNIA GAZOWA



Kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu wydzielonym na poddaszu budynku.
Kottownia pracowac bedzie na parametry wody — 60/45°C na potrzeby c.o. i cwu budynku W wyniku realizacji
inwestycji zainstalowany bedzie zestaw 3 kottéw gazowych kondensacyjnych ( o mocy 50 kW kazdy, tacznie o
mocy grzewczej 150 kW ) z zamknietg komorg spalania z systemem powietrzno spalinowym ( odrebnym dla
kazdego kotta ) montowanymi na stelazach systemowych wraz z kolektorami gazowym, zasilajacym i
powrotnym oraz sprzegtem hydraulicznym z doprowadzeniem do instalacji w wezle cieplnym w piwnicy.

W kottowni projektuje sie instalacje nawiewno - wywiewng, grawitacyjng. W tym celu w pomieszczeniu
kotlowni przewiduje sie wykonanie kanatu wentylacji wywiewnej, dwa kanaty wywiewne grawitacyjne 14 x 14 w
kominie murowanym oraz wentylacji nawiewnej czerpni Sciennej 25 x 25, na wys. 0,3 m. nad posadzkg
kottowni. Spaliny z kotta odprowadzane zostang oddzielnym przewodami powietrzno-spalinowymi
dedykowanymi dla systemdw kondensacyjnych zakupionych kottéw co.

Kottownia wraz z instalacja grzewcza bedzie pracowaé w systemie zamknietym, zabezpieczonym
przeponowym naczyniem wzbiorczym Reflex AS110 o pojemnosci 110 dm? i ci$nieniu max. 4 bary oraz
zaworem bezpieczenstwa typ Si 2501 f 25, przy ci$nieniu max. 4 bary. Przewiduje sie pompe obiegowg f-my
Grundfoss UPE 32 - 80 serii 2000, N = 120 - 255 W, | = 0,48 A, 230 V, 1040 obr/min.

Woda w obiegu grzewczym w czasie uzupetniania i napetniania bedzie dostarczana z instalacji
wodociggowej.

Kociot w kottowni nalezy montowa¢ po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i elektrycznych.
Kociot nalezy ustawi¢ na dokladnie wypoziomowanym cokole, zabezpieczonym katownikami stalowymi, o
wysokosci 10 cm.

Wszystkie przejscia rurociaggébw z pomieszczen kottowni nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych i
uszczelnia¢ materiatem niepalnym.

Na przewodzie powrotnym sieci c.o0. zaprojektowano magnetyczny filtroodmulnik sieciowy typ FOM PRI
Pabianice.
Odprowadzenia spalin kotta

Kotty pracowa¢ beda z nadcisnieniem w palenisku wytworzonym przez wentylatorowy palnik. Spaliny z
kottow odprowadzane bedg systemami powietrzno-spalinowymi koncentrycznymi 80/100 wyprowadzonym
ponad dach, wraz z otworem wyczystnym i kro¢écem odprowadzenia skroplin.

Wytyczne do montazu instalacji

-projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano
Montazowych” tom. II;

-instalacje rurowg grzewczg wykonac¢ z rur stalowych instalacyjnych czarnych, bez szwu wg. PN - 80/H - 74219,
taczonych przez spawanie lub z rur cienkosciennych tgczonych na zaciskanie.

- kolanka gotowe, krotkie 2 D, powyzej Srednicy Dn40;

- podparcia rurociagéw i rozdzielaczy wykonaé wg. norm branzowych;

- instalacje rurowa obiegu zimnej wody oraz wody uzdatnionej wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg.

TWT - 2,

taczonych na gwint;
- rurociagi z rur czarnych nalezy oczys$ci¢ do II° czystosci, odttusci¢ i pomalowac:

* dwukrotnie farbg podktadowg np. miniowg

* jednokrotnie farbg nawierzchniowg np. ftalowg

- w celu odréznienia rurociggdéw nalezy je oznakowa¢ w zaleznosci od przeptywajacego czynnika, stosujgc
strzatki

przeptywu i barwne oznakowanie (powrét, zasilanie)



- po malowaniu wszystkie przewody czynnikéw grzewczych tzn. wody, nalezy izolowa¢ matami z waty szklane;j i
ptaszczu z blachy ocynkowane;.

Grubos¢ izolaciji:

SREDNICA ZASILANIE C.O. POWROT C.O.
mm mm mm
1 2 3
f15 40 40
f 20 40 40
f 25 40 40
32 40 40
f 40 40 40
f 50 50 40
f 65 50 40
f 80 50 40
£ 100 60 40
f 125 60 40
f 150 80 50
f 200 80 50

- przed zaizolowaniem rurociggi nalezy podda¢ probom cisnieniowym, prébe cisnienia wykona¢ zgodnie
z PN - 64/B - 10 400 przyjmujac Py = 0,6 MPa (Pov = 0,4 MPa)

Z proby nalezy wytgczy¢ urzadzenia, przyrzady pomiarowe, zawory bezpieczenstwa. Ponadto nalezy
wykonac prébe ,na goraco” przez 72 godziny;
-instalacja winna by¢ realizowana przez specjalistycznych wykonawcéw, w koncowym etapie nalezy sporzadzi¢
stosowny protokdt przekazania kottowni Inwestorowi.
Kanalizacja technologiczna, instalacja wody

Planuje sie wykonanie instalacji kanalizacji technologicznej, w postaci kratki Sciekowej i przewodéw
odptywowych z kotta, rozdzielaczy i naczyn wzbiorczych, zlew z baterig zlewozmywakowg z doprowadzeniem
wody cieptej i zimnej z instalacji w budynku oraz zawory polewaczkowe dla uzupetnienia wody w instalacji
grzewczej. Odplywy ze spustdow i urzadzen zbierane beda poprzez kratki Sciekowe do przewoddw
odptywowych. Przewody odptywowe odprowadzaty bedg wode do iinstalacji kanalizac;ji.
Zagadnienia BHP

Zaprojektowana kottlownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. Zostata
zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami BHP i p.poz. Do okresowej obstugi kottowni
wymagane jest zatrudnienie 1 pracownika (zmiana) kontrolujgcego prace instalacji co ok. 3 godziny.
Obstugujacy kottownie powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie dziatania catej instalacji kottowni oraz przepiséw
BHP i p.poz.
Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinna nastapi¢ po opracowaniu Instrukcji obstugi oraz
sprawdzeniu jej znajomosci przez nadzér i obstuge. W kottowni jednorazowemu odbiorowi podlega kottownia
wodna ze wzgledu na zastosowanie zamknietego systemu pracy instalacji c.o.
Zagadnienia przeciwpozarowe

Dla potrzeb projektowanej kottowni adaptowano istniejgce pomieszczenie na poddaszu. Pomieszczenie
oddzielone jest od pozostatych pomieszczen Scianami z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej. Strop nad pomieszczeniami, po pracach przewidzianych w projekcie budowlanym - ognioodporny.
Po robotach przewidzianych w PT budowlanym wszystkie przegrody posiadajg odpornos¢ ogniowg powyzej 4 h.
Posadzka w kottowni cementowa, nie nasigkliwa, niepalna. Spetnione sa wiec warunki § 220 Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz. U. Nr 10.
Drzwi z korytarza budynku do pomieszczenia kottowni i z kottowni do pomieszczenia zbiornikéw oleju,

wykonane bedg jako metalowe, samozamykajgce, otwierane na zewnatrz o odpornosci ogniowej 1/2 h.



Gtéwny awaryjny wytacznik pradu zostanie zlokalizowany przy wejsciu do kottowni. Podtoga w pomieszczeniu
kottowni i zbiornikow oleju nie nasigkliwa, niepalna.

Drogi ewakuaciji z kottowni, usytuowanie urzadzenh p.poz. itp. oznaczy¢ zgodnie z polskimi normami.
Pomieszczenia kottowni wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice proszkowe 2 kg i koce gasnicze.
Sprzet gasniczy umiescic przy wejsciu do kottowni.

Wentylacja grawitacyjna zapewnia powyzej 3 wymian na godzine.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworéw wentylacji wywiewnej.

Wytyczne zwigzane z adaptacjg pomieszczenia dla potrzeb projektowanej kottowni gazowej.
Zakres prac budowlanych
- wykona¢ montaz systeméw powietrzno-spalinowych, odrebnych dla kazdego z kottéw z

odprowadzeniem skroplin i wyczystka.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z:
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il
Instalacje sanitarne i przemystowe;
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.
Montaz i rozruch kottowni przeprowadzi¢ $cisle wg. instrukcji producenta. Montaz winna wykonaé firma
posiadajgca uprawnienia wykonywania tego typu robét. Przed uruchomieniem kottowni nalezy zleci¢ wykonanie

instrukcji obstugi kottowni i wywiesi¢ ja w widocznym miejscu w kottowni.

4.3 INSTALACJA W WEZLE CIEPLOWNICZYM

Niniejsze opracowanie obejmuje zabudowe w pomieszczeniu wezta cieptowniczego
rozdzielaczy: zasilajgcego i powrotnego na instalacji grzewczej, zasilajgcego ztad instalacji co
( rozprowadzenie w piwnicy budynku do pionéw ) z pompg obiegowg UPS 25-80 ( P=115 W ) oraz
dwa ztady zasilajace dwa zasobniki cwu o pojemnosci 400 dm?® kazdy z pompami obiegowymi UPS
25-40 A ( P=30-85W ) oraz pompa cyrkulacyjna instalacji cwu UPS 25-40B ( P=30-80 W ) ze
sterowaniem czujnikiem temperatury. Projektowane rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w termometry,
manometry, kro¢ce odpowietrzajgce i spustowe. Rurociagi i rozdzielacze izolowaé termicznie
zgodnie z tabelg w pkt 4.2.
Instalacja technologiczne w wezle nalezy potaczy¢ z instalacja grzewczg, wody cieptej i zimnej w

budynku projektowanej wg dokumentacji podstawowe;.

4.4 |NSTALACJA GAZOWA

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe odrebnego ztadu instalacji wewnetrznej gazu w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym (od istniejgcego przytacza i szafki gazowej, na Scianie
budynku, z kurkiem gtéwnym, ktére pozostaje bez zmian ) do szafki gazowej ( z ukladem pomiarowym
gazomierzem G-10 oraz zaworem el-mag sterowanym aktywnym systemem wykrywania gazu w
pomieszczeniu kottowni ) na Scianie zewnetrznej budynku od strony podwérka z doprowadzeniem
poprzez piwnice i klatke schodowg do 3 szt kottow gazowych ( o mocy 50 kW kazdy ) w wydzielonym
.pomieszczeniu na poddaszu

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu, produkowanych

zgodnie z PN -80/H -74219 taczonych przez spawanie. Przed kottami gazowymi ( w zabudowie



kaskadowej z wigczeniem do w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowac kurek odcinajacy
( zawér kulowy ) oraz elastyczny tgcznik, posiadajacy atesty IGNIG.).

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ aktywny system wykrywania gazu ( np. GX ) w
postaci czujnika metanu DG usytuowany na wysoko$éi ponad 2,10 m npp z sygnalizacjg akustyczng
stanu alarmowego ( modut MD-2.Z + sygnalizator SL-21), oraz odciecie doptywu gazu przez
zamkniecie zaworu elektromagnetyczego ZB, DN 50 w szafce gazowej nasciennej na zewnairz
budynku przed kurkiem odcinajgcym.

Wysokos$¢ pomieszczen, w ktérych bedg zamontowane odbiorniki gazu nie moze byé
mniejsza niz h=220 m. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4% w kierunku pionu. Piony
zakonczyé¢ trojnikiem lub odwadniaczem do czyszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ na tynku z
przeswitem 3 cm w piwnicach i pomieszczeniach wilgotnych oraz 2 cm w pozostatych
pomieszczeniach. Przy przejsciach przez stropy stosowac tuleje ochronne wystajace po 3 cm z kazdej
strony stropu. Pomieszczenia gdzie zamontowane bedg odbiornik gazu winny posiadac¢ wentylacje
grawitacyjng potwierdzong aktualng opinig kominiarska. Instalacje w budynku wykonac¢ zgodnie z
Dziennikiem Ustaw nr 75/02 z dn. 15.06.2002 r.

Instalacje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez doktadne czyszczenie szczotkg metalowa z
rdzy i brudu oraz nalezy przystgpi¢ do malowania nie p6zniej niz 4 godz. po czyszczeniu, farbg
podkfadowg chlorokauczukowg a nastepnie po jej wyschnieciu farbg nawierzchniowg olejna. Malowac,
przy temperaturze powietrza min +10°C i wilgotnosci nie mniejszej niz 75%.

Po wykonaniu prac montazowych w budynku instalacje prowadzong przez pokoje, garaze,
kottownie, itp. nalezy poddac¢ probie szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu na cisnienie réwne 0,1
kPa.

UWAGA:

Podczas montazu, przy kazdorazowym wykonywaniu przewiercen przez sciany, dla montazu

tulei, dokona¢ odkrywek w celu stwierdzenia tras przebiegu instalacji elektrycznej

podtynkowej

Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa moga by¢ dokonane w uzgodnieniu z

jednostka projektowa, dostawcg gazu, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami

uzgadniajgcymi.

Wytyczne do montazu instalacji

-projektowang instalacje wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych” tom. II; Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

-rurociggi nalezy poddac¢ prébom cisnieniowym, prébe cisnienia wykonaé¢ zgodnie z PN - 64/B - 10 400
przyjmujac P, = 0,6 MPa (P., = 0,4 MPa)

5. WaRruNkl WykoNANIA | WYmoal BEzPIECZENSTWA

A. Wszelkie prace montazowe, odbiorcze, rozruchowe winny byé prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp i p.poz. przez personel przeszkolony w tym zakresie. Za przestrzeganie przepiséw oraz

odpowiednie zabezpieczenie miejsc pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy.



B. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie: BN - 83/8836-02 ,Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze", w powigzaniu z normg PB-86/B-02480 ,Grunty
budowlane”

C. Roboty montazowe i odbiorcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i
wytycznymi

dostawcéw urzadzen i materiatdw. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Cz
Il.

Instalacje sanitarne i przemystowe C.O.B.R.T.l. Instal z 1988 roku oraz zgodnie z przepisami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. u. Nr 47 poz. 401)

D. Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z WTWio zeszyt 3. Montaz urzadzen i wyposazenia instalacji
wewnetrznych zgodnie z instrukcjami producentéw oraz Polskimi Normami

E. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu projektu powinny by¢ zgodne z
przewidzianymi w projekcie i posiada¢ atest PZH.

F. Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy winny byé na biezaco uzgadniane z nadzorem
inwestorskimi autorskim, a nastgpnie naniesione na dokumentacje powykonawcza.

G. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane na zewnatrz obiektu przed zasypaniem podlegajq
inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete.

H. Realizacje prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét remontowo-budowlanych zabezpieczajgc
wlasciwy nadzor i asekuracje pracownikéw wykonujgcych roboty, a w szczegdlnosci w wykopach wasko-
przestrzennych i na

wysokosciach.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta.

Projektant;

6. INFormAacuA DoTyczaca Bezrieczenstwa | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W oparciu o ustawe PRAWO BUDOWLANE i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie dokumentacji projektowej stwierdza sie, ze prace objete
projektem wymagajg sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji centralnej kottowni gazowej w budynku mieszkalno-ustugowym
wraz z doprowadzeniem gazu do pomieszczenia kottowni na poddaszu budynku oraz doprowadzeniu czynnika
grzewczego do pomieszczenia wezta cieplnego w piwnicy budynku przy ul. Jaracza 32 w todzi. W budynku

zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania systemu wodnego dwururowego, pompowego, o parametrach



czynnika grzewczego 80/60 °C. Instalacja zapewni utrzymanie wewnatrz pomieszczen temperatur zgodnych z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690). Projektowana instalacja zasilana bedzie
projektowang instalacjg gazowa z odrebnym uktadem pomiarowym wraz z aktywnym systemem wyrywania gazu
w pomieszczeniu kotlowni. Przytacze c.o. oraz wezet cieplny wykona¢ nalezy zgodnie z oddzielnym
opracowaniem. obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie za pomocg pompy obiegowej. Jako przewody
przewidziano rury i ksztattki miedziane. Przy przejsciach przez stropy i $ciany nalezy stosowac tuleje PVC
uszczelnione piankg poliuretanowa.

Jako zawory odcinajace nalezy stosowaé zawory kulowe o srednicy rownej srednicy przewodu, na ktérym sg
montowane. Na podej$ciu do pionéw w piwnicy budynku zamontowaé na kazdym pionie zawory odcinajace oraz
armature spustowa.

Informacja dotyczaca ;

a) przewidywanych zagrozen

b) wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robét

c) sposobie prowadzenia instruktazu

d) sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow

e) srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczennstwom wynikajacym
z wykonywania prac

W zwigzku z powyzszym przed przystgpieniem do realizacji przedsiewzigcia upowazniona osoba z
kierownictwa budowy powinna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP wszystkich robotnikow zatrudnionych przy
wykonywaniu robét. Wazne jest oméwienie podstawowych, najczesciej wystepujacych przyczyn wypadkéw na
budowach o podobnym charakterze (np. btedy w organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowanie

pracownikow), a takze przyczyn posrednich.

WSKAZANIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie
stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.
Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastepujacymi instrukcjami:
*instrukcja postepowania na wypadek pozaru
*instrukcja przeciw pozarowa ogolna
*instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw
*sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach
*wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych tzn:
- z wkasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji uzywanych przy
budowie,
transporcie , magazynowaniu i ich wtasciwosciami zrgcymi i toksycznymi

- praca mechanicznych srodkéw transportu



*sposob postepowania przy sytuacji ktéra wymaga natychmiastowego odciecia
*udzielanie pierwszej pomocy
*wykaz telefondéw alarmowych

*instrukcje stanowiskowe dla pracownikéw.

TRYB POSTEPOWANIA ORAZ ZASADY WYDAWANIA POLECEN S£UZBOWYCH PODCZAS
WYKONYWANIA

PRAC SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

I. Roboty ogdlne;

1. Podczas wykonywania robét ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz wydawania polecen
a) kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty wyznaczony imiennie
pracownik

petigcy zastepstwo brygadzisty), przed przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i

sposobie
wykonywania prac, oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa takich jak ;
) celizakres prac

) sposob przygotowania stanowiska
d) kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

) rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

f)  zastosowanie srodkéw zabezpieczajacych

g) sposoby sygnalizaciji

h) zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuacji
2. Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub kierownika na czas jego
nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac. Osoba ta odpowiedzialna jest za utrzymywanie z
pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych sygnatéw w ustalonych odstepach czasu,
stosowanie przez pracownikéw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéw ochronnych i posiadanie na

budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Informacja dotyczaca miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentacji maszyn i
urzadzen:

Dokumentacja dotyczaca budowy przechowywana jest w siedzibie wykonawcy - inwestora tj. Administracji
Zasobami Komunalnymi tédz - Srédmiescie, ul. Aleja Ko$ciuszki 47, 90-514 to6dz oraz w pomieszczeniu
zaplecza budowy. Odpowiedzialno$¢ za dokumentacje w petni ponosi kierownik budowy. Dokumentacja

dotyczaca eksploatacji narzedzi i urzadzen znajduje sie w siedzibie wykonawcy - inwestora.

Opracowat:
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