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54 x 1.5

108318 W

H=53.3 kPa

3.439 m³/h
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67 x 1.5

194318 W

VB550    DN50

TI

VB550    DN50

TI VB550    DN50

PI

TI

Φ=43000 W

Δp=10.00 kPa

Φ=43000 W

Δp=10.00 kPa

Kombi2+(B)  5.90  DN25

VB550    DN32

H=25.3 kPa

1.900 m³/h

VB550    DN32

VB550    DN32

Zaw_zwr    DN32

35 x 1.5

43000 W

Kombi2+(B)  5.90  DN25

VB550    DN32

H=25.1 kPa

1.900 m³/h

VB550    DN32

VB550    DN32

Zaw_zwr    DN32

35 x 1.5

43000 W

PI

TI

VB550    DN50

Separator osadów i zanieczyszczeń z

zestawem do uzupełniania ubytków wody

Naczynie wzbiorcze Reflex N140

Kotły gazowe kondensacyjne w układzie

kaskadowym 3x50 kW na konstrukcjach

wsporczych z kpl. rozdzielaczy i wspólnej ścieżki gazowej wraz

ze sprzęgłem hydraulicznym Q=150 kW

Sprzęgło hydrauliczne min 150 kW

Rozdzielacz sinusoidalny 150 kW

Przepływ wody grzewczej 6,0 m3/h - 7,5 m3/h

2x Zasobnik cwu o

pojemności 400 litrów

Zasilanie zbiorników CWU

Zasilanie instalacji centralnego ogrzewania

Kombi2+(B)  6.50  DN40

VB550    DN50

Dopuszczasię monaż oddzielnych systemów powietrznospalinowych dla każdego kotła
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