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Kotty gazowe kondensacyjne w ukfadzie
kaskadowym 3x50 kW na konstrukcjach

wsporczych z kpl. rozdzielaczy i wspdlnej $ciezki gazowej wraz

ze sprzggtem hydraulicznym Q=150 kW

Dopuszczasie monaz oddzielnych systemoéw powietrznospalinowych dla kazdego kotta
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KATLOWNI GAZOWEJ DLA CELOW GRZEWCZYCH | CWU W
BUDYNKU MIESZKALNYM POLOZONYM NA TERENIE
NIERUCHOMOSCI PRZY ULICY JARACZA 32 W £ODZI
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VFK
A - —_ Q@ 6715
bogt f pogt
fﬁ RFK @ 67x15 TWW 20x2,0 (cyrkulacja)
Naczynie wzbiorcze Reflex N 140 @ < sprzaglo i g
hydrauliczne o
FW pod min 150 kW =
S bty a0 2y Do | D | 5@ -
Dod Dag Pag Pag g &g mn 8
KW g ¥ @ ¥ 2
Y Y Y Y A g
— — . @ N 2z
— — 7 - — 1. obieg c.0. Zbiornik cwu 400 litrow Zbiomik cowu 400 ltrow | S @sz
— —
Uzupelnienie wody grzewczej i zbiornikéw CWU E 4 4 X
: - " - TWW TWW
Wsparcie w doborze urzqdzen do uzup wody gt j (z regulacjq pH, FB
demi j i zmiy i) w dzialach t Bims Plus
—H b —H b
. HVF @ O O
Uwaga' z zZ TWF ZBewu TWF ZBewu
WE Waz elastyczny (WE) podtaczac tylko w momencie napetniania instalacji p .
PER rura wymienna pompy —— kw NY —— kw NY
MAG membranowe naczynie wzbiorcze *) i © i il g
ZB zawor bezpieczenstwa *) 67x15 § § § @ §
TKW zimna woda uzytkowa . EE— | ! |
TWW ciepfa woda uzytkowa Amomatyka' l l
; Rozdzielacz sinusoidalny 150 kW, przeptw wody 6,0-7,5 m3/h
Twz cyrkL'JIaCJa cw.u. . 2xBM  modut komunikacyjny BUS *) 67x15 NWowu
ZBcwu  zawor bezpieczenstwa c.w.u. *) . .
. A EWM B modut dla jednego obiegu c.o. @
NWcwu membranowe naczynie wzbiorcze N R pod TKW
. - Z zaworem mieszajgcym *)
dla instalacji c.w.u. *)
TWF czujnik temperatury c.w.u. QAZ36 - WWF *) .
HVF czujnik zasilania obiegu c.0. QAD36 (dostawa Legenda'
z mgc.julem EWM B I.Ub l.SRZR1/2 lub ISR SSR) ATF  czujnik temp. zewnetrznej QAC34B
VFK czujnik temp. na zasilaniu kaskady (UF6 C) *) )
. ) (w zakresie dostawy kotta)
RFK czujnik temp. na powrocie kaskady (UF6 C) *) A
. HP pompa obiegowa c.o. *)
FB regulator pokojowy RGTB/RGBB *) }
. TZP  pompa cyrkulacyjna c.w.u. *)
w wodomierz *) . N
I TLP pompa tadujgca podgrzewacz c.w.u. *)
FS filtr siatkowy *) i ) f n
. - N HM zawor mieszajgcy obiegu c.o. *)
ZA zawor antyskazeniowy *) .
. ) . KP pompa kottowa *)
FW filtr wstepny z ptukaniem zwrotnym *) X
2z Zawoér zwrotny Nazwa opracowania:
#) wyposazenie dodatkowe PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ |

PAB

Tresé ku: Skala:
I SCHEMAT TECHNOLOGICZNY 450
Inwestor: MIASTO £ODZ, ADMINISTRACJA ZASOBAMI KOMUNALNYMI
£ ODZ-SRODMIESCIE 90-514, ALEJA KOSCIUSZKI 47
i mgr inz. Stawomir Olszewski
: 08.2015r.

Projektant upr. nr 275/86/WL '

o mgr inz. Radostaw Olszewski Nr rysumkus
Projektant: upr. nr LOD/2169/PO0S/13 CO-5




