tZUK

1)

2)

Nr postep. 7 /2017

Zatgcznik Nr 1 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

todzki Zaktad Ustug Komunalnych w todzi organizuje przetarg nieograniczony

na robote budowlang pn.: DOSTAWA, MONTAZ | URUCHOMIENIE WEZtA
CIEPLOWNICZEGO | KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU WIELORODZINNYM W
£ODZI PRZY UL. JARACZA 32

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Gtowny przedmiot 45300000-0
CpPV Roboty instalacyjne w budynkach
Przedmiot dodatkowy CPV 45331110-0

Instalowanie kottow

45333000-0
Roboty instalacyjne gazowe

Przedmiotem zaméwienia sg roboty budowlane zwigzane z dostawg niezbednych
materiatow i urzadzen, ich montazu oraz uruchomienia wykonanych instalacji kottowni
gazowej i wezta cieptowniczego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym potozonym
w todzi przy ul. Jaracza 32,

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia:

Kottownia gazowa - zlokalizowana w pomieszczeniu wydzielonym na poddaszu
budynku. Kottownia pracowac¢ bedzie na parametry wody — 60/45°C na potrzeby c.o.
i c.w.u. budynku.

Zainstalowany bedzie zestaw 3 kottdow gazowych kondensacyjnych w uktadzie
kaskadowym (o mocy 50 kW kazdy, tgcznie o mocy grzewczej 150 kW) z zamknietg
komorg spalania, montowanymi na stelazach systemowych, z systemem powietrzno-
spalinowym koncentrycznym @ 80/100 mm dedykowanym dla systemow
kondensacyjnych zakupionych kottéw c.o..

Dopuszcza sie montaz oddzielnych systemow powietrzno-spalinowych dla kazdego
kotfa.

Kottownia wraz z instalacjg grzewczg bedzie pracowa¢ w systemie zamknietym,
zabezpieczonym przeponowym naczyniem wzbiorczym o pojemnosci 110 dm3 i
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cisnieniu max. 4 bary oraz zaworem bezpieczenstwa, przy cisnieniu max. 4 bary. Woda
w obiegu grzewczym w czasie uzupetniania i napetniania bedzie dostarczana z
instalacji wodociggowej.

Kotly w kottowni nalezy montowac po catkowitym zakonczeniu robét budowlanych i
elektrycznych.

Wszystkie przejscia rurociggdw z pomieszczen kottowni nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych i uszczelniaé materiatem niepalnym.

Wezel cieptowniczy — zlokalizowany w pomieszczeniu wydzielonym w piwnicy
budynku.

Zamowienie obejmuje zabudowe w pomieszczeniu wezta cieptowniczego {j.
rozdzielaczy - zasilajgcego i powrotnego na instalacji grzewczej, zasilajgcego ztad
instalacji c.0. z pompg obiegowg oraz dwa ztady zasilajgce dwa zasobniki c.w.u. o
pojemnosci 400 dm? kazdy, z pompami tadujgcymi oraz pompe cyrkulacyjng instalacji
C.w.uU. ze sterowaniem czujnikiem temperatury.

Rozdzielacze nalezy wyposazy¢ w termometry, manometry, kro¢ce odpowietrzajgce i
spustowe. Rurociggi i rozdzielacze izolowac¢ termicznie.

Przedmiot zaméwienia obejmuje ponadto:

wykonanie okablowania w zakresie automatyki i sterowania;

montaz modutu sterujgcego aktywnym systemem wykrywania gazu z kablem
sterujgcym doprowadzonym z kottowni do zaworu odcinajgcego na parterze budynku,
detektorem gazu ziemnego w kottowni oraz sygnalizatorem przed wejsciem do
kottowni.

wykonanie instalacji technologicznej kottowni tj. wewnetrznej instalacji gazowej do
zasilania kottéw od kurka odcinajgcego Dn 50 w pomieszczeniu kottowni wraz z
kurkiem; rurociggow c.o. (zasilanie + powr6t) 2 x Dn 65 do zawordw za sprzegtem
hydraulicznym z zaworami wigcznie; montazu zestawu do uzupetniania ubytkéw
wody.

wykonanie instalacji technologicznej wezta cieptowniczego tj. rurociggow c.o.
(zasilanie + powrét) — strona pierwotna: cato$¢ w obrebie pomieszczenia wezia,
strona wtérna: do miejsca oznaczonego na rysunku CO-1 odnosnikiem z opisem
.Pofgczy¢ z projektowana instalacjg centralnego ogrzewania wg odrebnego
opracowania”; rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji: do miejsca oznaczonego
na rys. CO-1 odnosnikiem z opisem ,Potagczy¢ z projektowang instalacjg wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji wg odrebnego opracowania”.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z:

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych cz. Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe;

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe.
Montaz i rozruch kotlowni przeprowadzi¢ scisle wg instrukcji producentéw
poszczegoélnych urzgdzen.

Przed uruchomieniem kottowni nalezy wykonac instrukcje obstugi kottowni

i przekazac jg Zamawiajgcemu.

Szczegotowy zakres prac okreslony jest w zatagcznikach obejmujacych:
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.Projekt budowlany przebudowy instalacji gazowej i kottowni gazowej dla celéw
grzewczych i c.w.u. w budynku mieszkalnym potozonym na terenie nieruchomosci przy
ul. Jaracza 32 w todzi” — oprac. mgr inz. Stawomir Olszewski (rok 2015)

-dostepny na stronie Zamawiajgcego (w tym: cze$¢ opisowa, rzut piwnic, rzut parteru,
rzut kondygnacji powtarzalnej, rzut poddasza, schemat technologiczny, schemat
hydrauliczny);

Przedmiar robat.
-dostepny na stronie Zamawiajgcego;

Uwaga:

Jezeli w dokumentacji projektowej wskazani sg producenci materiatéw i urzagdzen —
Zamawiajgcy dopuszcza  zastosowanie materiatow i urzgdzen réwnowaznych,
posiadajgcych identyczne parametry techniczne, jakosciowe.

Wykonawca, ktoérego oferta zostanie oceniona najwyzej, zostanie poproszony

o dokumenty przedmiotowe tj. potwierdzajgce, ze oferowane dostawy (urzadzenia i
materialy) spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W tym celu Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢é dokumenty techniczne
(atesty, certyfikaty, instrukcje, karty danych technicznych itp.) okre$lajgce parametry
techniczne oferowanych wyrobow.

Inne zobowiazania Wykonawcy:

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wlasnych prac odpady oraz

za wilasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

Wywdz odpadéw budowlanych odbywa sie na koszt Wykonawcy,

Przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikdw w zakresie obstugi
kottéw i wezta cieptowniczego.

Miejsce realizacji zamoéwienia:
Budynek wielorodzinny w todzi przy ul. Jaracza 32 (dziatka nr ewidenc. 456/1,
obreb S-1)

Termin realizacji zaméwienia:

Termin wykonania robét: od momentu podpisania umowy, ale nie wczesniej niz
od 01.09.2017 r. do 12.10.2017 r.

Rozruch kottowni i wezta: do 6 miesiecy od daty zakonczenia robét bedacych
przedmiotem niniejszego zamdwienia.

10) Warunki gwarancji:

a)

b)

Wykonawca w catosci odpowiada za wady przedmiotu zamdwienia zmniejszajace
jego wartos¢ lub uzytecznosc,

Wykonaweca udzieli min. 60-miesiecznej* gwarancji na wykonane roboty poczgwszy
od momentu podpisania protokotu koncowego wykonania roboét.

UWAGA:
Okres gwarancji stanowi kryterium w ocenie ofert.
Minimalna gwarancja to 60 miesiecy.
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Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce na podstawie umowy o0 prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktérych wykonanie
zawiera cechy stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)

Informacje dodatkowe:

Zamodwienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Jaracza 32 realizowane
jest w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania.

W najblizszym czasie Zamawiajacy przewiduje jeszcze wszczecie kolejnych
postepowan realizowanych w trybie przetargu nieograniczonego okreslonych jako:

1) Wykonanie posadzek lastryko,

2) Renowacja konstrukcji stalowej schodow klatki schodowej frontowej wraz z
wykonaniem i montazem oktadzin marmurowych,

3) Dostawa i montaz drzwi drewnianych wewnetrznych wraz z renowacjg drzwi
istniejgcych,

4) Odtworzenie i renowacja supraport ponad drzwiami do lokali,

5) Wykonanie i uruchomienie instalacji okablowania strukturalnego i RTV oraz
instalacji domofonowej,

6) Wykonanie nawierzchni podwérka.



