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MATERIALY:

Beton: - C20/25

Stal zbrojeniowa: - A-llIN (B500SP)
Otulina: -25mm

Stal : - 8235

Drewno: -C24

40,00 =202,98m n.p.m.

10.

1.

Projekt nalezy
instalacyjnym.
Stropy i nadproza prefabrykowane wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta,|
W szczegolnosci zwracajgc uwage na podparcie w trakcie montazu, gteboko$¢ oparciaf
na podporach, zbrojenie zespalajace, technologie otworowania oraz wezly boczne.
Sciany murowaé z bloczkéw wapienno-piaskowych o 6=20,0 MPa na zaprawie klasy
M15 0 gr. 24cm i 18cm.

Drewniane elementy konstrukcji dachu nalezy zaimpregnowaé do klasy NRO.
Elementy drewniane wewnatrz budynku zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie za pomocal

rozpatrywaé wraz z opracowaniem architektonicznym oraz

impregnaciji cisnieniowej, ktéra zabezpieczy drewno przeciwgrzybicznie, owadobojczol
oraz bakteriobdjczo. W przypadku narazenia zaimpregnowanych elementéw na
bezposrednie dziatanie opaddw atmosferycznych impregnacje wykona¢ dwukrotnie.
Ocieplenie $cian wg projektu architektonicznego.

Wszystkie warstwy wykoriczeniowe wykona¢ wg projektu architektonicznego.
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania|
i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisamil
i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjami producentéw
poszczegdlnych materiatdéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych|
pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym.

Kazdy sktadnik projektu nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacii
w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skiadnika sie odnosqu
z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze|
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nief
zwalnia Wykonawcy z koniecznoéci skalkulowania i zastosowania takiego elementy
w porozumieniu z Inwestorem oraz projektantem i za jego zgoda.

Wszystkie wbudowywane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwol
dopuszczenia Urzedu Dozoru Technicznego dla urzadzen poddozorowych albo
dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,PN", ,E")
,0") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami|
i aprobatg techniczng.

12. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic|
z gtéwnym Projektantem.
13. W razie jakichkolwiek watpliwo$ci na budowie skontaktowac sie z Projektantem.
14. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Projektantem.
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