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2.1.

3.1.

3.2,

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Niniejszy projekt jest projektem zamiennym do projektu ,,PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKOW FRONTOWEGO
| LEWEJ OFICYNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z ROZBUDOWA O PODNOSNIK HYDRAULICZNY DLA
OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH ORAZ NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA" zlokalizowanego na dziatce nr 12/3
przy ul. Wolczanhskiej 168 w todz, ktéry uzyskat pozwolenie na budowe nr DAR-UA-.1872.2015 z dnia 28.05.2015.
(zwany dalej projektem pierwotnym)

Zakres zmian obejmuje budynek frontowy.

Zrezygnowano z przebudowy i nadbudowy istniejgcego budynku, wystgpiono o pozwolenie na jego rozbidrke.
Na jego miejscu projektuje sie nowy obiekt z przeznaczeniem na cele mieszkalne i ustugowe, o scianach
zewnetrznych parteru przebiegajacych po obrysie istniejgcego budynku, Scianach 1 kondygnaciji
przebiegajgcych po obrysie projektowanej w projekcie pierwotnym nadbudowy. Za wyjgtkiem elewacji
potudniowej sciany budynku ktéra zaprojektowano w odlegtosci 4m od potudniowej granicy

dziatki.(Odlegtos¢ istniejgcego budynku wynosi od 3,28m do 3,72m
Podstawowe dane liczbowe projektowanego zatozenia
Dane dotyczgce budynku frontowego

- pow.uzytkowa - 335,78 m2
- pow. zabudow  -218,76 m2 (w tym 4,90m2 powierzchni windy)
- kubatura - 998,10 m3

Program uzytkowy projektowanej przebudowy i nadbudowy
Charakterystyka funkcjonalno — przestrzenna Budynku Frontowego

Budynek na parterze bedzie miat dwa lokale ustugowe $wietlice srodowiskowq oraz lokal ustugowy- tzn.
biurowo-administracyjny). Na pierwszym pietrze- drugiej kondygnacji nadziemnej zaprojektowane zostaty
trzy lokale mieszkaniowe przystosowane dla osdéb niepetnosprawnych. Kondygnacje zostang potgczone o

windg panoramiczng.

Program uzytkowy budynku frontowego— wykaz poszczegdinych pomieszczen i powierzchni uzytkowych (m2)

Zestawienie powierzchni budynek frontfowy- parter

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?2] H-pom[m] Posadzka Wykonczenie sufitu

po

m.

U1.0 | Pom. ustugowe 30,54 3,50 Gres 60x60 | Malowanie farbg akrylowq koloru
1 biatego
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U1.0 | Po.socjalne 15,33 3,50 Gres 60x60 | Malowanie farbg akrylowqg koloru

2 biatego

U.03 | Przedsionek wc 5,29 2,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

u.04 | WC 1,81 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

Lokal nr 1 42,97

U2.0 | Swietlica érodowiskowa 59.82 3.50 Gres 60x60 | Sufit akustyczny

1

U2.0 | Wneka kuchenna 5,29 3,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

2

U2.0 | Korytarz 6,28 3,50 Gres 60x60 | Malowanie farbg akrylowqg koloru

3 biatego

U2.0 | Toaleta 6,50 2,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

4 damska/niepetnosprawn

i

U2.0 | Przedsionek wc meski 3.92 2,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

5

U2.0 | Pisuar 2,37 2,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

6

U2.0 | Toaleta 2,23 2,50 Gres 60x60 | Sufit podwieszany

7

Lokal nr 2- Swietlica | 86,41

Srodowiskowa

0.01 | Korytarz 12,10 3,00 Gres 20x20 | Malowanie farbqg akrylowq koloru
biatego

0.02 | Pom. na odpady 2,97 3,00 Gres 30x30 | Malowanie farbg akrylowqg koloru
biatego

0.03 | Klatka schodowa 949 | - Gres 20x20 | Malowanie farbg akrylowq koloru
biatego

0.04 | Pom. gospodarcze 35 | - Gres 30x30 | Malowanie farbg akrylowqg koloru
biatego

Powierzchnia czesci wspdinej 28,06

DEMIURG ul. Lubeckiego 2, 60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;




PROJEKT ZAMIENNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z BUDOWA FRONTOWEGO NA CELE MIESZKALNE | UStUGOWE

RAZEM

157,44

Powierzchnie obliczane wg PN-ISO 9836:1997

Zestawienie powierzchni budynek frontfowy- 1.pietro

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m?2] H-pom[m] Posadzka Wykonhczenie sufitu

pom.

M1.01 | Przedpokdj 92.15 2,70 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

M1.02 | Sypialnia 10,86 2,70 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

M1.03 | tazienka 7.52 2,70 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M1.04 | Kuchnia 8,04 2,70 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M1.05 | Salon 21,45 2,70 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

Powierzchnia mieszkania nr 1 57,02

M2.01 | Przedpokdj 7.32 3,00 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

M2.02 | tazienka 5,98 3,00 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M2.03 | Kuchnia 5,06 3,00 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M2.04 | Salon 17,37 3,00 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

Powierzchnia mieszkania nr 2 35,73

M3.01 | Przedpokdj 7.08 3,00 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

M3.02 | Kuchnia 6,12 3,00 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M3.03 | Pralnia 5,88 3,00 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato

M3.04 | Salon 17,93 3,00 Panele Tynk malowanie na biato
drewniane

M3.05 | tazienka 6,78 3,00 Gres 60x60 Tynk malowanie na biato
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4.1.

4.2.

4.3.

44.

Powierzchnia mieszkania nr 3 49,79

1.01 Komunikacja 8,68 3,00 Gres 60x60 Malowanie farbg akrylowqg
na biato

1.02 Klatka schodowa 27,12 3,00 Gres 60x60 Malowanie farbg akrylowqg
na biato

Powierzchnia czesci wspdinej 35,80

Razem 178,34

Powierzchnie obliczane wg PN-ISO 9836:1997
Opis budowlany
Charakterystyka ogélna

Budynek fronfowy jest zaprojekfowany joko dwukondygnacyjny niepodpiwniczony w technologii tradycyjnej, z
dachem ptaskim.

Bedzie wyposazony docelowo w instalacje: wodno- kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, gazowaq,
elektryczng.

Budynek zostaty zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej bloczkdw silikatowych, ze stropami gesto-
zebrowymi. Pokrycie dachu na podkonstrukcji drewnianej Obiekt zostat posadowiony bezposrednio za pomocg taw

fundamentowych.
Konstrukcja

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe wylewane

Belki i wienhce zelbetowe wylewane

Nadproza wg. projektu konstrukgiji

Kominy wentylacyjne systemowe z pustakdw wentylacyjnych o wymiarach 19cm na 19cm, obudowanych $ciang z
bloczkdw z ceramiki poryzowanej, na dachu ocieplone wetng mineralng gr. 8 cm na siatce i otynkowane,
malowane w kolorze elewacji. Nakrywy zelbetowe wylewane gr.7cm, lub z ptyty OSB ,pokrywanej blachg stalowg
ocynkowana

Balustrady schoddw wewnetrznych, zewnetrznych -konstrukcja z pretdéw o przekroju kwadratowym, stylizowana do

istniejgcych balustrad zgodnie z rysem historycznym- patrz projekt wykonawczy.
Wykonczenie zewnetrzne

Parter w kolorze jasnym szarym NCS 52500-N
Pietro w tynku, w kolorze bezowym NCS $2040-Y10R

Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje sie okna drewniane zespolone na wzdr okien istniejgcych malowane w kolorze RAL 8016

( Mahagonibraun). Szyby — zestaw szybdw 4/16/4 o wspdtczynniku min U=1,0 W/m2K wg DN 52619

Okna cate o wspdtczynniku Ume=1,3 W/m2K

Okna nalez wyposazy¢ w uszczelki i nawiewniki strumieniowe regulowane, nie widoczne od strony zewnetrznej
Parapety wewnetrzne drewniane wykona¢ na wzér zachowanych oraz zewnetrzne — blacha tytan-cynk gr. 0,7mm
Drzwi wewnetrzne petne ptytowe, przylgowe z oicieznicq porta-system o konstr. drewnianej "Femo".

Drzwi zewnetrzne, przeszklone szybq zespolong, typu Antisol, hartowanq, w ramach drewnianych

Drzwi zewnetrzne zgodnie z detalem dotgczonym do projektu , o wspdtczynniku Ume=1,7 W/m2K WT 2014,
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e  Drzwi wewnetrzne E | 30, petne, w ramach aluminiowych

4.5, Wykonczenie wewnetrzne

o Sciany i sufity

Tynki wap-cem. kat. lll z wierzchnig warstwqg gtadzi gipsowej, malowane farbg akrylowq na kolor biaty
Gtadz gipsowa na Scianach o konstrukcji lekkiej, malowane na biato farbg akrylowg

Korytarze klatek schodowych i korytarzach ogdlnodostepnych malowane na kolor jasny bezowy (NCS
9001), sufity na kolor biaty

Na korytarzach lampy stylizowane wiszgce.

Skrzynki licznikowe w budynkach obudowane drewniang obudowq w kolorze stolarki okiennej i drzwiowej

SF

IZOLACJA PIONOWA $CIAN FUNDAMENTOWYCH

Opaska zwirowa na wierzchu (szer. 50 cm)

8cm

Polistyren ekstrudowany XPS 200

izolacja z elastycznej masy bitumicznej

38/24

Projektowana $ciana z bloczkdw betonowych Mé

S1

SCIANA ZEWNETRZINA

Gtadz szpachlowa

1,0cm

Tynk cementowo-wapienny kat. Ill

40 cm

Sciana z bloczkéw silikatowych

16cm

izolacja termiczna wetna mineralna (A = 0,036 W/mK)

0,5cm

tfynk mineralny cienkowarstwowy + farba zewnetrzna

$2

SCIANA ZEWNETRINA

Gtadz szpachlowa

1,0cm

Tynk cementowo-wapienny kat. lll

24 cm

Sciana z bloczkéw silikatowych

16cm

izolacja termiczna wetna mineralna (A = 0,036 W/mK)

tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego + farba zewnetrzna

DW1

SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA pomiedzy lokalami

Gtadz szpachlowa

0,5cm

Tynk cementowo-wapienny kat. lll

24 cm

Sciana z bloczkéw silikatowych o izolacyjnoéci akustycznej min R’ A1=50 dB

0.5cm

Tynk cienkowarstwowy

Gtadz szpachlowa

Dw2

SCIANA WEWNETRZNA MUROWANA - graniczgca z klatkami schodowymi El 30

Gtadz szpachlowa+farba emulsyjna

0,5cm

Tynk cementowo-wapienny kat. Ill

24 cm

Sciana z bloczkéw silikatowych o izolacyjnosci akustycznej min R'A1=50 dB
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0,05 izolacja termiczna wetna mineralna (A = 0,04 W/mK)
tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce z wtdkna szklanego + farba emulsyjna
DW3 SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA
Gtadz szpachlowa + farba emulsyjna
1,0cm Tynk cementowo-wapienny kat. Ill
12cm Sciana z bloczkéw z ceramiki poryzowanej
1,0 Tynk cementowo-wapienny kat. lll
Gtadz szpachlowa+ farba emulsyjna

e  Podtogi (wg rzutéw)

P1 PODLOGA NA GRUNCIE
2cm warstwa wykonczeniowa czesci wspdlnych i ustug- gres60xé0 kolor jasny szary, Scieralno$¢ co
najmniej R10
5cm szlichta betonowa zbrojona siatkg fi4 co 10 cm lub zbrojenie rozproszone
folia PE wyktadana na $ciane
10cm ptyty styropianowe EPS 100
folia PE wyktadana na $ciane
15¢cm podbeton B10 zbrojony siatkg @6 co 15 cm
20cm piasek zageszczony
grunt rodzimy
P2 STROP TERIVA 24/60
2cm wykonczenie posadzki panele drewniane / gres antyposlizgowy R10 w tazienkach i kuchniach
5cm wylewka cementowa wyréwnawcza pod posadzki zbrojona siatkg
izolacja przeciwwilgociowa - folia 0,3 mm
6cm styropian EPS 100
izolacja przeciwwilgociowa - folia 0,3 mm
24 cm strop Teriva
1,5¢cm tynk cementowo-wapienny kat. llI
gtadz szpachlowa
D1 STROPODACH WENTYLOWANY
0,03 cm systemowa papa NRO x 2 uktadana mijankowo
2cm deskowanie - impregnacja NRO
wiatroizolacja
14 cm konstrukcja drewniana - krokwie drewniane 14x14 na stupkach 14x14
pustka powietrzna - przestrzeh konstrukcji dachu - zabezpieczenie do NRO wszystkich elementow
drewnianych
20 cm izolacja termiczna z wetny mineralnej (A = 0,038 W/mK)
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24 cm strop TERIVA

tynk cementowo-wapienny kat. Ill

gtadz szpachlowa

. Pozostate wyposazenie

- Umywalka szeroko$¢ 60 cm na 50 cm, wiszgca bez pdtpostumentu, biata ceramiczna z powtokg Reflex, szkliwiona
réwniez w czesci podblatowej, z otworem bez przelewu w komplecie z odptywem z pokrywqg ceramiczng i
szablonem montazowym

- Miska ustepowa lejowa, wiszaca na wysokosci 50 cm od posadzki, ceramiczna w kolorze biatym, w komplecie z
deskqg sedesowq twardqg, wolnoopadajgcq z tworzywa na zawiasach metalowych.

- Pisuar z zaworem spustowym, ceramiczny w kolorze biatym.

- Bateria — bateria mieszajgca stojgca umywalkowa z funkcjg wyjmowanego weza i prysznica, pokretto chrom,
wydatek 3l/min, czas wyptywu 15-17s, bateria uruchamiana przez nacisniecie pokretta, ustawienie temperatury
poprzez obrét pokretta, dwa przytgcza gietkie nierdzewne dt. 30cm w komplecie z zaworami zwrotnymi, mozliwos¢
blokady max. temperatury. System antyblokadowy ,,S" przeciwdziatajgcy ciggtemu wyptywowi wody w przypadku
zablokowania przycisku w pozycji wtgczonej. Wyptyw wody nastepuje dopiero od chwili zwolnienia przycisku, w
trakcie swobodnego powrotu do potozenia wyjsciowego, rubin syntetyczny zastosowany jako element gtowicy oraz
iglica ze stali nierdzewne;j.

- Umywalka dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 60x65cm, ksztatt zgodny ze zdjeciem, kolor biaty, bateria
chromowana.

- Miska ustepowa lejowa wiszgca dla oséb niepetnosprawnych o dtugosci 70cm, szerokos¢ 35,5cm, ksztatt zgodny ze
zdjeciem, kolor biaty, deska sedesowaq,

- w lokalach mieszkalnych kuchnie lub wneke kuchenng nalezy wyposazy¢ w kuchenke gazowq - Zabezpieczenie
przeciwwyptywowe palnikdw, powierzchnia ptyty: emalia biata lub inox oraz zZlewozmywak z szafkg pod nim zgodnie
z aranzacjqg mieszkania- zlewozmywak jedno lub dwukomorowy z ociekaczem lub bez, ze stali szZlachetnej gtadkiej,

nad zlewozmywakiem $ciana wytozona ptytkami na wysokosci 80cm o szerokoéci dobranego zlewu.

e  Wyposazenie wc dla oséb niepetnosprawnych

- miska ustepowa specjalna dla oséb niepetnosprawnych dtugos¢ — 70cm, h=45-50cm, ceramiczna wiszgca, w
komplecie z deskqg sedesowq dla niepetnosprawnych.

- umywalka specjalna dla oséb niepetnosprawnych, ceramiczna, montowana do $ciany wym. 65x55cm, z otworem
na baterie

- bateria montowana na blacie ze stali nierdzewnej z dtuzszym wysiegnikiem (wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt
byt odpowiedni z dopiskiem lub réwnowazne; spdjne z instalatorem na jego rzutach)

- lustro uchylne 60x60cm w ramie stalowej, gr. szkta 6mm

- porecz uchylna przy umywalce i przy misce ustepowej z obu stron ( 4 sztuki) ze stali nierdzewnej

- podajnik papieru foaletowego (wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub
réwnowazne; spojne z instalatorem na jego rzutach)

- sptukiwacz boczny (wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub réwnowazine; spdjne z
instalatorem na jego rzutach)

- dozownik mydta(wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub réwnowazne; spdjne z
instalatorem na jego rzutach)

- suszarka do rgk(wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub réwnowazne; spdjne z
instalatorem na jego rzutach)

- kosz na Smieci(wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub réwnowaine; spdjne z

instalatorem na jego rzutach)
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4.6.

4.7.

pojemnik na reczniki papierowe(wpisatbym producenta i typ zeby ksztatt byt odpowiedni z dopiskiem lub
réwnowazne; spojne z instalatorem na jego rzutach).
brodzik natryskowy bezprogowy, najazdowy przeznaczony dia osdb z zywicy poliestrowej pokrytej akrylem biaty

90x90x3,5, powierzchnia uzytkowa znajduje sie na réwni z posadzkg
Izolacje cieplne

Podtogi na gruncie :
ptyty styropianowe (A= 0,035 W/mK) gr 10cm
Strop miedzypietrowy - styropian 6 cm

Stropodach: wetna mineralna (A = 0,038 W/mK)

Izolacje przeciwilgociowe

a) izolacje pionowe $ciany fundamentowych -. Do poziomu min. 0,35 cm nad poziomem gruntu. — masa KMB -

grubowarstwowa masa uszczelniojgca na zagruntowanym podtozu

Zagruntowanie $cian od strony zewnetrznej z bloczkéw betonowych za pomocg emulsji w celu natozenia warstwy
izolacyjnej pionowej. Emulsie mozna naktadac tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne
podtoza mineralne. Krawedzie trzeba "sfazowac", a wkleste naroza wyokrggli¢ zaprawg cementowq nadajgc im
promien minimum 4 cm. Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza i wypetni¢ spoiny w murach. Mury o nieregularnej

powierzchni i z licznymi ubytkami nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.

Przed uzyciem materiat doktadnie wymieszac za pomocqg wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem. Emulsje moze by¢
naktadana na podtoze pedzlem lub poprzez natryskiwanie. Do gruntowania podtozy, w zaleznosci od ich
nasigkliwosci, emulsie nalezy rozciehczyé wodqg w proporcji od 1:1 do 1:4 (na bardzo porowatych i nasigkliwych
podtozach odpowiednia jest proporcja 1:1). Gdy podtoze gruntowane jest przed naktadaniem pap bitumicznych,

emulsje emulsie nalezy wymieszac z 25% dodatkiem wody.

Po wyschnieciu emulsji wykonujemy izolacje pionowqg za pomocqg elastycznych mas bitumicznych z wklejong
pomiedzy warstw$ siatki z wtdkna szklanego. Tak wykonang izolacje zaleca sie ochroni¢ przed ewentualnymi
uszkodzeniami mechanicznymi poprzez zastosowanie maty drenujgco - ochronnej, ktéra wykonana jest na
podwadjnej foli w celu podlizgu w przypadku osiadania gruntu a z drugiej strony wykonana jest z flizeliny w celu

zapewnienia droznosci kubetkdw i szybkiego odprowadzenia napierajgcej wody.

Masy bitumiczne mozna stosowaé na wyréwnanych, zwartych, nosnych, czystych, suchych lub lekko wilgotnych
podtozach mineralnych i starych podtozach bitumicznych. Krawedzie trzeba 'sfazowac", a wkleste naroza
wyokrqgli¢ zaprawq szybko wigzgcg CX 5 nadajgc im promieh minimum 4 cm lub masq CP 43,CP 44, CP 48 nadajqc
im promieh max. 2 cm (czas schniecia min. 12 godz.). Naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podtoza, duze pory, jamy lub
"raki" na powierzchni betonu, spoiny w murach, mury o nieregularnej powierzchni, z licznymi ubytkami i szczelinami

nalezy pokry¢ tynkiem cementowym tak, aby unikngé zamykania powietrza i powstawania pecherzy.

Podtoza mokre, np. w obrebie potgczenia $ciany i tawy fundamentowej, nalezy pokry¢ zaprawg wodoszczelng

zgodnie z insfrukcjg stosowania.

Podtoze nalezy zagruntowac emulsjq rozciehczong wodg stosownie do nasigkliwosci podtoza, zgodnie z instrukcjg
stosowania. Uzyskany roztwdr nanosi¢ na podtoze pedzlem lub przez natryskiwanie. Przed przystgpieniem do

naktadania mas bitumicznych warstwa gruntujgca musi by¢ wyschnieta.

Masa bitumiczna moze by¢ naktadana metalowq pacg. Do wymieszania sktadnikédw nalezy uzy¢ wolnoobrotowej
wiertarki z mieszadtem (400-600 obr./min.). Najpierw trzeba wymieszac sktadnik A (ptynny), nastepnie wsypywaé do

niego sktadnik B (w postaci proszku) i mieszaé co najmniej 2 minuty, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
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Gotowqg mase réwnomiernie naktada¢ na podtoze za pomocq pacy i zagtadzi¢. Przy przerwaniu prac grubose
warstwy zredukowaé do zera, ponawigjgc prace zastosowacé zaktad na poprzednig warstwe. Prac nie wolno

przerywaé¢ na naroznikach i brzegach budynkdéw. Podczas aplikacji nalezy caty czas konfrolowaé grubosé

naktadanej warstwy izolacji. Grubo$¢ warstwy mas bitumicznych zalezy od rodzaju obcigzenia wodg.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wilgoci gruntowej oraz wodzie nie akumulujgcej sie masy bitumicznej
nalezy naktada¢ w dwdch warstwach mokre na mokre. Grubos¢ $wiezej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 2,5
mm. W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie nie wywotujgcej cisnienia masy bitumiczne nalezy
naktadac¢ w dwdch warstwach. Drugg warstwe mozna aplikowac, gdy pierwsza jest juz dostatecznie przeschnieta

tak, aby jej nie uszkodzi¢. Grubosé swiezej warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3,5 mm.

W przypadku izolowania podtoza przeciwko wodzie wywierajgcej cisnienie zaleca sie naktadanie materiatu w co
najmniej dwdch warstwach tak, aby grubos¢ swiezej warstwy wynosita tqgcznie co najmniej 4,5 mm. Drugq warstwe

mozna aplikowac¢ gdy pierwsza jest juz dostatecznie przeschnieta tak, aby jej nie uszkodzic¢.

W przypadku murdw kamiennych, wystepowania licznych rys lub moZliwosci pojawienia sie pekniec oraz przy
izolowaniu przeciwko wodzie wywotujgcej cisnienie — izolacje naktada¢ dwiema warstwami, umieszczajgc w
pierwszej warstwie siatke z widkna szklanego (z zachowaniem zaktaddw ok. 10 cm). Szczeliny dylatacyjne zaleca sie

dodatkowo izolowac stosujgc pasy membrany samoprzylepnej .

Izolacja z jednosktadnikowej masy bitumicznej jest odporna na deszcz po ok. 6 godzinach. Catkowite wyschniecie
materiatu nastepuje po 3-7 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza.
Dwusktadnikowq bitumiczng mase powtokowq nalezy zuzyé w ciggu ok. 45 min. Izolacja jest odporna na deszcz po
ok. 90 min. Catkowite wyschniecie materiatu nastepuje po 1-2 dniach, w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci

wzglednej powietrza.

Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ wodq. Stwardniaty materiat mozna usung¢ za pomocqg rozpuszczalnika np.

benzyny ekstrakcyjne;j.

b) Izolacja podposadzkowa - Na podbetonie jedna warstwa zgrzewanej foli PE gr.0,5mm.
Na warstwie izolacji termicznej jedna warstwa zgrzewanej folii PE - 0,2 mm
b) Izolacja podposadzkowa w pomieszczeniach mokrych. Ptynna dwusktadnikowa folia uszczelniajgca pod ptytkami
ceramicznycznymi
¢) lzolacja pozioma $cian fundamentowych: Na wierzchu écian fundamentowych afaltowa papa termozgrzewalna
na zgruntowanym podtozu lub folia PE gr. 0,5mm jako ciggte przedtuzenie izolacji podposadzkowe;.
d) Izolacja pozioma taw fundamentowych: Na wierzchu taw izolacja z grubowarstwowej masa uszczelniajgca na

zagruntowanym podtozu.

¢  Wykonanie warstwy kontaktowej pod posadzki

Jastrych dystansowaé od elementdw konstrukcyjnych budynku, komindw przez przyklejenie wzdtuz $cian paska
styropianu grubosci ok. 1 cm. Istniejgce dylatacje w podtozu — konstrukcyjne — prowadzi¢ na wierzch wytozenia
ceramicznego.

Na powierzchni tak wykonanego (j.w.) jastrychu zaleca sie wykonanie warstwy wodoszczelnej. Przed naktadaniem
elastycznej powtoki wodoszczelnej podtoze nalezy obficie zwilzyé wodg nie tworzgc katuz.

Sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujgc sktadnik A (proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowq wiertarkg z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka¢ ok. 5+10 minut i ponownie, krotko
zamiesza¢. Gotowq zaprawe obficie nanosi¢ pedzlem ,tawkowcem” na wilgotne, ale nie mokre podtoze.
Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem. Drugqg warstwe nanosi¢ krzyzowo, wtedy gdy
pierwsza juz stwardniata (zaleca sie, aby byta jeszcze wilgotna). W przecietnych warunkach warstwy CR 166 mozna

nanosi¢ co ok. 3 godziny. Narzedzia i $wieze zabrudzenia my¢ wodg. Stwardniatg zaprawe mozna usungc
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mechanicznie. W miejscach wystepowania dylatacji, ,pracujgcych” peknie¢ i tam, gdzie ze wzgleddw na
mocowanie ptytek wyokrgglanie narozy promieniem 4 cm jest ktopotliwe — miedzy warstwami zaprawy CR 166
nalezy umiesci¢ tasme uszczelniajgcq. Zaleca sie wykonanie wywiniecia hydroizolacji CR 166 na $ciane zewnetrzng
na wysoko$¢ ok. 5 cm powyzej pasa nowej przepony wykonanej przy pomocy ptynu iniekcyjnego. Izolacje typu
,wannowego” nalezy wykona¢ na cate] ptaszczyinie posadzki oraz $cian wewnetrznych oddzelajgcych
pomieszczenie od gruntu.

Po 3 dniach po warstwie elastyczne] powtoki wodoszczelnej mozna juz chodzi¢, lecz materiat ten nawet po
catkowitym wyschnieciu nie moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

Przed zakohczeniem robdt trzeba sprawdzi¢, czy na podtoze naniesiono wymagang grubosé elastycznej powtoki
wodoszczelne;j.

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5 do +25°C oraz przy wilgotnosci powietrza
ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszqg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach parametry materiatu mogq ulec zmianie.

Naniesiong zaprawe nalezy co najmniej przez 3 dni chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem, mrozem i opadami
atmosferycznymi. Ptytki ceramiczne mozna mocowaé¢ po 3 dniach od wykonania elastycznej powtoki

wodoszczelnej.

Orientacyjne tgczne zuzycie:

wymagana
grubosce L ) )
. ) ) ilos¢ elastyczne;j powtoki
zabezpieczanie: elastycznej )
) wodoszczelnej [kg/m?]
powtoki

wodoszczelnej

— przeciwwilgociowe 2,0 mm ok. 3,0
— przeciwwodne 2,5 mm ok. 4,0
maksymalna grubosé 3.0 mm ok. 5,0

Alternatywnym rozwigzaniem bedzie stosowanie hydroizolaciji mineralnej jednosktadnikowej

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencje zaprawy nalezy dobraé w zaleznosci

od sposobu nanoszenia:
—do nanoszenia pedzlem - 8 | wody na 25 kg powtoki uszczelniajgcej krystalizujgce;j,
— do nanoszenia pacg - é | wody na 25 kg powtoki uszczelniajgcej krystalizujgcej.

Powtoke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. Pierwszg warstwe nalezy zawsze nanosi¢ pedzlem
(najlepiej ,tawkowcem”), nastepnie zas pacq lub dwukrotnie pedzlem. Zachowad zasade krzyzowania pociggnie¢
pedzla. Swiezg powtoke nalezy bezwzglednie chronié przed zbyt szybkim przesychaniem Kolejng warstwe mozna
nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna. Po dwdch dniach po powtoce mozna juz
chodzi¢, lecz nawet po petnym stwardnieniu materiat nie moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania
mechaniczne. Nie wczesniej niz po 3 dniach mozna na warstwie powtoki uszczelniajgeej krystalizujgcej mocowad
ptytki ceramiczne. Petne obcigzenie wodg moze nastgpié nie wczesniej niz po 5 dniach. Powtoka izolacyjna jest

odporna na oddziatywanie mediéw o odczynie obojetnym oraz srodowisk zasadowych.

Posadzki proponuje sie wykonczy¢ oktadzing ceramiczng na warstwie hydroizolacii (nie wczesniej niz po 3 dniach od

wykonania hydroizolaciji powtokowej).
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4.8.

4.9.

4.10.

Mocowanie wytozenia ceramicznego

Mocowanie wytozeh ceramicznych prowadzone bedzie gtdéwnie w oparciu o zaprawe klejowq elastyczng

( tzn. dla ptytek o nasigkliwosci ponizej 1,0 % - ptytki gresowe).

Ze wzgledu na przeznaczenie pomieszczeh piwnicznych, podczas klejenia nalezy zapewni¢ minimum 85% kontaktu
zaprawy klejgcej z ptytkg ceramiczng - stosowanie fzw. metody kombinowanej przy konsystencji gestoplastycznej .
Spoinowanie oktadziny ceramicznej

Spoiny w polach za pomocgq elastycznej zaprawy do fugowania

Spoiny w miejscu potgczen dylatacji uszczelniaé za pomocq kitu do dylatacji (elastyczne szczeliwo poliuretanowe)
(podpartego watkiem (sznurem) poliuretanowym.

Wykonanie powtok malarskich powierzchni wypraw tynkarskich Scian zewnetrznych farbqg zolowo - krzemianowq o
bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci Sd=0,01, np.

Tynk akrylowy dekoracyjny barwiony w masie - Kolor RAL 6019

Tynk mozaikowy dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej -Kolor RAL 6001

Ptytki gresowe mrozoodporne - na schodach, pochylniach i podestach przed wejsciami parteru.

Obrdbki , rynny i rury spustowe z blachy stal ocynk., powl.

Opaska szer. 50 cm zwirowa
Instalacje

Budynek nalezy wyposazy¢ zgodnie z potrzebami poszczegdlnych uzytkownikdw we wszystkie sieci i instalacje:

Instalacje sanitarne
— Instalacje zimnej wody - z sieci miejskiej
—  Ciepta woda uzytkowa - z kotéw dwufunkcyjnych dla kazdego lokalu po jednym kotle gazowym
- Instalacja przeciwpozarowa —dwa istniejgce hydranty
- Instalacja kanalizacja sanitarna : $cieki odprowadzone do istniejgcych przytgczy i sieci miejskiej kanalizacii
sanitarne;j.
— Instalacja kanalizacji deszczowej - j.w.

Centralne ogrzewanie- gazowe z kotta dwufunkcyjnego po jednym na kazdy lokal

Instalacje elekiryczne — wg. projekiu inst. elekirycznych

Wentylacja —wg. projektu instalaciji sanitarmych

Rozbidrka czesci istniejacych przy budynku frontowym

Do rozbiérki jedynie murek betonowy stanowigcy cze$¢ mate] architektury- zg. z planem

zagospodarowania terenu. Koliduje on co do przywrécenia dawnego uktadu chodnikéw.
Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Projektowana budowa jest obiektem dostosowanym do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Wejscia gtowne
posiada pochylnie umoZiwigjgcq wijazd wbzkiem, bezprogowe. W budynku zaprojektowano tez toalety
przeznaczony dla osdb niepetnosprawnych posiadajgca wszelkie typowe udogodnienia. Obiekty wyposazone sg w
windy przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Lokal ustugowy — $wietlica srodowiskowa jest tez przystosowana
dla oséb niepetnosprawnych przez drzwi wejiciowe bezprogowe oraz zaplecze sanitarne-toaleta dla
niepetnosprawnych. Lokale mieszkalne majg przystosowane toalety dla niepetnosprawnych — naftryski dla nich sg

najazdowe.
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5.1.

52.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
Podstawowe parametry budowlane

Powierzchnia catkowita zabudowy 434,10m2

Wysokos¢ budynku - Budynek niski
Liczba kondygnaciji : 2

Odlegtosé od sgsiadujacych budynkéw
Budynek frontowy nr 1

Najblizszy budynek — graniczy od strony pdtnocno-wschodnim z budynkiem sgsiednim

Budynek w stanie istniejgcym posiada jedng kondygnacje nadziemna. Budynek zlokalizowany w odlegtosci 4 m od
granicy potudniowej. Od strony pdtnocnej przylega bezposrednio Sciang do istniejgcego budynku mieszkalnego.
Od strony zachodniej budynek zicowany $ciang frontowq z budynkiem mieszkalnym. Odlegto$¢ pomiedzy oknami

budynku istniejgcego zlokalizowanego na sgsiedniej dziatce a oknami budynku frontowymi wynosi 2,10 m. Izolacja

na termiczna sciany w tym pasie niepalna (z wetny mineralnej)

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania, utrzymana zostanie dotychczasowa funkcja budynku tfo jest

budynek mieszkalny z lokalami ustugowymi.

Ze wzgledu na styk od strony pdtnocnej z budynkiem wyzszym projektowane jest przekrycie w pasie 8 m od $cian

budynku wyzszego w klasie RE 30 na konstrukcji R 30.

Parametry p.poz. wystepujacych substancji palnych

Substancje tatwo zapalne, wybuchowe i utlenigjgce nie wystepujg. Z materiatdw palnych wystepujg meble i

wyposazenie.
Kategoria zagrozenia ludzi

ZLIV/ZL Il ze wzgledu na projektowane pomieszczenia ustugowe na parterze oraz lokale mieszkalne na pietrze

Przewidywana wielkos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen zaliczonych do MP. Dotyczy pomieszczen

magazynowych w przyziemiu budynku.
Nie dotyczy

Ocena zagrozenia wybuchem

W zadnym z pomieszczen nie wystepuje zagrozenie wybuchem z uwagi na brak materiatéw pozarowo

niebezpiecznych 1j. o femperaturze zaptonu ponizej 55 st. C
Podziat na strefy pozarowe

Budynek zaprojektowano w jednej strefie pozarowej ZL IV/ZL I

Ponadto pomieszczenie na odpady zlokalizowane na parterze wydzielone pozarowo za pomocq $cian i stropu

w klasie REI 60 odpornosci ogniowej, drzwi do pomieszczenia na odpady w klasie El 30.
Odpornos$é ogniowa budynku i poszczegdinych elementéw budowlanych.

-  Klasa odpornosci pozarowej budynku (wymagana) ) - ,,D"

- Odpomoi¢ ogniowa wymagana dia poszczegdinych elementéw budowlanych :
- gtdwna konstrukcja nosna- R30

- stropy -REI30

- Sciany zewnetrzne - H 30 w pasie miedzykondygnacyjnym o szerokosci pasa 0,8 m,
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5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

- Sciany wewnetrzne — B30 dla przegréd wewnetrznych oddzelojgcych mieszkania od drdg komunikacji ogdlnej oraz od
innych mieszkan,

- przekrycie dachu — RE 30 w pasie 8 m od $cian budynku wyzszego zZokadlizowanego na dzctce sasiedniej od strony
pétnocne,

- konstrukcja dachu — R 30 w pasie 8 m od $cian budynku wyzszego Zokadlizowanego na dzatce sasiedniej od strony

pdocnej.
Drogi ewakuacyjne (dot. catego budynku)

Parter

Z lokalu ustugowego nr 1 ewakuacja zapewniona bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
ewakuacyjne zlokalizowane w elewacji zachodniej. Z pomieszczeh zaplecza lokalu ustugowego ewakuacja
zapewniona poprzez przejscie przez lokal ustugowy i dalej na zewngtrz budynku poprzez drzwi. Ponadto z
pomieszczen zaplecza lokalu ustugowego zapewniono mozliwos¢ ewakuacii z wykorzystaniem komunikaciji, z
ktorej zapewniono wyjscie bezposrednio na zewngtrz budynku z wykorzystaniem wyjscia ewakuacyjnego
w elewacji wschodniej .

Z sali srodowiskowej zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku.
Ponadto z sali srodowiskowej istnieje mozliwo$¢ ewakuacii poprzez komunikacje z ktdrej zapewniono wyscie na
zewnaqfrz budynku

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m — ewakuacja do 20 osdb. Dtugos¢ dojscia
z najdalszego pomieszczenia do drzwi D3 stanowigcych wyjscie ewakuacje wynosi 8 m i jest zachowana.
Maksymalna dtugos$¢ przejscia nie przekracza 18 m, przejscia nie prowadzqg przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

| pietro

Na kondygnaciji | pietra przewidziano pomieszczenia mieszkalne. Z pomieszczenh mieszkalnych zapewniono jeden
kierunek ewakuaciji. Ewakuacja zapewniona poprzez dojscie komunikacjg do klatki schodowej. Klatka schodowa ma
swoj bieg na poziom parteru. Wyijscie z klatki schodowej na poziomie parteru prowadzi bezposrednio na zewnagtrz
budynku. Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,2 m — ewakuacja do 20 oséb. Dtugosé
dojscia z najdalszego pomieszczenia mieszkalnego do wyjécia ewakuacyjnego — drzwi D2 na parterze - wynosi 23

m, przy dopuszczalnej 30 m i jest zachowana.

Zabezpieczenie p. poz. instalacji uzytkowych

Instalacje odgromowe i elekiryczne:
Wszystkie instalacje elekiryczne wyposazone sg w jeden gtdéwny wytgcznik Na dachu budynku wykonana
zostanie instalacja odgromowa.

Projektowana instalacja oswietleniowa awaryjna.
Urzgdzenia p. pozarowe

Brak projektowanych urzgdzen.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Wg obowigzujgcych przepisdéw nie stawia sie wymagan w zakresie wyposazenia budynku w gasnice w
czesci mieszkalne;j.

Czes¢ ustugowq na parterze w budynku frontowym nr 1 przewidziano wyposazy¢ w podreczny sprzet
gasdniczy zuwzglednieniem, ze jednostka masy Srodka gasniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego

w gasnicach powinna przypadac na kazde 300 m2 powierzchni strefy pozarowej ZL Il
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5.13.

5.14.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Istniejgce zewnetrzne hydranty DN8O zlokalizowane sg na miejskiej sieci wodociggowej w przylegtych do

dziatki ulicach, w odlegtosci do 75 m2 od budynku.
Zewnetrzne drogi p. poz.

Dla przedmiotowego budynku frontowego nr 1 oraz budynku willi z oficyng nr 2 droga pozarowa nie jest wymagana.
Zapewniono jednakze dojazd funkcjonalny poprzez ul. Wélczanskg z ktdrej zapewniono utwardzone dojscia do

budynkdw.
Uwagi koncowe

Wszelkie watpliwosci co do projektu nalezy bezwzglednie konsultowac
z projektantami lub Biurem Projektowym.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. W przypadku wykrycia niezgodnosdci w projekcie nalezy bezzwtocznie
powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z ustawq Prawo budowlane i Polskimi Normami
oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcji producentdéw poszczegdlnych materiatdéw i przepisami BHP przez
odpowiednio wykwadlifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym. Wszelkie zmiany nalezy
uzgadnia¢ z projektantem. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadaé atestom
technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow. W przypadku stwierdzenia
warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie niezwtocznie powiadomic Projektanta.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B" lub $wiadectwo dopuszczenia Urzedu Dozoru
Technicznego dla urzgdzeh poddozorowych albo: dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,PN", ,E", ,O") lub deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatqg
technicznq.

Wszystkie elementy ujete w opisach technicznych, zestawieniach, specyfikacjach technicznych itp., a nie ujete na
rysunkach lub ujete na rysunkach a nie przedstawione w /w, nalezy traktowac jako obowigzujgce elementy projektu
Przed malowaniem elewacji wykonac préby kolorystyczne do ostatecznej akceptacji przez Miejskiego Konserwatora

Zabytkéw
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PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKOW FRONTOWEGO | LEWEJ OFICYNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE
MIESZKALNE WRAZ Z ROZBUDOWA O PODNOSNIK HYDRAULICZNY DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH ORAZ

NIEZBEDNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

CZESC RYSUNKOWA

7. Spis rysunkow
NAZWA RYSUNKU
A.01 BUDYNEK FRONTOWY ELEWACJE
A.02 BUDYNEK FRONTOWY RZUT PARTERU
A.03 BUDYNEK FRONTOWY RZUT 1 PIETRA
A.04 BUDYNEK FRONTOWY RZUT DACHU
A.05 BUDYNEK FRONTOWY PRZEKROJ
A.06 BUDYNEK FRONTOWY ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
A.07 BUDYNEK FRONTOWY — RZUT SUFITOW PARTER
A.08 BUDYNEK FRONTOWY — RZUT POSADZEK PARTER
A.09 BUDYNEK FRONTOWY — RZUT SUFITOW | POSADZEK | PIETRO
A.10 BUDYNEK FRONTOWY —-BALUSTRADA WEWNETRZNA
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