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Zatgcznik nr 1

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
— PLAC ZABAW PRZY UL. BRATYSLAWSKIEJ W LODZI

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opis

Kolorowy trzypoziomowy plac zabaw w ksztalcie statku zawierajacy dwie wieze ze

spiczastymi daszkami, zjezdzalni¢ dwutorowa prosta, zjezdzalni¢ jednotorowa skos$na,

zjezdzalni¢ spiralng, zjezdzalni¢ rurowa z przezroczystym pierScieniem, trap tukowy oraz

rury strazackie.

Urzadzenie zawiera:

— 2 wieze ze spiczastymi daszkami,

— 6 platform czterokatne,

— 1 platforme prostokatna,

— 1 zjezdzalnig¢ rurowg z przezroczystym pier§cieniem,

— 1 zjezdzalni¢ dwutorowg prosta,

— 1 zjezdzalnig spiralna,

— 1 zjezdzalni¢ jednotorowa skosna,

— 1 mostek prosty z potkolistym zadaszeniem,

— 1 trap lukowy,

— 1 tunel,

— 1 rure strazacka z petelkami,

— 1 rure strazacka z pierScieniami,

— 1 rure strazackg z muszelkami,

— 2 schodki wejsciowe z porgczami,

— panele boczne: z oknem, metalowe, z ortem, azurowe,

— elementy dekoracyjne: kotwicg, sowe, koto ratunkowe, motylka, maszt z bocianim
gniazdem.

Dane techniczne

—  Wymiary urzadzenia: 10,0 X 5,5x 9,9 m

— Strefa bezpieczenstwa: 14,0 X 13,9 x 5,5 m

— Maksymalna wysoko$¢ upadku: 2,4 m

Dopuszcza si¢ roznice wymiaréw nie wigksze niz +/— 5%

Materialy

— Daszki, panele boczne, zjezdzalnie, elementy wykonczeniowe wykonane z trwatego
mechanicznie tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV;

— Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;

— Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo;

— Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwa antyposlizgowego tworzywa,

— Powierzchnie wybranych paneli oraz oston posiadaja strukturg imitujaca elementy statku.
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Sposéb montazu
Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrgcany do prefabrykowanego fundamentu przez
Wykonawce.

Fundamenty (po stronie Wykonawcy)
Urzadzenia placu zabaw

Dno wykopu wykltadamy 100 mm warstwa podsypki piaskowej, zageszczona,
wypoziomowang. Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 powinna by¢ utozona na szerokos$¢
wigkszg o min. 10 cm od rzutu fundamentu.

Glebokos¢ wykopu ok. 80 cm. Nalezy obnizy¢ poziom betonu w stosunku do powierzchni
podioza o ok. 10 cm. Nalezy zastosowaé beton B20. W czasie betonowania nalezy zachowaé
pion i poziom urzadzenia.

Zabezpieczy¢ urzadzenie przed uzytkowaniem na okres 14 dni (np. przez zdjgcie $rub
fundamentowych).

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fundamenty powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.5.5.

Wszystkie nowo montowane urzadzenia powinny by¢é zamontowane na stale w podlozu
rodzimym i mie¢ fundamenty zgodne z wytycznymi producenta. Minimalne obsypanie
wierzchu fundamentow 20 cm i tylko w tej strefie dopuszcza si¢ zmniejszenie grubos$ci
warstwy amortyzujacej dla urzadzen zabawowych.

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonac recznie,

Beton min. B20 zwykly wg. BN-88/B-06250,

Nasigkliwos$¢ < 5%,

Mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F-25,

Montaz powinny wykonywa¢ minimum dwie osoby uprawnione lub producent.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania
jakichkolwiek watpliwosci o$wiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza si¢ Stosowania
produktéw zbudowanych z inny materialdow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza si¢
jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych parametrow technicznych ponad tolerancje +/—
5% (dotyczy to zar6wno wymiarow urzadzenia — patrz punkt ,,Dane techniczne” oraz budowy
urzadzenia — patrz punkt ,,Materialy”).

Uwaga:

Zamawiajagcy dopuszcza zaoferowanie urzadzenia roéwnowaznego do opisanego (tu:
rownowazno$¢ pod wzgledem funkcji) pod warunkiem, ze bedzie ono zawiera¢ elementy
wymienione ponizej oraz miesci¢ si¢ w zaprojektowanym terenie i wskazanych strefach
bezpieczenstwa.

Podstawowe elementy placu zabaw w ksztatcie statku:
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— 2 wieze z daszkami,

— 7 platform,

— 1 zjezdzalni¢ rurowa,

— 1 zjezdzalni¢ dwutorowg prosta,

— 1 zjezdzalnig spiralna,

— 1 zjezdzalni¢ jednotorowa skosna,

— 1 mostek prosty z zadaszeniem,

— 1 trap lukowy,

— 1tunel,

— 3 rury strazackie z ozdobnikami,

— schodki wej$ciowe z poreczami,

— panele boczne: z oknem, metalowe, ze zdobieniami, azurowe,

— elementy dekoracyjne nawigzujace do stylu marynistycznego + maszt z bocianim
gniazdem.

W przypadku zaoferowania urzadzenia rownowaznego wymagane jest zataczenie do oferty
(oprocz dokumentow i certyfikatow takich jak dla urzadzenia ,,wlasciwego” — patrz zapis pn.
Opis rozwigzan projektowych) karty technicznej zestawu potwierdzajacej jego gabaryty oraz
rozmieszczenie sktadowych elementow zabawowych w terenie przewidzianym w projekcie na
jego montaz.

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatow
zgodnych z opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajacy bezpieczne
uzytkowanie. W strefie bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowaé zadne
przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

— urzadzenia sg elementami wyposazenia placoéw zabaw / placow rekreacyjnych i wylacznie
do tego celu powinny stuzyc¢,

— poszczegdlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych
(zgodnie z Kartami Technicznymi urzadzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac tych
wskazan,

— bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie
znajdowaty si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowaé ich
uszkodzenie,

— nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czeéci ziemi lub blota a takze
systematycznie usuwac pojawiajgce si¢ inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery,
$mieci, igliwie etc.), uzytkownik obowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacje
urzadzenia a takze systematycznie kontrolowac¢ sile¢ naciggu lin,

— w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy
oczyscic je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze $§mieci mozna usung¢ recznie
lub przy uzyciu szczotki,
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— bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu si¢ do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktore mogg je uszkodzié¢ (np. piasek),

— nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsja asfaltowa oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen,

— nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly si¢ w wodzie np. poprzez
nieprawidlowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu
w podlozu przepuszczalnym.

Termin realizacji zamowienia:
do 30.06.2017 r.

Uwaga: Termin zakonczenia realizacji zamdwienia uzalezniony jest od oferty Wykonawcy.
Zamawiajacy oczekuje skrocenia terminu zakonczenia dostawy | montazu — patrz: Kryterium
oceny ofert.

Miejsce realizacji zamowienia:
Plac budowy — £.6dZ, ul. Bratystawska, dziatka nr 595/39 w obrebie P-27

Rysunki techniczne
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Widok nr 1

Widok nr 2
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Urzadzenia placu zabaw

Wszystkie urzadzenia rekreacyjno — zabawowe powinny posiadac certyfikaty zgodnos$ci
z normami serii PN EN 1176-wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie- wydane przez

akredytowang jednostke certyfikujaca np. TUV, INT, itp.

Nie dopuszcza si¢ deklaracji zgodnosci wystawionych przez producenta, dystrybutora lub
oferenta urzadzenia.

Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ certyfikaty wraz z oferta.




