PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ DLA DOROSLYCH
ORAZ ZIELENI URZADZONE] TYPU PARKOWEGO tzw. ZIELONE SMULSKO W LODZI
dz. nr 15/25, dz. nr 14/26, dz. nr 362/180 oraz dz. nr 362/183, obrgb P — 23

Il OPIS TECHNICZNY

1. Tytut opracowania

Projekt budowlany budowy sitowni plenerowej dla dorostych oraz zieleni urzadzonej typu
parkowego tzw. Zielone Smulsko w t.odzi.

2. Adres inwestycji

L6dz, ul. Gimnastyczna, dz. nr 15/25, dz. nr 14/26, dz. nr 362/180 oraz dz. nr 362/183,
obreb P — 23.

3. Inwestor

Miasto £.odz

Departament Spraw Spotecznych

WYDZIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJ

90 — 447 L.6dz, ul. Piotrkowska 175.

4. Jednostka projektowa

Projektowanie Architektoniczno — Budowlane

Wiktor Bartyka

93 — 222 1.6dzZ, ul. Kaszynskiego 15/37

5. Podstawa prawna

- Umowa Nr 272.1.45.2016 z dnia 04.03.2016 r.

- wytyczne funkcjonalno — programowe Rady Osiedla

- wizja lokalna oraz pomiary wiasne w terenie

- uzgodnienia z Inwestorem oraz z Uzytkownikiem obiektu

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

6. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sitowni plenerowej dla mtodziezy i dorostych oraz
projekt skweru wyposazonego w alejki spacerowe, w tfawki i kosze na $mieci, a takze w nowe
nasadzenia (zielen urzadzona typu parkowego).

7. Opis terenu

Teren bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to dziatki w ksztalcie zblizonym do
prostokata (wschodnia strona ulicy Gimnastycznej) oraz do rombu (zachodnia strona ulicy
Gimnastycznej), niezabudowane, usytuowane po obu stronach ulicy Gimnastycznej, pelnigce
obecnie funkcje niezagospodarowanego lokalnego osiedlowego skweru.

Teren po zachodniej stronie ulicy Gimnastycznej od strony poludniowej i péinocnej zamykaja
ogrodzenia posesji prywatnych (zabudowa jednorodzinna szeregowa i blizniacza oraz
ustugowa niska); po wschodniej stronie ulicy Gimnastycznej teren zamyka od strony
poéinocnej ogrodzenie placu zabaw, od strony wschodniej ogrodzenia posesji prywatnych
(zabudowa jednorodzinna szeregowa) oraz od strony potudniowej ogrodzenie boiska
sportowego typu ,,Orlik”.

Teren ten jest terenem niezagospodarowanym (niezabudowanym), nieutwardzonym,
porosnietym trawa z nielicznymi krzewami i drzewami gléwnie na obwodzie dzialek.
Powierzchnia dziatek :

- po zachodniej stronie ulicy Gimnastycznej - dz. nr 14/26 i dz. nr 15/25 - 2854,0 m?,

- po wschodniej stronie ulicy Gimnastycznej — dz. nr 362/180 i dz. nr 362/183 - 922,0 m?.




PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ DLA DOROSLYCH
ORAZ ZIELENI URZADZONE] TYPU PARKOWEGO tzw. ZIELONE SMULSKO W LODZI
dz. nr 15/25, dz. nr 14/26, dz. nr 362/180 oraz dz. nr 362/183, obrgb P — 23

8. Przyjete rozwiazania projektowe

8.1. Aleje spacerowe
Teren przeznaczony pod aleje spacerowe wykorytowaé, wyréwnaé i oczyscic.
Aleje spacerowe zaprojektowano jako ciaggi piesze bez mozliwosci wjazdu pojazdow
mechanicznych do obstugi ,,gospodarczej” terenu.
Szeroko$¢ aleji - 2,0 m.
Konstrukcja nawierzchni :
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 grub. 3,0 cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm grub. 15,0 cm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Is> 1.0 z 50 % zawartos$cia
kruszywa tfamanego
- warstwa odsaczajaca z piasku stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm
- podioze gruntowe zaggszczone do Js> 1.0
Ciagi ujeto w systemowe obrzeza betonowe trawnikowe o wym. 6,0 x 20,0 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, w kolorze kostki brukowej jw.
Teren przeznaczony pod alej¢ spacerowa wykarczowaé, wyrownac, oczyscic¢ 1 wykorytowac.
Aleje spacerowg od strony zachodniej (cz. EFGHIK, na przedtuzeniu ul. Hippicznej)
zaprojektowano jako cigg pieszo - jezdny z mozliwoS$cig sporadycznych wjazdow pojazdu
gospodarczego do obstugi terenu.
Szeroko$¢ alei - 3,0 m.
Konstrukcja nawierzchni :
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8,0 cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5,0 cm
- podbudowa z mieszanki z kruszywa naturalnego gr. 15,0 cm 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Is> 1.0 z 50 % zawartos$cia
kruszywa tfamanego
- podloze gruntowe zaggszczone do Js> 1.0
Ciag ujeto w systemowe obrzeza betonowe trawnikowe o wym. 8,0 x 30,0 cm ustawione na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, w kolorze kostki brukowej jw.

Uwaga:
Wszystkie wyroby betonowe zastosowane do budowy w/w ciggdéw powinny by¢ z betonu

min. kl. C25/30 oraz posiada¢ wszystkie wymagane atesty i aprobaty techniczne.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni utwardzonych spadkami poprzecznymi na
teren biologicznie czynny w granicach dziatki.

W miejscu kolizji projektowanych alejek z istniejgcymi sieciami instalacyjnymi (instalacje
elektryczne, instalacje telefoniczne) istniejace przewody zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu AROT A 120PS na podsypce piaskowej lub innymi o zblizonych badz
tych samych parametrach technicznych.

8.2. Zagospodarowanie terenu — cz. ABCD

Teren objety niniejszym opracowaniem wyposazy¢ w 4 parkowe kosze na Smieci

z daszkami o pojemnosci 35,0 1 kazdy, wykonane ze stali i drewna.

Konstrukcja kosza na $mieci wykonana ze stali - malowana proszkowo w kolorze czarnym.
Na stalowych obrgczach zamocowane deski wykonane z drewna.
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Kosz zawieszony na ,,nodze” z profilu zamknigtego, przekryty metalowym daszkiem.
Zamontowany zamek zatrzaskowy otwierany w celu uchylenia daszka i oproéznienia
pojemnika z odpadami (klucz do otwierania w komplecie).
Deski frezowane i polerowane oraz dwukrotnie pokryte impregnatem do drewna.
W srodku wktad stalowy o pojemnosci 35,0 1 z popielnicg - wktad malowany proszkowo
w kolorze czarnym jw.
Wymiary kosza :
- wysokos$¢ catkowita ok. 95,0 cm (po wbetonowaniu tgcznie z daszkiem)
- dlugos¢ desek 54,0 cm
- $rednica w Srodku ok. 30,0 cm
- dhugos$¢ catkowita profilu 120,0 cm; profil zakonczony wasami do wbetonowania
w prefabrykat podstawy

UWAGA !
Wszystkie elementy stalowe kosza sg malowane proszkowo co zapewnia wigkszg trwatos¢
oraz perfekcyjny wyglad.

Kosz na Smieci.

Teren obje¢ty niniejszym opracowaniem wyposazy¢ takze w 2 stojaki rowerowe ukosne po 5
stanowisk kazdy.

Stojaki wykonane z profili stalowych 30 x 50 x 1,5 mm i pr¢téw stalowych o $rednicy 16,0
mm (podstawa) oraz rur stalowych @ 48,3 x 2,9 mm (ramiona), ocynkowanych ogniowo.
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Wymiary catkowite pojedynczego stojaka - 2,14 m x 0,35 m, wysokos¢ - 0,33 m.

W/w stojaki mocowac¢ do podtoza poprzez kotwienie srubami w betonowych elementach
fundamentowych dostarczanych tacznie ze stojakami przez ich producenta.

W/w kosze oraz stojaki na rowery mocowac do podioza poprzez kotwienie Srubami

w betonowych elementach fundamentowych dostarczanych acznie z koszami przez ich
producenta.

8.3. Zagospodarowanie terenu — cz. EFGHIK

Teren objety niniejszym opracowaniem wyposazy¢ w 6 tawek antywandalowych z oparciem
1 podtokietnikami.

Lawki typu "antywandal" o konstrukcji wykonanej z dwucalowej rury stalowe;.

Siedziska oraz oparcia wykonane z drewnianych listew wzmocnionych ceownikiem,
mocowanych do konstrukcji fawki specjalnymi wkretami utatwiajagcymi wymiang w razie ich
uszkodzenia.

Podstawowe wymiary :

- dtugos¢ 200,0 cm

- szeroko$¢ 77,0cm

- wysokos$¢ 94,0 cm

W/w tawki mocowa¢ do podtoza poprzez kotwienie sSrubami w betonowych elementach
fundamentowych dostarczanych lacznie z tawkami przez ich producenta.

W/w tawki ustawi¢ wzdhuz projektowanych aleji spacerowych w "zatokach™ o wymiarach
2,5 x 1,0 m, wykonanych z betonowej kostki brukowej grub. 6,0 cm w kolorze szarym, na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grub. 5,0 cm oraz warstwie odsaczajacej z piasku
stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm.
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Teren objety niniejszym opracowaniem wyposazy¢ rowniez W 6 parkowych koszy na smieci
z daszkami o pojemnosci 35,0 1 kazdy, wykonanymi ze stali i drewna jw., a takze w 2 kosze
na psie odchody.

Kosz na psie odchody wykonany z blachy ocynkowanej malowany proszkowo, zamykany na
Klucz.

Otwor wrzutowy zabezpieczony klapka.

Stabilne mocowanie do podtoza.

Na obudowie opis informujacy o przeznaczeniu pojemnika.

Catosc¢ o duzej szczelnosci i funkcjonalnosci.

Wewnatrz obudowy ocynkowane wiadro 0 pojemnosci 50,0 .

Podstawowe wymiary wiadra : wys. 58 cm, $rednica 34 cm

W widocznym miejscu umieszczony tatwo dostepny podajnik na zestawy higieniczne.
Podstawowe wymiary catosci :

- wysokos¢ 800,0 mm

- szeroko$¢ 450,0 mm

- glebokos¢ 250,0 mm

Kosz na psie odchody.

W/w kosze mocowa¢ do podtoza poprzez kotwienie srubami w betonowych elementach
fundamentowych dostarczanych tacznie z koszami przez ich producenta.

8.4. Sitlownia plenerowa — cz. ABCD
Na dzialce nr 362/180 bedacej czescig terenu objetego niniejszym opracowaniem wykonaé
sitowni¢ plenerowg dla mtodziezy i dorostych.
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Sitowni¢ wyposazy¢ w urzadzenia (po dwa urzadzenia na wspolnym pylonie) typu :

- WYCIAG GORNY FIT D02/KRZESLO FIT D01

- PRASA NOZNA FIT D05/WIOSLARZ FIT D31

- ORBITREK FIT D11/BIEGACZ FIT D04

- TWISTER FIT DO8/SURFER FIT D03

- KOLA TAI CHI FIT D14 + FIT D06

serii FIT firmy FIT PARK Sp. z 0.0. — Sp.k. lub w inne o zblizonych badz tych samych
parametrach technicznych.

W/w urzadzenia przyjeto jako systemowe wykonane w konstrukcji stalowej ocynkowanej
metoda ogniowg i dwukrotnie lakierowanej proszkowo.

Wielko$¢ minimalne;j strefy ochronnej wokot pojedynczego urzadzenia to 1,5 m od
najbardziej wysunigtej krawedzi tego urzadzenia.

Strefy poszczegdlnych urzadzen nie moga na siebie wzajemnie nachodzi¢.

W strefach ochronnych nie moga znajdowac si¢ zadne inne elementy malej architektury typu
tawka, kosz na $mieci itp.

W strefach ochronnych nie moga znajdowac si¢ rowniez zadne drzewa ani krzewy.
Urzadzenia sitowni muszg spetnia¢ wszystkie wymagania bezpieczenstwa zawarte w polskich
normach PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz

PN-EN 957-1:2006.

Zgodnos¢ urzadzen sitowni z powyzszymi przepisami musi by¢ potwierdzone odno$nymi
Certyfikatami Dopuszczenia wraz ze Swiadectwami Zgodnosci.

Teren pod urzadzeniami sitowni oczysci¢ 1 wykorytowac na gtebokos¢ 25,0 cm.
Nawierzchni¢ pod urzadzeniami sitowni (prostokaty o wym. 4,0 x 2,0 m) wykonaé

z betonowej kostki brukowej grub. 6,0 cm w kolorze szarym, na podsypce

cementowo — piaskowej 1:4 grub. 3,0 cm, podbudowie z mieszanki z kruszywa naturalnego
0/31,5 mm grub. 15,0 cm stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102:1997 do Is> 1.0
z 50 % zawartoscig kruszywa tamanego oraz warstwie odsaczajacej z piasku stabilizowanego
mechanicznie grub. 10,0 cm; cato$¢ w systemowych obrzezach betonowych trawnikowych
o wym. 6,0 x 20,0 cm w kolorze kostki brukowej jw.

Przed sitownig, od strony wschodniej oraz od strony zachodniej, umiescic tablice
informacyjne ze stali ocynkowanej (regulamin sitowni).

8.5. Projektowane nasadzenia — cz. EFGHJK

Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen oraz spulchni¢ na
glebokos¢ 5,0 — 10,0 cm. Do spulchnionej i oczyszczonej gleby nalezy doda¢ nawozy zgodnie
z zaleceniami nawozowymi, glebe rodzima przykry¢ 2,0 cm warstwa ziemi urodzajnej,
wyrownac¢ do poziomu zgodnego z otoczeniem 1 nawilzy¢ rozproszonym strumieniem wody.
Do wysiewu nalezy zastosowa¢ mieszanke traw o wysokiej odpornosci na deptanie, nasiona
nalezy przykry¢ 2,0 cm warstwg ziemi | uwalowaé watem. Na wykonanej nawierzchni nalezy
utrzymywac wilgotnos¢ przez 25 - 30 dni.

Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia podtoza przez min. 45 dni.
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Na dziatkach nr 14/26 oraz 15/25 zasadzi¢ nastgpujace drzewa i krzewy ozdobne :

Lp Nazwa polska Nazwa facinska I10$¢ szt.
1. | Swierk serbski Picea omorica 6
2. | Swierk srebrny ($wierk ktujacy) Picea pungens 8
3. | Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 9
4. | Klon pospolity "Crimson Sentry" Acer platanoides "Crimson Sentry" 10
5. | Klon palmowy Acer palmatum 3
6. | Mitorzab japonski Ginco biloba 1
7. | Robinia akacjowa ,,Purple Robe” Robinia pseudoacacia ,,Purple Robe” 12
8. | Wierzba ptaczaca Salix sepulcralis 3
9. | Forsycja posrednia Forsythia intermedia 20
10. | Berberys Thunberga "Atropurpurea™ | Berberis thunbergii "Atropurpurea” 104
11. | Jatowiec Pfitzera "Old Gold" Juniperus pfitzeriana "Old Gold" 11
12. | Jalowiec ptozacy "Wiltonii" Juniperus horizontalis "Wiltonii" 12
13. | Tawuta japonska "Goldmound" Spiraea japonica "Goldmound" 106
14. | Tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix parviflora 3
15. | Ztotokap Laburnum anagyroides 3
16. | Sumak odurzajacy Rhus typhina L. 3
17. | Irga szwedzka ,,Coral Beauty” Cotoneaster suecicus ,,Coral Beauty” 3
18. | Ognik szkartatny ,,Orange Glow” Pyracantha coccinea ,,Orange Glow” 3

W/w rosliny sadzi¢ wg zataczonego planu nasadzen (rys. nr 4).

Wszystkie nasadzenia wykona¢ wg instrukcji producenta sadzonek.

Projektowane drzewa sadzi¢ w dolach o glgbokosci 0,5 m catkowicie zaprawionych ziemia
urodzajng uniwersalng.

Projektowane krzewy sadzi¢ w dotach matych o $rednicy i glgbokosci 0,3 m jw.
Nowoposadzone drzewka opalikowac 1 podwigzac.

Darn w bezpo$rednim sasiedztwie w/w berberysoéw, jalowcdw i tawut (w promieniu

ok. 1,0 m) zastgpi¢ warstwg kory ogrodowej (sosnowej) grub. 5,0 cm na agrowtdkninie do
scidtkowania przytwierdzonej do gruntu kotkami.

Styk wysciodtki z kory z istniejacag darnig zabezpieczy¢ obrzezem trawnikowym z pvc.
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8.5.1. Swierk serbski [Picea omorica]

Charakterystyczny waski, bardziej strzelisty pokro;.

Mato wrazliwy, tolerancyjny, odporny na choroby.

Swierk serbski nalezy do tych gatunkéw, ktére sg bardzo lubiane za tadny wyglad, a takze
wytrzymalto$¢ i tolerancyjno$¢ na zmienne warunki.

Pokroj - bardzo malowniczy gatunek $wierka, zachwyca wasko stozkowym pokrojem, ktérym
si¢ wyrdznia od innych gatunkow $wierka.

W naszym klimacie osigga do okoto 20,0 m wysokos$ci, w swoich ojczystych stronach siega
30,0 m wysokosci.

Kora w odcieniach brazu, starsza ciemniejsza, tuszczaca si¢ oraz bruzdowana.

System korzeniowy rozbudowany, ptytki.

3 . . \'
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8.5.2. Swierk srebrny (§wierk klujacy) [Picea pungens]

Drzewo to osiaga 30,0 — 40,0 m wysokosci, chociaz w naszych warunkach klimatycznych nie
przekracza zwykle 20,0 m. Tworzy bardzo tadne, geste, regularne, stozkowate korony.
Wigksze galezie wyrastaja z pnia niemal pod katem prostym. Igty sa do$¢ sztywne i ktujace.
U formy pierwotnej ich barwa jest ciemnozielona, ale takie typy sg coraz rzadsze. Przewaznie
igly sa mniej lub bardziej zielononiebieskie, a u wielu odmian ogrodowych niebieskie lub
srebrzystoniebieskie.

Swierk srebrny (klujacy) jest drzewem bardzo wytrzymatym na niskie temperatury i na
susze. Odznacza si¢ rowniez wysoka odporno$cig na zanieczyszczenia powietrza. Dobrze
ro$nie w miastach. Jest mato wymagajacy w stosunku do gleby i utrzymuje si¢ nawet na
bardzo suchych glebach piaszczystych 1 zwirowatych. Natomiast bardzo Zle znosi zacienienie
1 powinien by¢ sadzony tylko miejscach stonecznych. W cieniu wszystkie typy o srebrnych
lub niebieskawych iglach maja gorsza barwe.

Swierk srebrny (klujacy) wykorzystywany jest jako krzew lub drzewo ogrodowe - na
szpalery i zywoptoty chronigce przed wiatrem i nadmiernym nastonecznieniem. W parkach 1
w zieleni osiedlowej najlepiej sadzi¢ go pojedynczo lub w luznych grupach, tak aby rosliny
przez wiele lat nie ocienialy si¢ wzajemnie 1 zachowywaty peine ugatezienie koron.



http://www.zielonyogrodek.pl/katalog-roslin/krzewy
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8.5.3. Sosna zwyczajna [Pinus sylvestris]

Drzewo iglaste, zimozielone, korona luzna, z konarami rosngcymi w pozornych okotkach
(bedacych w rzeczywisto$ci ciasnymi spiralami), poczatkowo stozkowata, z wiekiem staje sie
roztozysta lub parasolowata, w zaleznosci od warunkéw bytowania. Rosngce samotnie sosny
majg roztozyste, dosy¢ geste korony. Rosnac w zwarciu w skupiskach le§nych drzewa tracg
dolne gatezie 1 wyksztalcaja prosty pien o wysokiej koronie. Sosny wystepujace na terenach
nizinnych majg grubsze konary i1 korony lekko zaokraglone.

Pien przecigtnie osiaga wysoko$¢ 30 m, wyjatkowo ro$nie do 40 m (najwyzsze okazy

W Puszczy Biatowieskiej osiggaja wysoko$é ponad 45 m). Srednica pnia 0,5 — 1,2 m.

Kora u podstawy pnia starych drzew jest szarobrazowa i gruba (ok. 10 cm), gteboko
bruzdowana, w gornej czgsci ma zabarwienie czerwonocynamonowe i tuszczy si¢ cienkimi
ptatami.

Igty szarozielone do niebieskozielonych, osadzone parami na krotkopedach, dtugosci 3 — 5 (7)
cm, grubosci 1 — 2 mm. Sztywne i twarde, zaostrzone, drobno pitkowane, skrecone dookota
swojej osi. U mtodych drzew na szczytach pedow igly moga wystepowaé po 3 lub 4 na
krotkopedzie. Pozostajg na drzewie od 3 do 6 lat.

Kwiaty meskie sg jajowate o zottym zabarwieniu, dtugos$ci 5 — 8 mm, gesto skupione u
podstawy mtodych pedow. Kwiaty zenskie, w postaci zielonkawych lub czerwonawych tusek
zebranych w stojace, szyszeczkowate kwiatostany, wyrastaja na koncach mtodych pedow.
Szyszki osadzone na krotkich szyputkach, zamknigte, mate i zielone, niekiedy zakrzywione,
waskojajowate, z czasem otwierajg si¢ 1 przybieraja ksztalt szerokojajowaty, brazowieja.
Osiagaja od 3 do 7 cm dtugosci. Korzen palowy na piaszczystych glebach osigga glebokos¢
1,5 - 3 m. Wiekszos¢ korzeni ro$nie poziomo, okoto 20 cm pod powierzchnig ziemi.
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8.5.4. Klon pospolity ""Crimson Sentry"* [Acer platanoides ""Crimson Sentry"’]
Niewielkie, gesto ulistnione drzewo o regularnej, kolumnowej koronie i barwnych lisciach.
Ros$nie powoli, osigga 8,0 - 10,0 m wys. i 3,0 - 4,0 m szer.

Liscie klapowane, potyskujace, intensywnie ciemnoczerwone przez caly okres wegetacji.
Jedna z najlepszych odmian do sadzenia w pasach przyulicznych, doskonata dla zieleni
osiedlowej.

Klon pospolity ma mate wymagania glebowe.

Drzewo odporne na warunki miejskie.
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8.5.5. Klon palmowy [Acer palmatum]

Klon palmowy to drzewo o malowniczym parasolowatym pokroju, ktore zachwyca
delikatnymi, powcinanymi lis¢mi, ktore w zaleznosci od odmiany majg kolor r6zowy,
czerwony, purpurowy, kremowy, ztocistozotty, czerwono-bialy, zotto-zielony,
czerwono-zielony.

Klon palmowy to krzew lub drzewo dorastajace do 3 m wysokosci.

Ze wzgledu na roznokolorowe liscie klony palmowe wymagaja jasnego stanowiska. Im
barwniejsze liScie, tym roslina potrzebuje wigcej stonca. Przy wyborze stanowiska nalezy
jednak unikaé pelnego stonca, ktore moze uszkodzi¢ delikatne i cienkie liscie. Najlepsze jest
stanowisko lekko zacienione, do ktérego dociera rozproszone $wiatto. Odmiany zielonolistne
dobrze sobie radzg w cieniu.

Dla klonu palmowego, ktory nie jest rosling wysoce mrozoodporna, bardziej niebezpieczne od
niskiej temperatury sa mrozne wiatry, dlatego nalezy sadzi¢ go w miejscu zacisznym badz
ustawi¢ wokot rosliny ochronne ptotki. Mozna takze rosliny ostoni¢ na zim¢ stomiang matg
lub agrowtdkning.

Klony palmowe preferuja gleby lekkie, o odczynie kwasnym do oboj¢tnego, lekko wilgotne.
Podloze musi by¢ przepuszczalne, nie moze si¢ w nim gromadzi¢ woda, poniewaz system
korzeniowy klonow Zle znosi stagnujaca wode, nawet przez bardzo krotki okres. Gleba nie
musi by¢ przesadnie Zyzna, nie nalezy jej tez nadmiernie nawozi¢. Na zbyt Zyznym podtozu
pomimo pigknych rocznych przyrostow nowe gatazki moga nie zdazy¢ zdrewnie¢ przed zima
1 w konsekwencji roélina jest narazona na wymarznigcie. Klon palmowy jest wrazliwy na
niedobdr potasu (przy wystapieniu objawoéw niedoboru nalezy zasili¢ ros§line saletra
potasowa).
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8.5.6. Milorzab japonski [Ginco biloba]

Wbrew swojej nazwie milorzab japonski nie pochodzi z Japonii, ale z Chin. W swojej
ojczyznie rosnie jako masywne 1 wysokie drzewo, dorastajace do 35 - 40 metréw wysokosci.
U starych osobnikéw $rednica pnia moze dochodzi¢ nawet do 4,5 metra $rednicy. Jednak na
tak duze drzewo niestety trzeba poczekac kilka stuleci, gdyz mitorzeby charakteryzujg si¢
do$¢ powolnym wzrostem - po 10 latach dorastajg zaledwie do 2,5 - 3 m wysokosci. Sg za to
bardzo dlugowieczne — mogg dozy¢ nawet 1000 lat. Korona mitorzebu przypomina ksztatt
jego lisci. Za mtodu jest luzna i nieregularna, po6zniej szeroka i roztozysta. Liscie zebrane sg
po kilka sztuk w paczku na krotkopedzie. Majg charakterystyczny ksztatt — przypominaja
wachlarz z wcigciem posrodku (rzadko zdarzaja si¢ liscie pelne, bez wcigcia). Blaszka
lisSciowa ma tadne unerwienie i zywo zielony kolor, a na jesieni przebarwia si¢ na

ztoto - z6tto.

Niskie wymagania oraz duza odpornos¢ czyni z mitorzebu doskonatg rosling do sadzenia w
miescie, pewnie dlatego w catej Europie drzewo to ro$nie przede wszystkim w parkach i na
miejskich skwerach. Jest to drzewo bardzo dekoracyjne i nie wymaga praktycznie zadnych
zabiegow pielegnacyjnych. Milorzgby sg odporne na zanieczyszczenie sSrodowiska i bez
problemow radza sobie nawet z najwickszym mrozem. Nie wymagaja przycinania oraz sg
bardzo tolerancyjne w stosunku do gleby. Moga rosng¢ praktycznie w kazdej ziemi
ogrodowej, jednak najbardziej lubi zyzne i przepuszczalne podtoze, Zle beda rosty jedynie na
suchych piaskach i w miejscach gdzie dtugo zalega woda. Poza tym rzadko sg atakowane
przez szkodniki 1 choroby. Jedyne co mitorzebom moze zaszkodzi¢ to zbytnio zacienione
stanowisko - najlepiej rosng w pelnym stoncu. Powolny wzrost i niewielkie rozmiary w
poczatkowych latach wzrostu czynig z mitorzebow doskonate drzewa do matych ogrodow.
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8.5.7. Robinia akacjowa ,,Purple Robe” [Robinia pseudoacacia ,,Purple Robe”]

Drzewo $redniej wielko$ci o pokroju korony owalnym, luznym. Osiaga ok. 12 m wysokosci.
Na pedach wystepujg rzadko ciernie. Liscie dtugie, pierzaste, sktadajace si¢ do 23
lancetowatych listkow, na wiosng z brgzowo czerwonym zabarwieniem, pdzniej zielone,

a jesienig zotte. Kwiaty motylkowate, rozowe, zebrane w krotkie, liczne, zwisajace grona,
miododajne. Kwitnie bardzo obficie w koncu maja, na poczatku czerwca.

Ma mate wymagania glebowe. Dobrze ro$nie na glebach piaszczystych, dobrze znosi susze.
Nadaje si¢ do sadzenia w parkach, zieleni osiedlowej, duzych ogrodach. Odporna na mroz.

S
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8.5.8. Wierzba placzaca [Salix sepulcralis]

Dorasta do 24 m wysokos$ci. Roztozysta korona ze zwisajacymi, dtugimi, cienkimi, gigtkimi
1 zottymi gateziami. W sprzyjajacych warunkach pojedyncze pedy moga osiggaé¢ 6 m
dhugosci.

Kora ma jasno szaro - brgzowg barwe, jest sp¢kana.

Pedy maja zielong barwe, lecz pdzniej w pelnym nastonecznieniu zmieniajg kolor na

szaro - zlocisty.

Liscie gesto 1 drobno pitkowane, dlugie waskolancetowate, na koncu zaostrzone. Poczatkowo
owlosione, lecz szybko stajg si¢ nagie; 0d spodu majg niebieskoszarg barwe.

Szczegolnie ozdobna jest zima 1 wezesng wiosng. Rozmnaza sie bardzo tatwo przez sadzonki
pedowe.
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8.5.9. Forsycja posrednia [Forsythia intermedia]

Do$¢ gesty i do$¢ szeroko rozrosnigty krzew do 3 m wysokosci, o pedach wyprostowanych

1 czgsciowo zwisajacych. Goérna czgs¢ pedow ma rdzen podzielony blaszkami na komory.
Liscie jajowato - podlugowate, ciemnozielone, przewaznie pojedyncze, czasami tylko

3 — listkowe. Gorna czes¢ lisci jest pitkowana, dolna przewaznie catobrzega.

Kwiaty jasno lub ciemnozotte, lejkowate, 4 — tatkowe, o dtugosci do 5 cm. Wyrastajg bardzo
gesto na krotkich szyputkach na wieloletnich pedach. Roslina kwitnie wczesng wiosng
(marzec — kwiecien), jeszcze przed rozwojem lisci.

Jest powszechnie uprawiana w parkach i przydomowych ogrodach, zarowno pojedynczo jak
i w grupach. Jej walorami ozdobnymi jest bardzo obfite kwitnienie wczesnowiosenne; jest to
jeden z najwczesniej zakwitajacych krzewow i kwitnie w okresie, gdy drzewa i krzewy nie
posiadaja jeszcze lisci. Jaskrawozotto kwitngce forsycje sa wowczas dostrzegalne z daleka.
Roslina nie ma specjalnych wymagan co do gleby, ro$nie dobrze niemal na kazdej, ale na
zyznej rozwija si¢ szybciej 1 bujniej kwitnie. Wymaga stanowiska stonecznego. W polskich
warunkach jest catkowicie mrozoodporna.

Nie wymaga specjalnych zabiegdow pielegnacyjnych. Co 3 — 4 lata po przekwitnieciu nalezy
silnie przeswietli¢ krzew, gdyz na starszych pgdach kwitnie stabo. Wiosng 1 latem (nie dhuze;j
niz do konca sierpnia) wskazane jest nawozenie.
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8.5.10. Berberys Thunberga "Atropurpurea’ [Berberis thunbergii ""Atropurpurea’]
Krzew lisciasty osiggajacy 1,5 — 2,0 m wysokosci.

Ma krzaczasty pokroj o ksztalcie kopuly.

Dekoracyjne liscie majg barwe purpurowoczerwona, opadajg na zimg.

Roslina kwitnie w maju (kwiaty zotte).

Czerwone, dekoracyjne owoce pojawiajg si¢ w sierpniu — wrzesniu i pozostajg na roslinie na
zime.

Roslina ciernista.

Preferuje stanowiska stoneczne badz lekko zacienione (gdy rosnie w miejscu stonecznym
liScie majg intensywniejsza czerwong barwe).

Gleba powinna mie¢ odczyn od kwasnego do umiarkowanie alkalicznego.

Dobrze wytrzymuje niskie temperatury oraz okresowg suszg.

Znakomicie nadaje si¢ na niskie Zywoptoty i szpalery.

Jest odporny na zanieczyszczenia, dlatego poleca si¢ go do parkow i terendw zieleni w
miastach.
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8.5.11. Jalowiec Pfitzera "Old Gold" [Juniperus pfitzeriana "Old Gold"]

Wolno rosnaca, popularna odmiana jatowca Pfitzera osiagajaca po 10 latach uprawy do 0,4 m
wysokosci oraz 1,0 m $rednicy.

Pedy sztywne, wyrastajace promieniscie ze srodka krzewu i uktadajace si¢ horyzontalnie,
nisko nad ziemia.

Galazki cienkie, wateczkowate, pokryte drobnymi, $cisle przylegajacymi tuskami.

Mtode pedy zlocistozotte, pdzniej ciemniejsze, jesienig i zimg w kolorze starego ztota

z odcieniem brazu. Gatazki potozone wewnatrz krzewu ciemnozielone.

Krzew w petni mrozoodporny, o niewielkich wymaganiach uprawowych. Dobrze ros$nie na
stanowiskach slonecznych, na glebach przecigtnych, lekkich i przepuszczalnych, réwniez na
tych o niskiej zawartosci sktadnikow pokarmowych.

System korzeniowy ptytki, szeroko rozgateziony.

Swietnie sprawdza sie w roli rosliny okrywowej, zwtaszcza na wszelkiego rodzaju stokach

I skarpach oraz w alpinariach. Ptytki system korzeniowy zabezpiecza nasypy przed erozja
wodna, za$ bujna cz¢$¢ nadziemna chroni powierzchni¢ gleby przed wiatrem

I zachwaszczeniem.
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8.5.12. Jalowiec plozacy "Wiltonii" [Juniperus horizontalis *"Wiltonii*']

Jest jedng z najwarto$ciowszych iglastych roslin okrywowych sadzonych w ogrodach
przydomowych oraz na terenach zieleni publicznej.

Krzewy w szybkim tempie tworzg geste dywany o niebieskawym zabarwieniu.

Jatowiec ptozacy "Wiltonii"” charakteryzuje si¢ niskim, $cielgcym pokrojem i dosy¢ silnym
wzrostem.

Po 10 latach uprawy $rednica roslin osiaga 2,0 - 2,5 metra przy wysokosci zaledwie 0,1 metra.
Drobne, stabo odstajace i ostro zakonczone igietki gesto okalajg wateczkowate pedy

0 niebieskawej lub zielono - niebieskiej barwie.

Pedy poktadaja si¢ ptasko po ziemi tak, ze nawet ich konce nie wznoszg si¢ ku gorze.
Galazki fatwo sie ukorzeniajg tworzac zwarte 1 trwale kobierce.

Jatowiec ptozacy "Wiltonii" ma mate wymagania uprawowe - Zle ro$nie jedynie na
stanowiskach mato o$wietlonych i wilgotnych, za$ na wszystkich glebach przepuszczalnych
nawet bardzo lekkich, o niskiej zawartosci sktadnikéw pokarmowych, radzi sobie bardzo
dobrze.

Gleby ciezkie nalezy przed sadzeniem krzewdw rozluzni¢ dodajac do nich piasku.

System korzeniowy jalowcow jest ptytki, stad dot przygotowany pod te rosliny nie musi by¢
gleboki (20,0 - 30,0 cm), jednak powinien by¢ odpowiednio szeroki.

Jatlowce wymagaja stanowisk stonecznych.

Odmiana ‘Wiltonii’ jest w pelni mrozoodporna. W okresie zimowym barwa pedow

zZ niebieskiej moze przechodzi¢ w lekko fioletowa.

Krzewy dobrze znoszg przycinanie i formowanie.

Zalecana gg¢stos¢ sadzenia - dwie sztuki na metr kwadratowy.

19



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SILOWNI PLENEROWEJ DLA DOROSLYCH
ORAZ ZIELENI URZADZONE] TYPU PARKOWEGO tzw. ZIELONE SMULSKO W LODZI
dz. nr 15/25, dz. nr 14/26, dz. nr 362/180 oraz dz. nr 362/183, obrgb P — 23

8.5.13. Tawula japonska "Goldmound" [Spiraea japonica ""Goldmound"]

Ma forme zwartych, poduszkowatych krzewow o silnie rozgatezionych pedach.

Ptaskokulisty pokrdj rosliny jest nieco nieregularny, z wiekiem moze ogatacac si¢

w $srodkowej czesci.

Niecigte krzewy osiggajg 115,0 cm wysokosci i 110,0 cm szerokosci.

Pedy sa nagie, silnie rozgalezione, bruzdowane, skretolegle poros$niete pojedynczymi, sredniej
wielkosci (4,5 x 2,0 cm) lancetowatymi lis¢mi, o ostrych wierzchotkach i1 klinowatych
nasadach, zbiegajacych si¢ w krotki ogonek, na brzegach podwdjnie, delikatnie pitkowane.
Bez przylistkow.

Liscie rozwijaja si¢ juz wczesng wiosng, mlode liscie sg zottobrazowe, z wiekiem stajg si¢
zlocistozolte (w cieniu zieleniejace), jesienig stajg si¢ ciemniejsze i matowieja (niezaleznie od
nat¢zenia $wiatla), na zime opadaja.

Kwiaty liczne, drobne, obupiciowe, pigciokrotne, pojedyncze, r6zowe, o $rednicy do 5,0 mm,
zebrane w plaskie baldachy, wyrastajace na tegorocznych pedach w czerwcu.

Jest rosling tolerancyjng w stosunku do podtoza i stanowiska.

Najlepiej rosnie i kwitnie w miejscach nastonecznionych, w poétcieniu réwniez daje sobie rade
(cho¢ kwitnienie moze by¢ jeszcze stabsze, a mlode liScie beda zielenie¢).

Najbardziej odpowiadaja jej gleby glebokie, swieze 1 zyzne, dobrze spulchnione,
niezachwaszczone, lekko wilgotne.

Toleruje cigcie, ktore roslina doskonale znosi i reaguje na nie silnym odrastaniem miodych
pedow, co sprzyja fadnemu, gestemu 1 szerokiemu pokrojowi krzewu oraz poprawia
intensywno$¢ kwitnienia.

Roslina wykazuje spora odporno$¢ na susz¢ oraz duza na mroz, dodatkowo jest dos¢ odporna
na zanieczyszczenia srodowiska, co powoduje, ze doskonale nadaje si¢ do nasadzen
miejskich.
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8.5.14. Tamaryszek drobnokwiatowy [Tamarix parviflora]

Ten krzew lub mate drzewko ro$nie na stepach, wydmach, pétpustyniach i pustyniach.

W naturze spotykamy go wigc na takich stanowiskach w Afryce, Azji i Europie.

Pokréj - zazwyczaj nieregularny, roztozysty. Azurowa, gesta korona. Osigga do 3,0 m
wysokosci bez przycinania. Pien - malowniczo zwisajgce, cienkie, rozgowate gatezie.
Liscie - bardzo drobne, szaro-zielone, dachowkowato utozone na pgdach, tuskowate. Opadaja
na zim¢. Majg specjalne komorki, ktorych zadaniem jest magazynowanie soli.

Kwiaty - mate, r6zowe, zebrane w waskie ktosy o dlugosci 2 — 4 cm, ge¢sto wyrastajace na
zesztorocznych pedach. Kwitnie obficie na przetomie IV 1 V. Po przekwitnigciu zaschnigte
ptatki pozostaja na gatazkach. Owoce - matle, suche torebeczki zawierajace drobniutkie
nasionka. Wymagania - gleba lekka, piaszczysta. Tamaryszek z tatwoscia znosi duze
zasolenie gleby i jest bardzo wytrzymaly na susze¢. Nastonecznienie - roslina preferuje
stanowiska w pelnym stoncu. Mrozoodpornos¢ - tamaryszek wytrzymuje mrozy ponizej
-200C. Tamaryszek sadzi¢ nalezy pojedynczo. Przy nasadzeniach grupowych powinnismy
utworzy¢ luzng grupe na duzej, wolnej przestrzeni. Co kilka lat nalez odmtodzi¢ tamaryszek
silnie go przycinajac po kwitnieniu. W ten sposob uzyskamy bardziej zwarty, regularny
pokrdj, a roslina bedzie obficiej kwitta. Starsze okazy Zle znoszg przesadzanie, ze wzgledu na
silne, si¢gajace gleboko palowe korzenie, ktére sa jednak stabo rozgatezione.

Doroste tamaryszki §wietnie znoszg susze, ale mtode nalezy podlewa¢ zanim ich korzenie
urosng na tyle, by dosiegna¢ wod gruntowych. Sg to rosliny bardzo wytrzymate na
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, a wigc odpowiednie do nasadzen miejskich.
Maja istotne znaczenie dla zadrzewien rekultywacyjnych, bo dobrze radzg sobie z sucha,
zasadowa glebg. Moga rosng¢ na pozbawionych roslinnosci hatdach, gdzie ziemia jest
popiotowa, silnie zasadowa. Sprawdzg si¢ tez przy od$niezanych chemicznie jezdniach.
Posadzone w jednym rzedzie, w okresie kwitnienia wygladaja wyjatkowo zjawiskowo,
szczegolnie jesli obserwujemy je gdy stonce pada na lezace na nich krople rosy...
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8.5.15. Zlotokap [Laburnum anagyroides]

Ztotokap to pigkny krzew, ktory wiosng zachwyca mnogos$cia zottych kwiatow. Kwiaty
zebrane w dlugie, zwisajgce kwiatostany pokrywaja catg rosling i sg jej gldéwng ozdoba.
Ztotokap jest wysokim, silnie rosngcym, dlugowiecznym krzewem, ktory czasem przybiera
forme niskiego drzewa. W Polsce ztotokap jest chetnie sadzony w parkach i ogrodach
przydomowych. Doskonale sprawdza si¢ jako roslina sadzona pojedynczo lub w niewielkich
grupach. Roslina ta w naszych warunkach klimatycznych bardzo rzadko przemarza.

Jest to wysoki, szybko rosnacy krzew, ktory z tatwoscig mozemy uformowacé w niewielkie
drzewo. Dorasta do 9 m wysokosci, a jego korona moze mie¢ nawet 4 m szerokosci. Mlode
okazy maja gtadka korg koloru zielonego, ktora u starszych roslin ciemnieje i pgka. Nieduze
1 delikatne liscie, ztozone z trzech listkdw, osadzone sa na dlugich ogonkach. Od maja do
czerwca krzew tan obficie kwitnie. Kwiaty zebrane sg w zwisajace kwiatostany, ktére moga
mie¢ nawet 50 cm dhugos$ci, okres kwitnienia trwa 2 - 3 tygodnie. Po przekwitnieciu kwiatow
na pgdach pojawiaja si¢ owoce, ktore przez dhugi czas pozostaja na pedach. Krzew pigknie
prezentuje si¢ sadzony w parkach, zwlaszcza wzdhuz dtugich alei, ale sprawdza si¢ roOwniez
w ogrodach przydomowych. Doskonale wyglada sadzony pojedynczo, lecz wigksze wrazenie
robi w niewielkich grupach. Ztotokap dobrze rosnie na glebach zyznych i1 §wiezych, najlepiej
wapiennych, jednak niezbyt suchych, a nawet lekko wilgotnych. Gleba powinna mie¢ pH
neutralne, najlepiej lekko alkaliczne. Ro$lina ta dobrze znosi krotkie okresy suszy. Najlepiej
sadzi¢ jg na stanowiskach stonecznych, w potcieniu nie ro$nie dobrze i kwitnie mniej obficie.
Odpowiednie miejsce powinno by¢ ostonigte od silnych podmuchow wiatru. Optymalne
warunki do jego wzrostu panuja na obszarach strefy umiarkowanej, nie lubi zarowno zbyt
niskich jak i zbyt wysokich temperatur. Wykazuje duza odpornos¢ na mroz, nie jest jednak
w pelni mrozoodporny. Dobrze znosi zanieczyszczenie powietrza, dlatego jest ro§ling
polecang do nasadzen miejskich. Rodzaj ten nie potrzebuje od nas wiele uwagi, dobrze ros$nie
bez regularnego nawozenia, podlewania czy cigcia.
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8.5.16. Sumak odurzajacy, sumak octowiec [Rhus typhina L.]

Sumak odurzajacy, sumak octowiec (Rhus typhina L.) — gatunek rosliny z rodziny
nanerczowatych (Anacardiaceae). Pochodzi z Ameryki Potnocnej, rozprzestrzenit si¢ tez
gdzieniegdzie poza rodzimym obszarem wystepowanial®. W wielu krajach, rowniez w Polsce
jest uprawiany jako roslina ozdobna. W Polsce ma status antropofita zadomowionego.
Pokroj - krzew lub niskopienne drzewo. Korona parasolowata, na nieduzej wysokos$ci. Pedy
grube, gesto pokryte brunatnymi wtoskami, z duzym rdzeniem. Drzewo osigga kilka metrow
wysokosci.

Liscie - nieparzystopierzaste, ztozone z 11 - 13 lancetowatych 1 drobnozgbkowanych listkow.
Maja dlugos¢ do 50 cm. Jesienig liScie przybierajg kolor szkarlatny, pomaranczowy i z6tty.
Nerwacja - pierzasta.

Kwiaty - roslina dwupienna. Kwiaty drobne, mate, zebrane na koncach pedéw w stozkowe,
geste wiechy dhugosci do 20 cm, przypominajgce swoim wygladem kolby. Kwiatostany
meskie 1 zenskie sg podobne do siebie, meskie sg nieco bardziej ozdobne.

Kwitnie od czerwca do lipca, roslina miododajna.

Korzenie - system korzeniowy rozlegty, ale ptytki.

Owoce - drobne pestkowce, owlosione, zebrane w zbite, amarantowe owocostany o bardzo
kwasnym smaku, od ktorego pochodzi gatunkowa nazwa rosliny.

Sadzony w parkach, ogrodach przydomowych, w alejach. Jego walorami dekoracyjnymi sa
fadny pokroj i pigkne liscie. Jesienig przebarwiaja si¢ na intensywne kolory i po
przebarwieniu dlugo utrzymuja si¢ na drzewie stanowigc o duzych walorach dekoracyjnych
tej rosliny jesienig. Szczegdlnie ozdobne sg okazy zenskie, ktore wytwarzajg intensywnie
czerwone duze owocostany, ktore przez cata zime¢ zdobig drzewo. Wada jest to, ze wiosng
bardzo p6zno rozwija swoje liScie. Ktopotliwa jest tez jego zdolnos¢ do krzewienia sie,
powodujaca konieczno$¢ statego usuwania odrostow korzeniowych.
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8.5.17. Irga szwedzka ,,Coral Beauty” [Cotoneaster suecicus ,,Coral Beauty”]

Irga szwedzka ,,Coral Beauty” to niski, szeroki krzew, dorastajacy do 0,5 m wysokosci.

Jego wielkg ozdobg sg kuliste, jaskrawoczerwone owoce. Ciemnozielone, blyszczace liscie sg
pélzimozielone. Biate kwiaty pojawiajg si¢ w czerwcu. Irga szwedzka ,,Coral Beauty” jest
ro$ling okrywowag. Nadaje si¢ do obsadzania murkow, skarp, a takze do sadzenia na rabatach.
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8.5.18. Ognik szkarlatny ,,Orange Glow” [Pyracantha coccinea ,,Orange Glow”]

Ognik szkartatny jest krzewem lisciastym, dorastajacym do 2,0 — 3,0 m wysokosci.

Ma owalne po6t zimozielone liscie, ktore brunatniejg i opadajg dopiero po silnych mrozach.
Przy tagodnych zimach mogg si¢ utrzymywac na krzewie niemal do konca zimy.

Ognik kwitnie w maju i czerwcu. Kwiaty sg drobne, biate, chetnie odwiedzane przez
pszczoty. Najbardziej ceniong 0zdobg krzewu sg jaskrawe, kuliste, zotte, pomaranczowe lub
jaskrawoczerwone owoce, skupione w baldachogronach. Owoce pozostajg na krzewie na
zimg¢ 1 sg chetnie zjadane przez ptaki.

Ognik wymaga stanowiska stonecznego i ostonietego od wiatru. Im wiecej stonca, tym wigcej
kolorowych owocow na krzewie. Roslina preferuje gleby zyzne, prochniczne, przepuszczalne,
z duza zawarto$cig wapnia. Dobrze znosi susze i1 dlatego jest polecany do sadzenia w
miastach. Nalezy pami¢ta¢ o mocnym podlaniu przez zima, tak aby ros§lina zgromadzita zapas
wody dla pdzno opadajacych lisci. Ognik Zle znosi przesadzanie, szczegolnie starsze
osobniki. Do$¢ tatwo moze przemarzaé. Pedy uszkodzone przez silne mrozy nalezy usung¢.
Ogniki sg wrazliwe na choroby grzybowe, szczegolnie na parcha jabloni czy zarazg ogniowa.
W latach mokrych nie nalezy zapomnie¢ o profilaktycznym oprysku roslin srodkami
grzybobojczymi.

Ognik jest dekoracyjny prawie caty rok. Wymaga podpor w postaci $cian, muréw, ogrodzen.
Moze by¢ sadzony pojedynczo lub w grupach jedno- badz kilkuodmianowych o kilku
kolorach owocéw. Roslina dobrze znosi przycinanie, co pozwala nadawaé krzewom rézne
ksztatty.
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9. Uwagi koncowe

Wszystkie urzadzenia sitowni plenerowej usytuowano w odlegltosci wiekszej niz 10,0 m od
okien budynkoéw sasiednich (okien pomieszczen przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt
ludzi).

Pod wszystkie projektowane urzadzenia sitowni plenerowej nalezy stosowac systemowe
fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzadzeniami lub inne
spetniajagce wymagania podane przez producenta tych urzadzen.

Wszystkie w/w prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami pod nadzorem oso6b
uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materialy musza posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne
oraz winny by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez ich
producentdw.

Wszystkie urzadzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na
terenie objetym niniejszym opracowaniem winny bezwzglednie spetnia¢ wszystkie
wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania zgodnie z obowigzujagcymi normami
PN-EN 16630:2015, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 oraz PN-EN 957-1:2006.
Jakos$¢ 1 bezpieczenstwo tych urzadzen powinny potwierdza¢ odnosne certyfikaty wydane
przez niezalezne osoby lub instytucje do tego uprawnione.

We wszystkich urzadzeniach sportowych, zabawowych i rekreacyjnych oraz komunalnych
zainstalowanych na terenie objetym niniejszym opracowaniem dopuszcza si¢ roznice

w podanych wymiarach +/- 10,0 cm, bez mozliwo$ci zmian pozostatych parametrow,
kolorystyki i rodzaju materiatdéw uzytych do produkcji w/w wyrobow.

Po zakonczeniu w/w inwestycji oraz po dokonaniu jej odbioru koncowego Wykonawca
winien dostarczyé Inwestorowi Certyfikat Dopuszczenia wraz ze Swiadectwem Zgodnosci
z w/w normami, wykonane przez niezalezne osoby lub instytucje uprawnione.
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