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KOSZTORYS naktadczy - Drogii miejsca parkingowe z kostki, nawierzchnie minerelne
Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
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SPORZADZIL. KALKULACJE : K.Kuhn
DATA OPRACOWANIA : sierpien 2016r.
Wartos¢ kosztorysowa rob6t 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
sierpien 2016r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - naktad@ABEHLA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Kosztorys netto 0.00
vat 0.00
Razem brutto 0.00
Stownie: zeroi 00/100 zt
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa o grubosci 20 cm m2
d.1/0804-03
0804-04
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1/0805-05 mentowo-piaskowej
105.0 m?2 105.000
RAZEM 105.000
4|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1/0813-04
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
5/KNR 4-01 W ywiezienie mat. z rozbidrki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 |m?3
d.1/0108-11 km
0108-12 Wraz z optatg za wysypisko
105.0%0.47+45.0*0.2*0.3 m3 52.050
RAZEM 52.050
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 20 km
Pod warstwy konstrukcyjne
Wraz z optatg za wysypisko.
251.0 m3 251.000
RAZEM 251.000
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 70 m w gruncie kat. |m3
d.1/0229-02 + 1
KNR 2-01
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09
363.0 m3 363.000
RAZEM 363.000
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypdw spycharkami w gruncie kat. Ill-IV m3
d.1/0235-02
363.0 m3 363.000
RAZEM 363.000
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
d.1/0112-02
0.13 ha 0.130
RAZEM 0.130
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1]0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
288.0 m?2 288.000
RAZEM 288.000
11/KNNR 6 Warstwa piaskowa zageszczane recznie o grubosci 10 cm m?2
d.1/0106-02
288.0 m?2 288.000
RAZEM 288.000
12|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zagesz- | m3
d.110236-01 z.sz. |czenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
288.0*0.10 m3 28.800
RAZEM 28.800
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1]0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
278.0 m?2 278.000
RAZEM 278.000
14/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1/0401-01
290.0 m 290.000
RAZEM 290.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1]0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
290.0 m 290.000
RAZEM 290.000
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.1/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
533.0+418.0+85.0 m?2 1036.000
RAZEM 1036.000
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warstwy | m?2
d.1]0105-03 po zageszczeniu
0105-04
418.0+85.0 m? 503.000
RAZEM 503.000
18|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik za- m3
d.1/0236-01 z.sz. |geszczenia Js = 1.00
2.5.2. 9907
503.0%0.20 m3 100.600
RAZEM 100.600
19|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - grubo$¢ | m2
d.1/0202-09 po zageszczeniu 20 cm
0202-10
418 m?2 418.000
RAZEM 418.000
20|KNR 2-31 Podsypka z piasku stab. cementem z zageszczeniem mechanicznym - 28 cm gru- |m?2
d.1]0105-07 bo$ci warstwy po zageszczeniu
0105-08
533+85 m? 618.000
RAZEM 618.000
21|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll Wskaznik zagesz- |m3
d.1]0236-01 z.sz.|czenia Js = 1.03
2.5.2. 9907
poz.20*0.28 m3 173.040
RAZEM 173.040
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 25|m?2
d.1/0114-07 cm
0114-08
poz.20 m?2 618.000
RAZEM 618.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce m?2
d.1]0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.22 m?2 618.000
RAZEM 618.000
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
d.1/0401-06
206.0+194.0 m 400.000
RAZEM 400.000
25|KNR 2-31 Krawezniki betonoweo wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0403-04
206.0 m 206.000
RAZEM 206.000
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0403-03
194.0 m 194.000
RAZEM 194.000
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
(0.2*0.4+0.15%0.15)*(206.0+194.0) m3 41.000
RAZEM 41.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8418




taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
1
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z piasku o | m2
d.1/0802-07 grubosci 15 cm
przedmiar = 105.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 22.3860 0.00 0.00
0.2132 r-g/m?
~S-
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.8295 0.00 0.00
0.0079 m-g/m?
3 zrywarka przyczepna m-g 0.8295 0.00 0.00

0.0079 m-g/m2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa | m2
d.1/0804-03 0804- |0 grubosci 20 cm
04 przedmiar = 105.000 m?

- R--

1* robocizna r-g 32.4030 0.00 0.00
0.2321+5*0.0153=0.3086 r-g/m?
S -

2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9870 0.00 0.00
0.0079+5*0.0003=0.0094 m-g/m?

3* zrywarka przyczepna m-g 0.9870 0.00 0.00

0.0079+5*0.0003=0.0094 m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o | m?2
d.1|0805-05 wysokosci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

przedmiar = 105.000 m?

~R--
1* robocizna r-g 39.5115 0.00 0.00

0.3763 r-g/m?

~S -
2 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13.4610 0.00 0.00

0.1282 m-g/m?

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsyp-| m
d.1/0813-04 ce cementowo-piaskowej

przedmiar =45.000 m

-R--
1* robocizna r-g 12.1005 0.00 0.00
0.2689 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Wywiezienie mat. z rozbidrki samochodami sa- | m3
d.1/0108-11 0108- | mowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
12 Wraz z optatg za wysypisko
przedmiar =52.050 m3
-R--
1* robocizna r-g 44.7630 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 45.8040 0.00 0.00

0.5+19*0.02=0.88 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsig- m3
d.1/0205-04 0214- | biernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z
04 transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 20 km

Pod warstwy konstrukcyjne

Wraz z optatg za wysypisko.

przedmiar =251.000 m3

~R--
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 57.7300 0.00 0.00
0.23 r-g/m?3
~-S--
2 koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 24.6984 0.00 0.00
0.0984 m-g/m3
3* samochod samowytadowczy 5 t m-g 202.2809 0.00 0.00
0.2283+38*0.0152=0.8059 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na | m3
d.1]0229-02 + odlegtos¢ do 70 m w gruncie kat. 11l
KNR 2-01 przedmiar = 363.000 m3
0229-05 +
KNR 2-01
0229-09
S -
1* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 10.3092 0.00 0.00
0.0082+0.0202=0.0284 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharka- | m3
d.1]0235-02 mi w gruncie kat. llI-IV
przedmiar = 363.000 m3
- R--
1* robocizna r-g 42.6525 0.00 0.00
0.1175 r-g/m3
~-S--
2* spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 12.9228 0.00 0.00
0.0356 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach powierzchnio- | ha
d.1]0112-02 wych
przedmiar =0.130 ha
- R--
1* robocizna r-g 7.1760 0.00 0.00
55.2 r-g/ha
M -
2 stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0260 0.00 0.00
0.2 m¥ha
3* drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 2.3400 0.00 0.00
18 kg/ha
~-S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.2990 0.00 0.00
2.3 m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod | m?2
d.1/0103-02 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
przedmiar = 288.000 m?
- R--
1* robocizna r-g 53.7408 0.00 0.00
0.1866 r-g/m?
M -
2* woda m3 1.4400 0.00 0.00
0.005 m3/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11KNNR 6 Warstwa piaskowa zageszczane recznie o gru- | m?2
d.1/0106-02 bosci 10 cm
przedmiar = 288.000 m?
- R--
1* robocizna r-g 18.7776 0.00 0.00
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt S
jedn.
2* piasek m3 35.4240 0.00 0.00
0.123 m3/m?2
3 woda m3 2.3616 0.00 0.00
0.0082 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty | md3
d.1]0236-01 z.sz. |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2.5.2.9907 |przedmiar =28.800 m3
-R--
1* robocizna r-g 4.9672 0.00 0.00
0.1337*1.29=0.172473 r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.6155 0.00 0.00
0.0704*1.29=0.090816 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 | m2
d.1/0502-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
przedmiar = 278.000 m?2
-R--
1* robocizna r-g 325.2600 0.00 0.00
1.17 r-g/m?2
-M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara | m?2 283.5600 0.00 0.00
1.02 m2/m?2
3 piasek uszlachetniony m3 21.9064 0.00 0.00
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 3.2526 0.00 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 7.2280 0.00 0.00
0.026 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2 %(od M)
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 36.1400 0.00 0.00
0.13 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza m
d.1/0401-01 przedmiar =290.000 m
-R--
1* robocizna r-g 21.7210 0.00 0.00
0.0749 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod-| m
d.1|0407-05 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
przedmiar =290.000 m
-R--
1* robocizna r-g 80.3590 0.00 0.00
0.2771 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 295.8000 0.00 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 1.5950 0.00 0.00
0.0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.4640 0.00 0.00
0.0016 t/m
5% woda m3 0.4060 0.00 0.00
0.0014 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
16|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podio- | m?2
d.1/0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. I-IV
przedmiar = 1036.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.9008 0.00 0.00
0.0028 r-g/m?2
-M -
2 woda m3 5.1800 0.00 0.00
0.005 m3/m2
S -
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.4548 0.00 0.00
0.0043 m-g/m?
4* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.0404 0.00 0.00
0.0039 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- m2
d.1]0105-03 0105- | nicznym - 20 cm grubo$ci warstwy po zagesz-
04 czeniu
przedmiar =503.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 82.1902 0.00 0.00
0.1634 r-g/m2
-M -
2 piasek m3 123.7883 0.00 0.00
0.037+17*0.0123=0.2461 m3/m?2
3 woda m3 6.0360 0.00 0.00
0.0018+17*0.0006=0.012 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 4.9797 0.00 0.00
0.0014+17*0.0005=0.0099 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty | mS3
d.1]0236-01 z.sz. |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.5.2.9907 |przedmiar = 100.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 25.0174 0.00 0.00
0.1337*1.86=0.248682 r-g/m3
S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 13.1730 0.00 0.00
0.0704*1.86=0.130944 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni m2
d.1/0202-09 0202- |rozscielana mechanicznie - grubos¢ po zagesz-
10 czeniu 20 cm
przedmiar =418.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 33.0638 0.00 0.00
0.0791 r-g/m?
-M -
2* glina budowlana m3 14.1702 0.00 0.00
0.0135+12*0.0017=0.0339 m¥m?
3 piasek m3 28.3822 0.00 0.00
0.0271+12*0.0034=0.0679 m3m?
4* Zwir m3 70.3494 0.00 0.00
0.0675+12*0.0084=0.1683 m3m?
5% woda m3 8.3600 0.00 0.00
0.008+12*0.001=0.02 m3/m?
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
7* brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 9.5722 0.00 0.00
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
8* ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 9.5722 0.00 0.00
0.0085+12*0.0012=0.0229 m-g/m?
9* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 8.6108 0.00 0.00
0.0134+12*0.0006=0.0206 m-g/m?
10* réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 2.5916 0.00 0.00
0.005+12*0.0001=0.0062 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
20/KNR 2-31 Podsypka z piasku stab. cementem z zageszcze-| m?2
d.1/0105-07 0105- [niem mechanicznym - 28 cm grubosci warstwy
08 po zageszczeniu
przedmiar =618.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 682.2720 0.00 0.00
1.104 r-g/m?2
-M -
2* piasek m3 223.3452 0.00 0.00
0.0389+25*0.0129=0.3614 m3m?
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 50.2434 0.00 0.00
0.0088+25*0.0029=0.0813 t/m?
4* woda m3 25.9560 0.00 0.00
0.0045+25*0.0015=0.042 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
S -
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 6.9834 0.00 0.00
0.0013+25*0.0004=0.0113 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty | md3
d.1]0236-01 z.sz. |sypkie kat. I-Ill Wskaznik zageszczenia Js = 1.03
2.5.2. 9907 przedmiar = 173.040 m3
-R--
1* robocizna r-g 43.0319 0.00 0.00
0.1337*1.86=0.248682 r-g/m3
~-S--
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 22.6585 0.00 0.00
0.0704*1.86=0.130944 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor- | m2
d.1/0114-07 0114-|na o grubosci po zageszczeniu 25 cm
08 przedmiar =618.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 30.3438 0.00 0.00
0.0491 r-g/m2
-M -
2 ttuczen kamienny niesortowany t 327.6018 0.00 0.00
0.1697+17*0.0212=0.5301 t/m?
3* miat kamienny t 8.8374 0.00 0.00
0.0143 t/m?
4* woda m3 15.4500 0.00 0.00
0.008+17*0.001=0.025 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.6462 0.00 0.00
0.0025+17*0.0002=0.0059 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny 10 t m-g 29.4786 0.00 0.00
0.0256+17*0.0013=0.0477 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gru- m2
d.1/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
przedmiar =618.000 m?
-R--
1* robocizna r-g 760.1400 0.00 0.00
1.23 r-g/m?
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Naklady Koszt M S
jedn.
-M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara | m?2 630.3600 0.00 0.00
1.02 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 50.5524 0.00 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 7.2306 0.00 0.00
0.0117 t/m?
5% woda m3 16.6860 0.00 0.00
0.027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.2000 0.00 0.00
0.2 %(od M)
S -
7* wibrator powierzchniowy m-g 80.3400 0.00 0.00
0.13 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe w m
d.1]0401-06 gruncie kat.lll-1V
przedmiar =400.000 m
-R--
1* robocizna r-g 178.4400 0.00 0.00
0.4461 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR 2-31 Krawezniki betonoweo wymiarach 20x30 cm na m
d.1|0403-04 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar =206.000 m
-R--
1* robocizna r-g 94.5334 0.00 0.00
0.4589 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 210.1200 0.00 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 2.7192 0.00 0.00
0.0132 m¥/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.0094 0.00 0.00
0.0049 t/m
5% woda m3 0.8858 0.00 0.00
0.0043 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cmna | m
d.1|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar = 194.000 m
-R--
1* robocizna r-g 83.2260 0.00 0.00
0.429 r-g/m
-M -
2 krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 197.8800 0.00 0.00
1.02 m/m
3 piasek m3 2.4638 0.00 0.00
0.0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.7566 0.00 0.00
0.0039 t/m
5% woda m3 0.8148 0.00 0.00
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1|0402-04 przedmiar =41.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 369.8200 0.00 0.00
9.02 r-g/m?3
-M -
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakfadczy.ath

Lp. Podstawa Opis jm | Naktady Koszt R M S
jedn.
2 deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.6400 0.00 0.00
0.04 m3/m3
3* piasek m?3 11.0700 0.00 0.00
0.27 m3/m3
4* woda m3 19.2700 0.00 0.00
0.47 m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 42.6400 0.00 0.00
1.04 m3/m?3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
vat [V] 23% od (Znetto kosztorys)
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - naktadczy.afESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 3148.5275 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8418
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - naktadczy.ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 10.4832 10.4832 0.00 0.00
2.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 52.4734 52.4734 0.00 0.00
3.|deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 1.6400 1.6400 0.00 0.00
4.|drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 2.3400 2.3400 0.00 0.00
5.|glina budowlana m3 14.1702 14.1702 0.00 0.00
6. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m? 283.5600 283.5600 0.00 0.00
7./ kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara m? 630.3600 630.3600 0.00 0.00
8. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 197.8800 197.8800 0.00 0.00
9.|krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 210.1200 210.1200 0.00 0.00
10.| miat kamienny t 8.8374 8.8374 0.00 0.00
11.|mieszanka betonowa m3 42.6400 42.6400 0.00 0.00
12.| obrzeza betonowe 30x8 cm m 295.8000 295.8000 0.00 0.00
13.|piasek m3 428.7877 428.7877 0.00 0.00
14.| piasek uszlachetniony m3 72.4588 72.4588 0.00 0.00
15.| stupki drewniane $ér. 70-110 mm m3 0.0260 0.0260 0.00 0.00
16.| ttuczen kamienny niesortowany t 327.6018 327.6018 0.00 0.00
17./woda m3 110.0742 110.0742 0.00 0.00
18.| zwir m3 70.3494 70.3494 0.00 0.00
19.| materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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taskowice drogi uaktualnione bez zieleni - nakifadczy.atZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 9.5722 0.00 0.00
2.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 9.5722 0.00 0.00
3.|koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 24.6984 0.00 0.00
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3.6462 0.00 0.00
5./ réwniarka samojezdna 88 kW (120KM) m-g 2.5916 0.00 0.00
6./ samochdd dostawczy m-g 0.2990 0.00 0.00
7.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 248.0849 0.00 0.00
8.| sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 13.4610 0.00 0.00
9./ spycharka gasienicowa 110 kW (150 KM) m-g 23.2320 0.00 0.00

10.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4.0404 0.00 0.00
11.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.8165 0.00 0.00
12.| ubijak spalinowy 200 kg m-g 38.4470 0.00 0.00
13.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 4.4548 0.00 0.00
14.| walec statyczny samojezdny 10 t m-g 38.0894 0.00 0.00
15.| walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 11.9631 0.00 0.00
16.| wibrator powierzchniowy m-g 116.4800 0.00 0.00
17.|zrywarka przyczepna m-g 1.8165 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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