KOMINY Z KSZTALTOWNIKOW
wystawione ponad polacia dachowa
tynkowane i malowane farba silikonowa
"PALAZZO 205"  palety Caparol Fassade A1

SCIANA ZEWNETRZNA-tynkowane i malowane farba
zolowo-krzemianow:
na kolor "PALAZZO 205" z palety Caparol Fassade A1

PROJ. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

nowe okna drewniane na wzdr historycznych

wg. projekiow

+/9,65

PROJ. RURY SPUSTOWE
2 blachy tytan-cynkowej naturainej
gr.0,7mm

+/9,53

$SCIANA ZEWNETRZNA-tynkowane | malowane farba

zolowo-krzemianowa
na kolor "PALAZZO 205" z palety Caparol Fassade A1

PROJ. STOLARKA OKIENNA
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malowane na kolor brazowy
(zblizony do NCS S 4020-Y40R)

PROJ. BALUSTRADA

w oknach przy wysokosci parapetu mniejszej niz 85cm

2 preta stalowego $rednicy 4cm

malowanego proszkowo na kolor jasno-szary (NCS S2500-N)
farba antykorozyjna

mocowana do bocznych écian wneki okiennej

na wysokosci 115cm od poziomu podogi 1 pietra

(na rzgdnej +5,55m)

DETALE ELEWACYJNE

kolor "PALLAZO 205" z palety Caparol Fassade A1

tynkowane i malowane farbg zolowo-krzemianowg X

COKOL
do wysokosci 50cm powyzej terenu
lub grzymsu podookiennego

tynk cementowy wilgocioodporny
malowany farba sillkonowa
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kolor "PALLAZO 205" z palety Caparol
Fassade A1

nowe okna drewniane na wzér historycznych

wg. projektow szczegdiowych
malowane na kolor brazowy

(zblizony do NCS S 4020-Y40R)

EEES

ISTNIEJACA BALUSTRADA STALOWA
poddana renowacji

wysokosci mniejsze] niz 110cm
uwzgledniona w odstepstwie pozarowym

+4,50

ISTNIEJACE DETALE ELEWACYJNE
tynkowane i malowane farba zolowo-krzemianowa

kolor "PALLAZO 205" z palety Caparol Fassade A1

ELEWACJA ZACHODNIA OFICYNY POPRZECZNEJ

+(9,53
+[9,05

SCIANA ZEWNETRZNA-tynkowane i malowane farba ___

zolowo-krzemianowa
na kolor "PALAZZO 205" z palety Caparol Fassade A1

PROJ. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

nowe okna drewniane na wzér historycznych

®

SLEPA SCIANA NA GRANICY DZIALKI
tynkowana i malowana farba zolowo-krzemianowa
na kolor "PALAZZO 205" z palety Caparol Fassade A1

+[9.05

+[9,53

+[9,05
PROJ. BALUSTRADA GALERII

+18,88
N

SLEPA SCIANA NA GRANICY DZIALKI
tynkowana | malowana farba zolowo-krzemianowa
na kolor jasno-szary (NCS 2500-N)

PROJ. RURY SPUSTOWE
2 blachy tytan-cynkowej naturalnej gr. 0,7mm

— detal przelewu z koszem zlewowym
. wg. rys. A.26 (projekt wykonawczy)

+[9,53
+[9,05

ze stali malowanej farba antykorozyjna
na kolor graftowy (RAL7043)
wg. detalu na rysunku A.25 (projekt wykonawczy) M3
PROJ. GALERIA ZEWNETRZNA
prowadzaca na 1 pigtro
na konstrukeji stalowe]
) +]ro8
SCIANA ZEWNETRZNA
wraz z rozrzezbieniarmi
tynkowane i malowany farba zolowo-krzemianowa
na kolor "PALLAZO 205" z palety Caparol Fassade A1

+[5,60

PROJ. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
nowe okna drewniane na wzdr historycznych
wg. projekiow szczegdlowych

malowane na kolor brazowy

(zblizony do NCS S 4020-Y40R) 450

o/

PROJ. SCHODY ZEWNETRZNE

ot

=

prowadzace na galerig

na konstrukcji stalowe]

R

+[8,13

+[7,08

+[5,60

+}4.50

COKOL

do wysokosci 50cm powyzej terenu
tynk zywiczny wilgocioodporny

Kolor "PALLAZO 205" z palety Caparol
Fassade A1

40,36

0,00
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SCIANA ZEWNETRZNA-tynkowane i malowane farba
zolowo-krzemianowa

na kolor "PALAZZO 205" z palety Caparol Fassade A1

®

PROJ. BALUSTRADA GALERII

PROU. GALERIA ZEWNETRZNA
—r— na 1 pietro
‘ ‘ ‘ ‘ na konstrukeji stalowej

ze stali malowanej farba antykorozyjng proszkowo
na kolor grafitowy (RAL7043)
wg. detalu na rysunku A.25 (projekt wykonawczy)

/ ELEWACJA WSCHODNIA OFICYNY POPRZECZNEJ

+]9.53

+[9,05

+9.53

+[9,05

=
=

wg. projekiow
malowane na kolor brazowy
(zblizony do NCS S 4020-Y40R)

PROJ. PROJEKTOWANA BALUSTRADA

w oknach przy wysokosci parapetu miejszej niz 85cm

2 preta stalowego $rednicy 4cm

malowanego proszkowo na kolor jasno-szary (NCS S2500-N)
farba antykorozyjng

mocowana do bocznych Scian wneki okiennej

na wysokosci 115cm od poziomu podiogi 1 pietra

(na rzedne] +5,55m)

DETALE ELEWACYINE AZ

tynkowane i malowane farba zolowo-krzemianowa
na kolor jasno-szary (NCS S2500-N)

COKOL

do wysokosci 50cm powyzej terenu

tynk zywiczny wilgocioodpory

na kolor "PALLAZO 205"  palety Caparol
Fassade A1

+/-/0,00

N

ELEWACJA POLUDNIOWA OFICYNY POPRZECZNEJ

&

PROJ. RURY SPUSTOWE

2 blachy tytan-cynkowe] naturalne] gr. 0,7mm
detal przelewu z koszem zewowym

wg. 1ys. A.26 (projekt wykonawczy)

DETALE | POLA WYPUKLE ELEWACUI
tynkowane | malowany farba zolowo-kizemianowa
na kolor "PALLAZO 205" z palely Caparol Fassade A1

SCIANA ZEWNETRZNA-POLA COFNIETE
tynkowane i malowane farba zolowo-krzemianowa
na kolor "MARIL 75 z palety Caparol Fassade A1

zadaszenie z poliweglanu
monolityczneego
na wspornikach stalowych kutych

PROJ. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
nowe okna drewniane na wzor historycznych
wg. projektow szczegdiowych

malowane na kolor brazowy

(zblizony do NCS S 4020-Y40R)

COKOL

do wysokosci 50cm powyze terenu

lub grzymsu podookiennego

tynk cementowy wilgocioodporny
malowany farba siikonowa hydrofobowa
na kolor "PALLAZO 205 z palety Caparol
Fassade A1

LEGENDA

E== - oktadzina klinkierowa pastelowo-z6tta (NCS $2040-Y10R)

[ -tynkelewacyiny w kolorze "PALLAZO 205" z palety Caparol f
[ - tynkelewacyjny w kolorze "MARIL 75" z palety Caparol Fass:
[ - sfolarka kolor brazowy (NCS S4020-Y40R)

[ - stolarka kolor szary (NCS S3000-N)

-

. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodg projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego elementu si¢ odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiaé i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza
odpowiada¢ normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw.

INWESTOR Miasto t.6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz

Projekt zamienny budowy budynku frontowego

wraz z zagospodarowaniem terenu oraz

wewnetrznej instalacji gazu dla budynku

frontowego, willi i lewej oficyny z przeznaczeniem

na cele mieszkalne oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng na nieruchomosci potozonej w todzi

przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3, obrgb S-8.

INWESTYCJA

todz, ul. Wolczanska 168
Dziatka nr 12/3
Obreb S-8

LOKALIZACJA

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

L] ul. Lubeckiego 2
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 1140

www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. W SPEC. PODPIS
PROJEKTOWAL |mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | u, o oo ara0s  osee.
architektonicznej
nr izby WP-05173

KOORDYNACJA
KONSTRUKCJA
KOORDYNACJA
INST.
ELEKTRYCZNY
KOORDYNACJA
INST.
SANITARNE
TRESC RYS. SKALA

WILLA ELEWACJE KOLOR. 1:100
DATA 28.05.2018 NR KONTRAKTU 001470
BRANZA NR REWIZJI 0 1 NR RYSUNKU A 1 2 1

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, i i osobom trzecim

bez wezesniejsze] pisemne] zgody wlasciciela,




