‘ papa wierzchnia termozgrzewalna NRO ‘ ‘

papa podkiadowa klejona i mocowana

‘ mechanicznie ‘ ‘

kliny z wetny mineralnej ze spadkiem 9%

| wetna mineralna twarda gr.20cm krawedziak 15x10 |
folia PE gr. 0,2mm impregnow%my do NRO

opierzenie blacha ‘ piyta zelbetowa wg proj. konstr. gr 20cm ‘ ‘

powlekana gr.0,7mm

+/-0,00=202,98 mnpm

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw

% technicznych i zasad sztuki budowlanej.
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” docieplenie attyki wykonaé
dojwysokosci 100cm od

g  Potomu stropu APHAZ-BACHOWY 80x80,
i

7] koputa z poliweglanu litego
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‘ . Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
. . - . lokalizacyjnych w dokumentacji.
dOCIGpIenle" attykl Wykonac | . Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
do WySOkOSCI 100cm odl | = branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic z projektantem.
‘ poziomu Stl’OpU = . Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
D1 | o = okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywa¢ / montowac na podstawie

N~ zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
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obrébka blacharska 1%
739 blacha powlekana
—gr.0,7mm
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. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzagdzenia musza odpowiada¢
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.
X x X ) ﬂg X ) . Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
DUOYW. DWH X | opracowania.
7 // . Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegolnosci drzwi
AN S s // w9 wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
< . kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktdrych mogg one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig

oferty w rozumieniu prawa handlowego.
10.powierzchnie mieszkan i lokali ustugowych zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw
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‘ profile pionowe z rury kwadratowej
o wym. 10 mm x 10 mm ze stali nierdzewne;j

malowane proszkowo na kolor grafitowy

L RAL 7043, spawane do ramy z profili
poziomych o wym. 30 mm x 30 mm

TABELKA REWIZYJNA

[s2]

Nr Data Opis zmian

p2*(] 01 16.04.2018 | Zmieniono szyb windowy na murowany

463

41387 obrébka blacharska \33'8

58

INWESTOR Miasto L6dz ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 £6dz

N
3

wieniec zelbet wg proj. konstr.

v
X v
AL

7 B01.03 Budowa budynku frontowego, przebudowa
zyms wg rysunku /4 25x25¢cm

DETAL 3 > / i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
[s2] = / ‘ | na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podno$nik
obroébka blacharska 2 (v | nwesTycoa | hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych oraz
blacha powlekana = 4 SW7 ‘ < n!ezbednq |r}fr_astruk.turq_technlcznq’na o
gr.0,7mm pdr 7 SW7 nlerughomosm potozonej przy ul. Wolczqnsklej 168,
g 2 % : ] na dziatce nr 12/3 w obrebie S-8 w todzi.
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weina mineralna fasadowa klejona i kotokowana kotkami 8sztuk/m2,
plytki klinkierowe klejone wg systemu np STO THERM CERAMIK M
270

$ciana szybu murowana z bloczkéw silikatowych gr 25cm

852

+1,93

+1.93 ///////////// Za Szafa sterownicza

. — | 2 £6dz, ul. Wélczanska 168
o | LokaLizacsa  |Dziatka nr 12/3

Nadproze . | Obreb S-8
‘ 2xNSB110/150 &
’ hspot=+2,09 M STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

gzyms wg rysunku 7 wind ‘
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ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
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obrébka blachartka
blacha powlekar)3 ] P1 |
gr.0,7mm .
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Podlewka cementowa
gr.2cm
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PROJEKTOWAL: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek OKK/UpB/27/2005
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[SPRAWDZIL: mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
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TRESC RYS. SKALA

: BUDYNEK FRONTOWY 150
o ‘ e e PRZEKROJ B-B

‘ | AR AR A Aa0 D AR A0 PAAAA00004, 230000000000000000000000002 | DATA 16.04. 2018 NR KONTRAKTU 001470

PS00.01 Podszybie Warstwa betonu C8/10 ‘ ‘ BRANZA NRREWIZJI NRRYSUNKU

wg KW.02 gr.10cm A 01 A.04. 1!

N

N
AN

QN
AN
NN

N

N

247.5

% £

N

N
MRS

N
N\

NN

N

N
)

—
‘ ‘ Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowan
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




