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SCIANY ZEWNETRZNE

w cze$ci budynku tgczaca sie z chodnikami
wykonczonymi tym samym materiatem

izolacja pozioma i pionowa

WARSTWA GR
Farba zolowo-krzemianowa -
Szpachla cienkowarstwowa 0,2
Tynk renowacyjny trasowy 2
s71 Obrzutka - zaprawa trasowo - cementowa 0,6
Istniejgcy mur z cegly petnej - grubosci podane na rzutach | 24-56
Izolacja termiczna wewnetrzna z mineralnych bloczkéw
betonu komoérkowego A=0,045W/mK 14
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba zolowo-krzemianowa -
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2
sz2 | Bloczki z betonu komérkowego 24-56
Termoizolacja z mineralnych ptyt betonu komérkowego 14
A=0,045W/mK
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba zolowo-krzemianowa -
Tynk cementowo - wapienny kat. IlI 2
sz3 | Istniejgcy mur z cegly petnej - grubosci podane na rzutach | 24-56
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba zolowo-krzemianowa -
Tynk cementowo - wapienny kat. Ill 2
Izolacja termiczna - wetna mineralna A=0,035W/mK 15
sz4 | Bloczki z betonu komérkowego 24
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba zolowo-krzemianowa -
Tynk cementowo - wapienny kat. [l 2
Izolacja termiczna - wetna mineralna A=0,035W/mK 10
sz5 | Bloczki z betonu komorkowego 24
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2
SCIANY WEWNETRZNE
Cegta petna 12
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2
SW1 | Gladz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Gtadz szpachlowa 0,2
Tynk cementowo - wapienny kat. IlI 2
SW2 |Pustak z ceramiki poryzowanej 19-25
Tynk cementowo - wapienny kat. [lI 2
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Gtadz szpachlowa 0,2
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75
SW3 | wypetnionych wetng mineralng, podwdjne poszycie
ptytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm 125
System o izolacyjno$ci akustycznej Rw 54
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75
wypetnionych wetng mineralng, podwojne poszycie
ptytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm 125
SWa System o izolacyjno$ci akustycznej Rw 54
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Gtadz gipsowa/ zaprawa klejgca 5
Tynk cementowo-wapienny 2
SW5  [Istnigjaca Sciana murowana (uzupetnienie ubytkdéw) 5-56
Tynk cementowo-wapienny 2
Gtadz gipsowa/ zaprawa klejgca 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Cegta petna 24
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2
SW6 [ Gladz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Gtadz szpachlowa 0,2
Tynk cementowo - wapienny kat. [l 2
SwW7 | Cegta peina 24
Tynk cementowo - wapienny kat. [l 2
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2
Gtadz szpachlowa 0,2
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 100
SW8 | wypetnionych wetng mineralng, podwdjne poszycie
ptytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm 15
System o izolacyjno$ci akustycznej Rw 54
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2

wykonana metodg natrysku
preparatem krystalizujgcym

PODLOGA NA GRUNCIE
WARSTWA GR
Warstwa wykonczeniowa czesci wspolnych, pom.
sanitarnych i kuchni - ptytki gresowe 60x60 2
Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne
Wylewka betonowa z betonu C12/15
P1 zbrojona widknami 5
Warstwa rozdzielajgca - folia PE gr. 0,30mm 0,03
Piyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/MK) 10
Warstwa przeciwwodna - 2x folia PE gr. 0,40mm 0,08
Podbeton C8/C10 zbrojony siatkq @ 6 co 10cm 15
Piasek zageszczony do IS 98 20
STROP
WARSTWA GR
Warstwa wykonczeniowa czesci wspoinych, pom.
sanitarnych i kuchni - ptytki gresowe 60x60 2
Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne
Wylewka betonowa z betonu C12/15
zbrojona widknami 5
P2 Warstwa rozdzielajgca - folia PE gr.0,30mm 0,03
Plyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/M“K) 6
Warstwa rozdzielajaca - folia PE gr. 0,30mm 0,03
Strop Teriva 24
Tynk cementowo - wapienny kat.lll 15
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) -
STROP
WARSTWA GR
Warstwa wykonczeniowa czesci wspolnych, pom.
sanitarnych i kuchni - ptytki gresowe 60x60 2
Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne
Wylewka betonowa z betonu C12/15
zbrojona wioknami 5
Warstwa rozdzielajgca - folia PE gr.0,30mm 0,03
P3 Ptyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/M°K) 6
Warstwa rozdzielajaca - folia PE gr. 0,30mm -
strop zelbetowy - istniejgcy 24
Systemowa obudowa oparta na ptytach GKF gr. 1,5¢cm,
na podkonstrukcji z profili CW/UW, doprowadzajgca do 8
klasy REI30
Gtadz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa biata (RAL 9010) -
STROP
WARSTWA GR
Warstwa wykonczeniowa czesci wspolnych, pom.
sanitarnych i kuchni - ptytki gresowe 60x60 2
Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne
Wylewka cementowa wyréwnawcza pod posadzki
zbrojone siatkg 5
Warstwa rozdzielajgca - folia PE gr.0,30mm 0,03
P4 Plyty styropianowe EPS 100 (A = 0,033 W/M“K) 6
Warstwa rozdzielajgca - folia PE gr. 0,30mm 0,03
Strop Teriva 24
izolacja termiczna styropian EPS fasadowy
A=0,033W/mK, mocowany mechanicznie 20
ptyta OSB kotwiona do stropu 2,2
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2
Farba zolowo-krzemianowa -
STROPODACH WENTYLOWANY
WARSTWA GR
papa NRO podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna 2
Deskowanie: ptyta OSB impregnowana przeciwwodnie, 292 .
zabezpieczona lakierem do NRO i ?.v\\;\f\s(z;)l/.stkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
Konstrukcja drewniana zabezpieczona |akierem dO NRO 175 wykonania .i odbioru robc')t,.bu.dowla.no»mo.mazowych .opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.
Pustka pOWietI’Zﬂa - pI’ZBStI’ZBﬁ kOnStI’uiji dachu 2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
wentylowanego 625 Komlocanott ckalklooni | 2stoncania dego slement w porszueni  Ineesior a o
izolacja termiczna granulatem wetny gr. 25cm z projektantem i za jego zgoda.
D1 )\Ob|=J0‘042 W/ngmie,dzy (15cm) iyngdkrokwiowo (1 OCITl) 25 3. Ke‘:zdjy l:kia:inik provj:ak%ovvvf n:l?eiy rozpatrywaé i. rozpoznawaé w dokunjer?tacji w kontgkscie. )
n n n wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw
Folia parmZOIacwna PE 0102 technicznych i zasad sztuki budowlanej.
Deskowanie: pJ{yta 0SB impregnowana‘ zabezpieczona 18 4. I\:)Vks;?/Zs:;ie.neI::l:’né)éll((srnnsetrr‘il:?i/jne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lakierem do NRO i 5. Zaistniaizjn?,ezgodnuéci pomiejd.zy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami
Wetna mineralna A= 0,042 W/mK w warstwie rusztu 5 branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.
Systemowa zabudowa z p’fyt GK gr. 2X1 ‘25 cm, podwc')jne 6. W§zelki§.elem§nty .ruchome, ele{nenty wypo'sazenia, w svz.czego'lnoéci'elementy stf)larki i élusar.ki
. R . 75 okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac / montowac na podstawie
poszycie na ruszcie wsporczym z pmﬂ“ CW/UW 50 zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
Gtadz gipsowa na Styku po}aczeﬁ - 7. Wszelkie mat.erialy }Jiyte w pr.oj.ekcie, I'OZ\‘NiaZ?nia tecr.micz.ne i urza.dzenia muszg odpowiat.ja(':
Farba akrylowa RAL 9010 N gz;n;‘?v:}:t:zigleczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
STROPODACH WENTYLOWANY 8. Uwagi i opi§y zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.
WARSTWA GR 9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegolnosci drzwi
papa NRO podktadowa + wierzchnia termozgrzewalna 2 Kol Gievy,Kuchonid 1) 5w walkazanis e Kiryen g o zosa
Deskowanie: plyta 0SB Impregnowana pI’ZeCIWWOdnle, zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
zabezpieczona lakierem do NRO 2.2 oferty w rozumieniu prawa handlowego.
Konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem do NRO | 17.5 |NwesTOR Miasto £6dz ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 £6dz
Pustka .powiet.rzna - przestrzen kgnstrukcji da’chu - Budowa budynku frontowego, przebudowa
zabezpieczenie do NRO wszystkich elementow 9-62.5 i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
D2 drewnianych i na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podno$nik
wetna mineralna skalna, dwie warstwy gr. 35cm, 35 hydrauliczny dla 0s6b niepetnosprawnych oraz
égli(;%?ro\ilgg Talt:yjna BE 002 |nwesTvcua n!ezbe,:na |rjfr.astr+uk.ture1.techn|c|zr\1/3 'r|1a < kioi 168
2 o 5 o S winga
Wetna mineralna A= 0,042 W/mK w warstwie rusztu 5 t6dz, ul. Wolczanska 168
Systemowa zabudowa z ptyt GK gr. 2x1,25 cm, podwdjne 75 LokaLIZACA | Dziatka nr 12/3
poszycie na ruszcie wsporczym z profili CW/UW 50 ) Obreb S-8
Gtadz gipsowa na styku potaczen -
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Farba akrylowa RAL 9010
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