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izolacja pozioma i pionowa

wykonana metodą natrysku

preparatem krystalizującym
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szyb windowy

murowany z cegły pełnej

żelbetowa płyta nadszybia

gr. 18cm

żelbetowa płyta podszybia

gr. 30cm

407.0 360.0 450.0 180.0 60.0 420.0

izolacja termiczna

styropian EPS fasadowy

gr. 20cm, mocowany mechanicznie

wzmocniony płytą OSB kotwioną do stropu

styropian tynkowany i malowany

jak ściany boczne przejazdu

opaska z kostki betonowej

w części budynku łącząca się z chodnikami

wykonczonymi tym samym materiałem

- 1,14

istniejące stropy należy

obudować systemową obudową

opartą na płytach GKF

doprowadzając do klasy REI30
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± 0,00 = 203,63m n.p.m.

- 0,07

+ 4,02

+ 4,13

wełna mineralna skalna

w dwóch warstwach, łączna gr. 35cm

λ= 0,035 W/mk

+ 3,93

+ 4,50

kostka betonowa ażurowa gr. 8cm

SZ1

WARSTWA GR

Farba zolowo-krzemianowa

Szpachla cienkowarstwowa

Tynk renowacyjny trasowy

Obrzutka - zaprawa trasowo - cementowa

Istniejący mur z cegły pełnej - grubości podane na rzutach

Izolacja termiczna wewnętrzna z mineralnych bloczków

betonu komórkowego λ=0,045W/mK

Gładź szpachlowa

14

SZ2

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Bloczki z betonu komórkowego

24-56

14

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1

Cegła pełna

12

Gładź szpachlowa

Tynk cementowo - wapienny kat. III

SW2
Pustak z ceramiki poryzowanej

19-25

Gładź szpachlowa

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Gładź szpachlowa

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Farba zolowo-krzemianowa

Termoizolacja z mineralnych płyt betonu komórkowego

λ=0,045W/mK

Gładź szpachlowa

SW3

Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa

Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75

wypełnionych wełną mineralną, podwójne poszycie

płytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm

System o izolacyjności akustycznej Rw 54

SW4

Gładź szpachlowa

SW5

Gładź gipsowa/ zaprawa klejąca

5

Istniejąca ściana murowana (uzupełnienie ubytków)

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Tynk cementowo-wapienny

Tynk cementowo-wapienny

Gładź gipsowa/ zaprawa klejąca

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa biała (RAL 9010) / płytki ceramiczne

2

Farba akrylowa biała (RAL 9010) / płytki ceramiczne

SZ3

Tynk cementowo - wapienny kat. III

24-56

Farba zolowo-krzemianowa

Gładź szpachlowa

Farba akrylowa biała (RAL 9010) / płytki ceramiczne

SZ4

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Bloczki z betonu komórkowego

24

Farba zolowo-krzemianowa

Gładź szpachlowa

Farba akrylowa biała (RAL 9010) / płytki ceramiczne

15

Istniejący mur z cegły pełnej - grubości podane na rzutach

24-56

12,5

Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75

wypełnionych wełną mineralną, podwójne poszycie

płytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm

System o izolacyjności akustycznej Rw 54

12,5

SW6

Cegła pełna

24

Gładź szpachlowa

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

SW7

Cegła pełna

24

Gładź szpachlowa

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Gładź szpachlowa

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

SZ5

Tynk cementowo - wapienny kat. III

Bloczki z betonu komórkowego

24

Farba zolowo-krzemianowa

Gładź szpachlowa

Farba akrylowa biała (RAL 9010) / płytki ceramiczne

Izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035W/mK

10

Izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035W/mK

SW8

Gładź szpachlowa

Gładź szpachlowa

Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 100

wypełnionych wełną mineralną, podwójne poszycie

płytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm

System o izolacyjności akustycznej Rw 54

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

Farba akrylowa RAL 9010/ płytki ceramiczne

15
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PODŁOGA NA GRUNCIE

P1

WARSTWA GR

Warstwa wykończeniowa części wspólnych, pom.

sanitarnych i kuchni - płytki gresowe 60x60

Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne

2

Wylewka betonowa z betonu C12/15

zbrojona włóknami

5

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 0,30mm 0,03

Płyty styropianowe EPS 100 (Λ = 0,033 W/M

2

K)

10

Warstwa przeciwwodna - 2x folia PE gr. 0,40mm 0,08

Podbeton C8/C10 zbrojony siatką Ø 6 co 10cm

15

Piasek zagęszczony do IS 98

20

STROP

P2

WARSTWA GR

Warstwa wykończeniowa części wspólnych, pom.

sanitarnych i kuchni - płytki gresowe 60x60

Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne

2

Wylewka betonowa z betonu C12/15

zbrojona włóknami

5

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr.0,30mm 0,03

Płyty styropianowe EPS 100 (Λ = 0,033 W/M

2

K)

6

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 0,30mm 0,03

Strop Teriva

24

Tynk cementowo - wapienny kat.III

1.5

Gładź szpachlowa 0,2

Farba akrylowa biała (RAL 9010)

-

STROPODACH WENTYLOWANY

D1

WARSTWA GR

papa NRO podkładowa + wierzchnia termozgrzewalna

2

Deskowanie: płyta OSB impregnowana przeciwwodnie,

zabezpieczona lakierem do NRO

2.2

Konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem do NRO

17.5

Pustka powietrzna - przestrzeń konstrukcji dachu

wentylowanego

9-62.5

izolacja termiczna granulatem wełny gr. 25cm

λobl= 0,042 W/mK między (15cm) i nadkrokwiowo (10cm)

25

Folia paroizolacyjna PE 0,02

Deskowanie: płyta OSB impregnowana, zabezpieczona

lakierem do NRO

1.8

Wełna mineralna λ= 0,042 W/mK w warstwie rusztu
5

Systemowa zabudowa z płyt GK gr. 2x1,25 cm, podwójne

poszycie na ruszcie wsporczym z profili CW/UW 50

7.5

Gładź gipsowa na styku połaczeń

-

Farba akrylowa RAL 9010

-

STROPODACH WENTYLOWANY

D2

WARSTWA GR

papa NRO podkładowa + wierzchnia termozgrzewalna

2

Deskowanie: płyta OSB impregnowana przeciwwodnie,

zabezpieczona lakierem do NRO

2.2

Konstrukcja drewniana zabezpieczona lakierem do NRO

17.5

Pustka powietrzna - przestrzeń konstrukcji dachu -

zabezpieczenie do NRO wszystkich elementów

drewnianych

9-62.5

wełna mineralna skalna, dwie warstwy gr. 35cm,

λ= 0,035 W/mk

35

Folia paroizolacyjna PE 0,02

Deskowanie - impregnacja, NRO

2

Wełna mineralna λ= 0,042 W/mK w warstwie rusztu
5

Systemowa zabudowa z płyt GK gr. 2x1,25 cm, podwójne

poszycie na ruszcie wsporczym z profili CW/UW 50

7.5

Gładź gipsowa na styku połaczeń

-

Farba akrylowa RAL 9010

-

STROP

P3

WARSTWA GR

Warstwa wykończeniowa części wspólnych, pom.

sanitarnych i kuchni - płytki gresowe 60x60

Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne

2

Wylewka betonowa z betonu C12/15

zbrojona włóknami

5

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr.0,30mm 0,03

Płyty styropianowe EPS 100 (Λ = 0,033 W/M

2

K)

6

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 0,30mm -

strop żelbetowy - istniejący

24

Systemowa obudowa oparta na płytach GKF gr. 1,5cm,

na podkonstrukcji z profili CW/UW, doprowadzająca do

klasy REI30

8

Gładź szpachlowa 0,2

Farba akrylowa biała (RAL 9010)

-

STROP

P4

WARSTWA GR

Warstwa wykończeniowa części wspólnych, pom.

sanitarnych i kuchni - płytki gresowe 60x60

Pom. mieszkalne - panele PCV drewnopodobne

2

Wylewka cementowa wyrównawcza pod posadzki

zbrojone siatką

5

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr.0,30mm 0,03

Płyty styropianowe EPS 100 (Λ = 0,033 W/M

2

K)

6

Warstwa rozdzielająca - folia PE gr. 0,30mm 0,03

Strop Teriva

24

izolacja termiczna styropian EPS fasadowy

λ=0,033W/mK, mocowany mechanicznie

20

płyta OSB kotwiona do stropu 2,2

Tynk cementowo - wapienny kat. III

2

Farba zolowo-krzemianowa -

1:50

5
 x

 1
7

3
5

10 x 17

35

10 x 17

35

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami  technicznymi

wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych  opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika  ze znanych lub

powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a także

z projektantem i za jego zgodą.

3. Kazdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów

technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami

branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie

zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać

normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią  niniejszego

opracowania.

9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi

wewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i

kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) służą wyłącznie wskazaniu miejsc, w których mogą one zostać

zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowią

oferty w rozumieniu prawa handlowego.

BUDYNEK WILLI Z OFICYNĄ

PRZEKRÓJ  A-A

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.
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PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR
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NR REWIZJI NR RYSUNKU

Łódź, ul. Wólczańska 168

Działka nr 12/3

Obręb S-8

PROJEKTOWAŁ:

Miasto Łódź ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 Łódź

mgr inż.arch. Jan Krzysztof Nikisch

WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

w specjalności architektonicznej

izba nr WP-0817

Budowa budynku frontowego, przebudowa

i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem

na cele mieszkalne wraz z rozbudową o podnośnik

hydrauliczny dla osób niepełnosprawnych oraz

niezbędną infrastrukturą techniczną na

nieruchomości położonej przy ul. Wólczańskiej 168,

na działce nr 12/3 w obrębie S-8 w Łodzi.
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