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TABELKA REWIZYJNA
Nr Data Opis zmian
04 26.03.2018 |-zmieniono szyb windy na murowany
nad pom. M2.02 wprowadzono naswietle OP2
UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

2.
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©

wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w kontekscie

wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji.

. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiadac¢
normom bezpieczeristwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescig niniejszego
opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegdlnosci drzwi

wewnetrzne, elementy armatury fazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie wskazaniu miejsc, w ktdrych mogg one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10.powierzchnie mieszkan i lokali ustugowych zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw

INWESTOR

Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 t.6dz

JINWESTYCJA

Budowa budynku frontowego, przebudowa

i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podnosnik
hydrauliczny dla os6b niepetnosprawnych oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na
nieruchomosci potozonej przy ul. Woélczanskiej 168,
na dziatce nr 12/3 w obrebie S-8 w todzi.

£oédz, ul. Wélczanska 168

LokaLizacia | Dziatka nr 12/3
Obreb S-8
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS

PROJEKTOWAL.: mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek OKK/UpB/27/2005

ISPRAWDZIL: mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch WP-OIA/OKK/UpB/50/2010

TRESC RYS. SKALA
BUDYNEK FRONTOWY 1:50

RZUT DACHU
DATA 26.03.2018 NR KONTRAKTU 001470
BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

A 04 A.03

e
Rysunek stanowi wlasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wczesniejszej pisemne; zgody wiasciciela.




