UWAGA:

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowacé wedtug pozyciji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacii.

Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejagcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢

normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

budownictwie.

Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego

opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku/ lokalu, w szczegolnosci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10.powierzchnie mieszkan i lokali ustugowych zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw
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TABELKA REWIZYJNA

Nr Data Opis zmian

04 26.02.2018 | - w oknach 01,02,03,04 wprowadzono zapis dot.
szklenia bezpiecznego, P2 antywlamaniowego

05| 05.03.2018 | - usunigto okno 02, zastapiono je oknem O1

06 23.03.2018 | - zunifikowano i opis okien 05,06,08
- zmieniono wymiar okien 01

INWESTOR Miasto £6dz ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 t.6dz

Budowa budynku frontowego, przebudowa

i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podno$nik
nwestvcua | hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na
nieruchomosci potozonej przy ul. Wélczanskiej 168,
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Okna drewniane zespolone malowane Okna drewniane zespolone malowane Okna drewniane zespolone malowane Okna drewniane zespolone malowane i $CIANY OSLONOWE ZEWNETRZNE
UWAGI w kolorze RAL 8016?Mahagonibraun). w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). w kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun). ‘?Ikkn;oerWSIAaCZéfg?ﬂg;:gg:g\gj:f ;
Wspétczynnik przenikania ciepta dla okna Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna Wspotczynnik przenikania ciepta dla okna Obudowa windy zaprojektowana jest jako fasada stupowo ryglowa bez listwy maskujace, a w poziomie i pionie fugi silikonowemo o szerokosci 25mm.
max U=1.3 W/m2K. max U=1,3 W/m2K. max U=1,3 W/m2K. max U=1,3 W/m2K. max U=1.3 W/m2K Konstrukcje fasad stupowo-ryglowych przeziernych wykona¢ zgodnie z katalogiem systemowym i parametrami klasyfikacyjnymi jak ponizej:
o i szkto bezpieczne P2 antywlamaniowe szkto bezpieczne P2 antywtamaniowe ’ R . L - Przepuszczalno$¢ powietrza AE1300 (PN-EN 12152)
szkto bezp|ec'zn’e P2.:fm.tyw.laman|ow.e N p 2 Y Okna wyposasvé w cisnieniowe nawiewniki Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki : Wodoszczelnoéé RE1500 (PN-EN 12154)
Okna wyposazyé w ci$nieniowe nawiewniki Okna wyposazy¢ w okucia yposazy w kolorze identycznym do koloru skrzydta 9y o
w kolorze identycznym do koloru skrzydta ujednolicone stylizowane, w kolorze stary Okna wyposazy¢ w cisnieniowe nawiewniki | w kolorze identycznym do koloru skrzydia : i nawiewni " Odpornosc na obciazenie wiatrem - 2000a (P-EN 12210) . .
) ; f f ; f okiennego, okap w systemie nawiewnika, Przeznaczone do wbhudowania wyttaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060 wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje
okienne K temi ; ik mosigdz. w kolorze identycznym do koloru skrzydia okiennego, okap w systemie nawiewnika, . o . ) - - ] - )
99, o §p W sys 'erjﬂle nawiewnika, okienneqo. okap w svstermie nawiewnika montowad w gomej czesci skrzydet okiennych montowac¢ w gornej czesci skrzydet okiennych. | ksztattownikéw wg PN-EN 12020-2:2008. Wtasnosci mechaniczne ksztattownikow zgodnie z PN-EN 755-2:2008.
montowac w gornej czesci skrzydet okiennych. ) i " g, P P . y ci skrzvdet oki ’ h. | Okna wyposazyé w okucia " | Okna wyposazy¢ w okucia Stupy i rygle fasady maja stata widoczng szeroko$¢ wewnetrzng 55 mm. Wielko$é profili noénych (gteboko$¢) wedtug wymagan techniki budowlanej, fizyki i statyki budowli. Potaczenia
Okna wyposazy¢ w okucia WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA montowac w g,on:]ej Czes?l skrzydet okiennych. |+ d I.yp 2/ i Kol " ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary profili rygli i stupéw (rusztu $ciany ostonowej) powinny byé wykonane w sposéb naktadkowy, zapewniajacy odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji.
ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary BUDOWIE! ana w.yposazyc.w okucia uje !’10 icone,stylizowane, w Kolorze stary mosiadz. Wszystkie konstrukcje $cian ostonowych muszg byé oznakowane znakiem CE na zgodno$¢ z norma PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaz konstrukcji wg wytycznych aktualnej
mosigdz. ujednolicone,stylizowane, w kolorze stary mosigdz. dokumentacji systemowej i Wytycznych Technicznych.
mosigdz. . i Mocowanie stupkéw i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi systemu.
WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA ' ’ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA ;VJS"O'C\';\E(HOTWOROW SPRAWDZIC NA
BUDOWIE! WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE!
BUDOWIE!

na dziatce nr 12/3 w obregbie S-8 w todzi.

Loédz, ul. Wolczanska 168

LoKALIzAcJA | Dziatka nr 12/3

Obreb S-8

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

- stolarke drzwiowg i okienng nalezy zlecic¢ profesjonalnej firmie.
- wszystkie elementy drewniane - drewno sosnowe

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznan
tel.ffax: +48 61 662 1140
www.demiurg.com.pl
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DATA 23.03.2018 NR KONTRAKTU 001470

BRANZA NR REWIZJI NR RYSUNKU

A 06 A.08

Rysunek stanowi wlasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,
i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemnej zgody wiasciciela.




