ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DZ1

DZ2

DZ3

DZ4

DZ5

D1

D2

D3/D3*

D4

D5

D6

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

N

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze

z projektantem i za jego zgoda.

w

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

IS

lokalizacyjnych w dokumentaciji

o

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

o

okiennej i drzwiowej, balustrad,

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki

i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac¢ / montowa¢ na podstawie

zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac

normom bezpieczenstwa ppoz.
budownictwie.

®

opracowania.

i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w

. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegéInosci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zostaé
zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.

10.powierzchnie mieszkan i lokali

ustugowych zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu

ustalenia rzeczywistych wymiaréw

TABELKA REWIZYJNA

Nr Data

Opis zmian

03 | 02.02.2018

- Zmieniono opis drzwi DZ2-dodano do wyposazenia
elektrozaczep

- Zmieniono opis samozamykaczy we wszystkich
drzwiach zewnetrznych

04 | 20.02.2018

- Zmieniono opis drzwi DZ3 z aluminiowych
na drewniane

05| 23.03.2018

- Zmieniono wymiar i opis drzwi DZ3
- Zmieniono wymiar drzwi DZ4

SYMBOL DRZWI
5 + N o
LI TAN N\ L
/'/ Bl T \\ ] / [ // ’ /,/ ,// /,/ ’
/ > N / / / e /
/ N / g / / / / /
. / \ N ) Vs p P
SCHEM AT /,' N\ N \?’\\ \\ //\\ © / \\\ . //, y /,/ / 4 //,/ / y, //
5 B 2 || M it S \ ¥ I £ ﬂ
AN /'/ \ < \\ \\ Y \\ .
\\ y e \ N N N N AN N \ AN
\\ // \\\s N \\\ \\ \\\ \\\ \\\ \\
N h\ \ N \ \ N N N
»\ y // \\\ \ ’J, . \\\ \ N \\ \\ \\ \ \\ \\\
= / \ / \ > > > N
N LN\ / \ 4 N > N 00000\ 00000 N\ 00000 ™ AN
. S
SWIATLO 900 900+300 95+32 1000 900 900 800 900 1000 900 900
PRZEJSCIA
H 2000 2000 2020+480 2180+480 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2050
WYMIARY So 1070 1400 147 1130 1070 1070 970 1070 1170 1070 1070
OTWORU
Ho 2090 2090 2510 2670 2090 2090 2090 2090 2090 2090 2090
LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P P L P L P L P
PARTER 1 - - 1 1 - 1 - - 1 - 1 - 4 1 1 - 2 - 1
PIETRO - - - - - - - - - - 2 - - - 4 - - 2 1 -
ILOSC LACZNIE 1 1 1 1 1 3 1 12 2 3) 2
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UWAGI malowane w kolorze RAL 8016 RAL 8016 (Mahagonibraun). malowane w kolorze RAL 8016 malowane w kolorze RAL 8016 drewnianej, obtozone ptytami HDF | RAL 8016 (Mahagonibraun).

(Mahagonibraun);

-wyposazenie:

-samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN
EN 1154),

odbdj posadzkowy;
-mechanizm umozliwiajgcy tatwe
otwieranie

-Odpornos¢ pozarowa EI 30
-z kratkg wentylacyjng

-zamek drzwiowe: 1szt. min. klasy 2
warunkow uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane,
w Kkolorze stary mosigdz

Drzwi o wspétczynniku przenikania
ciepta max U=1,7 W/m2K.
-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane,

w kolorze stary mosigdz

szkto bezpieczne P2

- wyposazenie :samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
odbdj posadzkowy;
elekrozaczep rewersyjny o sile
trzymania ok 3000N

-zamek drzwiowy: 1szt. min. klasy 2
warunkoéw uzytkowania

(wg PN-EN-12209)

klamka ze stali nierdzewnej
od strony wewnetrznej

gatka ze stali nierdzewnej od strony
zewnetrznej

(Mahagonibraun);

-wspotczynnik przenikania ciepta.
U=1,7 W/m2K dla catych drzwi
facznie z naswietlem

Wyposazenie:

-samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN
EN 1154)

-ze wspomaganiem otwierania

-szkio bezpieczne, antywtamaniowe
P2

-zamek drzwiowe: 2szt. min. klasy 2
warunkoéw uzytkowania

(wg PN-EN-12209)

Wyposazy¢ w okucia ujednolicone,
stylizowane, ze stali nierdzewnej.

(Mahagonibraun);

-wspotczynnik przenikania ciepta.
U=1,7 W/m2K dla catych drzwi
facznie z naswietlem

Wyposazenie:

-samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN
EN 1154)

-ze wspomaganiem otwierania

-szkto bezpieczne, antywtamaniowe
P2

-zamek drzwiowe: 2szt. min. klasy 2
warunkoéw uzytkowania

(wg PN-EN-12209)

Wyposazy¢ w okucia ujednolicone,
stylizowane, ze stali nierdzewnej.

RAL 8016 (Mahagonibraun).

Drzwi o wspdétczynniku przenikania
ciepta max U=1,1 W/m2K.
-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane,

w kolorze stary mosigdz

-szkto bezpieczne P2

- wyposazenie :samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4

-odbodj posadzkowy;
-zamek drzwiowy: 1szt. min. klasy 2
warunkoéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

drewnianej, wypetnienie z ptyty
wiorowe;j

w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

-zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3
(wg normy PN-EN-12209),

drewnianej, wypetnienie z ptyty
widrowe;j

w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

-zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3
(wg normy PN-EN-12209),

drewnianej, wypetnienie z ptyty
widrowe;j

w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

-zamki drzwiowe: 1szt. min. klasy 3
(wg normy PN-EN-12209),

-typ D3* - brak samozamykacza

drewnianej, wypetnienie z ptyty
widrowe;j

w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

-zamek drzwiowy tazienkowy

(wg normy PN-EN-12209),

-w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

Izolacyjno$¢ akustyczna: klasa
Rw=37 dB

-klasa RC3

-bolce antywywazeniowe - 5 szt.
-zamki drzwiowe: 2szt. min. klasy 3
(wg normy PN-EN-12209),

Drzwi o wspétczynniku przenikania
ciepta max U=1,1 W/m2K.
-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane,

w kolorze stary mosigdz

-szkto bezpieczne P2

- wyposazenie :samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
odboj posadzkowy;

INWESTOR Miasto £.6dz ul. Piotrkowska 104, 90 - 926 L6dz
Budowa budynku frontowego, przebudowa
i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
na cele mieszkalne wraz z rozbudowa o podnosnik
wwestycsa  |hydrauliczny dla oséb niepetnosprawnych oraz

niezbedng infrastrukturag techniczng na
nieruchomosci potozonej przy ul. Wélczanskiej 168,
na dziatce nr 12/3 w obrebie S-8 w todzi.

todz, ul. Wolczanska 168
LokaLizacia | Dziatka nr 12/3

Obreb S-8
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

DEN

ul. Lubeckiego 2

60-348 Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

URG

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!!

UWAGA:

- wszystkie elementy drewniane - drewno sosnowe

- stolarke drzwiowg i okienng nalezy zleci¢ profesjonalnej firmie.
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