kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego elementu sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych
na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branzy konstrukcyjne;j.

5. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposazenia, a takze elementy
stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwatych elementéw
wyposazenia nalezy zamawiac i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszag
odpowiadaé normom bezpieczenstwa p.poz. i BHP; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie i uzytkowaniu zgodnym z funkcjg
obiektu.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czgsci opisowej projektu sg integralng czescig
niniejszego opracowania.

9. Powierzchnie lokali nalezy zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu
ustalenia rzeczywistych wymiaréw.
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‘ e 12 | | e TABELKA REWIZYJINA
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4mm Float/16mm g | | _4mm Float/16mm Nr Data Opis zmian
\ ramka alumioniowa+ ‘ ‘ ramka alumioniowa+
| 4mm Float Ultra | - 4mm Float Ultra 01 26.02.2018| zmieniono wysokos$¢ naswietla drzwi DZ4
+min 2 warstwy folii N | +min 2 warstwy folii
‘ ‘ pod warunkiem spetnienia warunku 4 ~ 2 pod warunkiem spetnienia warunku 02 16.04.2018| Dodano wymiary
] U=1,7 W/m2K dla catego okna | | U=1,7 W/m2K dla catego okna D23 zmieni bezkl

‘ ‘ | | z3 zmieniono na bezklasowe

| \ |

|
| / | INWESTOR | Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t.6dz
|

| | Projekt zamienny budowy budynku frontowego
/ | wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
\ INWESTYCJA | wewnetrznej instalacji gazu dla budynku
frontowego, willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
— | | / | na cele mieszkalne oraz niezbedng infrastrukturg
\
|
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techniczng na nieruchomosci potozonej w todzi
| | przy ul. Wélczanskiej 168, na dziatce 12/3, obrgb S-8.
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N tédz, ul. Wélczanska 168
é | . ‘ LOKALIZACJA |Dziatka nr 12/3

A | Obreb S-8

element drewniany doklejany N element drewniany doklejany STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
|

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

| N\ | | N |

| | element drewniany doklejany

ul. Lubeckiego 2

L]
PL 60-348 Poznan
tel./fax: +48 61 662 11 40

‘ www.demiurg.com.pl
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A | | +/-0,00

|
\ |
‘ | 7 000 element drewniany doklejany FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.W SPEC. | PODPIS
= | | PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Krzysztof Kaczmarek | u, oo o 2/ 2oos 1 spec
0 | D
2y % y ) 100 ) KONSTRUKGJA |9 I Jacek Hercog
1 1 1 1 iizba nr WKP/BO/0236/15
DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE DRZWI DREWNIANE BEZKLASOWE KOQRDYNACIA | mgr inz. Marcin Gatniejewski WKPI04B3/PWOE/15
DZ3 DZ4 ELEKTRYCZNY
U=1,7W/m2K U=1,7W/m2K IIT\IOSQFRDYNACJA mgr inz. Tomasz Karlowski 150/90/PW
SANITARNE
TRESC RYS. SKALA

Drzwi DZ3 DZ4 1:20

DATA 26.02.2018 NR KONTRAKTU 001470
BRANZA NR REWIZJI 02 NR RYSUNKU A 1 7
Rysunek stanowi wiasnos¢ firmy DEMIURG i nie moze by¢ i osobom trzecim

bez wezesniejszej pisemne] zgody wiasciciela,




