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UWAGI:

UWAGA:

stolarke drzwiowg i okienng
nalezy zleci¢ profesjonalnej firmie.

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika si¢ odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw
technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

. Zaistniate niezgodnosci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie
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zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia musza odpowiada¢
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego
opracowania.
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S 90 90 90 (+75 nadwietle) 70+70 90 125 90 90 90 80 90 80 90 90 90+60 67,5+67,5

SWIATLO
PRZEJSCIA

®

H 200+35 200+18 200(+35 naswietle) 250+60 200 245+97 200 200 200 200 200 200 200 235 200 245+128

©

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegélno$ci drzwi

150 wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i
kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢

zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig

240 222 240(+35 naswietle) 315 205 345 205 205 205 205 205 205 205 240 205 373 oferty w rozumieniu prawa handiowego.

H 0] 10. Przed wykonaniem nowej stolarki wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw na miejscu

WYMIARY So 102 102
OTWORU

102(+81 nadwietle) 160 102 140 102 102 102 92 102 92 95 110 162

oraz dostosowania wymiaréw nowego okna do istniejacego otworu, zachowujac projektowane profile.
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UWAGI

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem
Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
Wim2K.

drzwi wyposazy¢ w okucia,
klamki ujednolicone oraz
pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych, utatwiajace
otwieranie w kolorze "antyczne
ztoto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odbdj posadzkowy;

-zamek drzwiowy: 1szt. min.
klasy 2 warunkéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

klamka od strony wewnetrznej
od strony zewnetrznej gatka

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem
Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

drzwi wyposazy¢ w okucia,
klamki ujednolicone oraz
pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych, utatwiajgce
otwieranie w kolorze "antyczne
zloto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odboj posadzkowy;

-zamek drzwiowy: 2szt. min.
klasy 1 warunkéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem
Drzwi 0 wspotczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

drzwi wyposazy¢ w okucia,
klamki ujednolicone oraz
pochwyty dla oséb
niepetnosprawnych, utatwiajgce
otwieranie w kolorze "antyczne
ztoto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odbéj posadzkowy;

-zamek drzwiowy: 2szt. min.
klasy 1 warunkéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem
Drzwi o wspétczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

drzwi wyposazy¢ w okucia,
klamki ujednolicone oraz
pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych, utatwiajace
otwieranie w kolorze "antyczne
zloto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odboj posadzkowy;

-zamek drzwiowy: 2szt. min.
klasy 1 warunkéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

Drzwi zewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun) z naswietlem
Drzwi o wspodfczynniku
przenikania ciepta max U=1,7
W/m2K.

drzwi wyposazy¢ w okucia,
klamki ujednolicone oraz
pochwyty dla os6b
niepetnosprawnych, ufatwiajgce
otwieranie w kolorze "antyczne
zloto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odboj posadzkowy;

-zamek drzwiowy: 2szt. min.
klasy 1 warunkéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

Drzwi drewniane petne
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun);

-wspétczynnik przenikania ciepta.
U=1,7 W/m2K dla catych drzwi
tacznie z naswietlem

Wyposazenie:

-samozamykacz ze wspomaganiem otwierania

- odboj posadzkowy;
- elekrozaczep rewersyjny o sile
trzymania ok 3000N

-zamek drzwiowy: 1szt. min. klasy 2
warunkoéw uzytkowania
(wg PN-EN-12209)

klamka stylizowana od strony wewnetrznej
gatka stylizowana od strony zewnetrznej

w kolorze antyczne ztoto-mosigdz

-drzwi wejsciowe o konstrukc;ji
ramowej drewnianej, wypetienie
z plyty widrowej

w okleinie HPL w kolorze RAL8016
-bezprzylgowe

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-samozamykacz

-zamki drzwiowe: 2szt. min. klasy 1
(wg normy PN-EN-12209),

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

Aluminiowe malowane w kolorze
RAL 8016 (Mahagonibraun).
Drzwi o wspoétczynniku przenikania
ciepta max U=1,1 W/m2K.
-wyposazy¢ w okucia
ujednolicone,stylizowane,

w kolorze stary mosigdz

szkto bezpieczne P2

- wyposazenie :samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
odboj posadzkowy;

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

-drzwi wewnetrzne o konstrukc;ji
ramowej drewnianej, wypetnienie
z ptyty widrowej otoworowej

w okleinie HPL w kolorze RAL8016

-oscieznica drewniana malowana
proszkowo w kolorze RAL 8016
regulowana

-zamki drzwiowe: 1szt.
klamki i okucia ujednolicone

ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

-drzwi wewnetrzne o konstrukc;ji
ramowej

z plyty wiérowej otoworowe;j

w okleinie HPL w kolorze RAL8016

-oscieznica drewniana malowana
w kolorze RAL 8016

regulowana

podciecie napowietrzajgce

0 pow. min. 0,022m?

-zamki drzwiowe tazienkowe

w drzwiach do tazienek
w drzwiach do kuchni brak

drzwi do kuchni  1xL, 2xP
drzwi do tazienek 1xL, 2xP

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

-drzwi wewnetrzne o konstrukcji
ramowej

z plyty wiérowej otoworowej

w okleinie HPL w kolorze RAL8016

-o$cieznica drewniana malowana

w kolorze RAL 8016
regulowana

podciecie napowietrzajgce
0 pow. min. 0,022m?

-zamki drzwiowe tazienkowe

w drzwiach do tazienek
w drzwiach do kuchni brak

drzwi do tazienek 3xL, 4xP

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne zloto-mosigdz"

-drzwi wewnetrzne o konstrukcji
ramowej

z ptyty wiérowej otoworowej
w okleinie HPL w kolorze RAL8016

-oscieznica drewniana malowana

w kolorze RAL 8016
regulowana

-zamki drzwiowe: 1szt. min.

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

Drzwi wewnetrzne drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun)

Drzwi przesuwne reczne,
pracujace w uktadzie szyny
jezdnej, stalowej malowanej w
kolorze drzwi RAL 8016

klamki i okucia ujednolicone
ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

Drzwi wejSciowe wewnetrzne
drewniane malowane w kolorze
RAL 8016 (Mahagonibraun)
Drzwi wyposazy¢ w okucia oraz
klamki ujednolicone, stylizowane
w kolorze "antyczne
ztoto-mosigdz"
wyposazenie:samozamykacz z
regulowang sitg zamykania w
zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania
odboj posadzkowy;

zamki drzwiowe: 2szt. min. klasy
1 uzytkowania (wg normy
PN-EN-12209),

Drzwi wewnetrzne
dwuskrzydtowe drewniane
malowane w kolorze RAL 8016
(Mahagonibraun)

klamki i okucia ujednolicone

ujednolicone, stylizowane
antyczne ztoto-mosigdz"

Drzwi wewnetrzne szklane z oscieznicg i
naswietlem o konstr. drewnianej malowane w
kolorze RAL 8016 (Mahagonibraun)

szkto hartowane bezpieczne, przezroczyste
drzwi wyposazy¢ w okucia stolarki drzwiowe;j :
pochwyt pochwyty dla oséb
niepetnosprawnych, utatwiajgce otwieranie w
kolorze "antyczne zloto-mosiadz"
wyposazenie:samozamykacz z regulowang sitg
zamykania w zakresie 1-4 (wg PN EN 1154),
ze wspomaganiem otwierania

odbdj posadzkowy;

1. WYMIAR SWIATLA PRZEJSCIA MUSI POZOSTAC BEZ ZMIAN. NALEZY DOBRAC WYMIAR OTWORU W OPARCIU O WYTYCZNE WYBRANEGO PRODUCENTA STOLARKI.

TABELKA REWIZYJINA
Nr Data Opis zmian
15 04.01.2018 | -dobrano okucia stolarki drzwiowej : gatke, szyld i
pochwyty dla oséb niepetnosprawnych, utatwiajace
otwieranie w kolorze "antyczne ztoto-mosigdz"
oraz samozamykacz
16 15.03.2018] -zmieniono drzwi DZ5 i D9
RYS 18.1 26.03.2018| Z rysunku A.18 usunigto okna
REW 00
01 26.04.2018| -zmieniono oznaczenia i liczbe drzwi

JINWESTOR

Miasto £6dz ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 t.6dz

IINWESTYCJA

Budowa budynku frontowego, przebudowa i

niezbedng infrastrukturg techniczna na

na dziatce nr 12/3 w obrebie S-8 w t.odzi.

nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
na cele mieszkalne wraz z rozbudowg o podnos$nik
hydrauliczny dla os6b niepetnosprawnych oraz

nieruchomosci potozonej przy ul. Wélczanskiej 168,

£6dz, ul . Wolczanska 168

LOKALIZACJA | Dziatka nr 12/3
Obreb S-8
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZACA

ul. Plowiecka 11/2

Poznan

tel./fax: +48 61 662 11 40
www.demiurg.com.pl

DEMURG =

ZESTAWIENIE STOLARKI

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
PROJEKTOWAL.: WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
mgr inz.arch. Jan Krzysztof Nikisch | w specjalnosci architektonicznej
izba nr WP-0817
TRESC RYS. SKALA
WILLA 150

DATA

26.04. 2018 NR KONTRAKTU

001470

BRANZA

A

NR RYSUNKU

NR REWIZJI O 1

A.18.1

Rysunek stanowi wiasnosc firmy DEMIURG i nie moze by¢ kopiowany, rozpowszechniany,modyfikowany,

i udostepniany osobom trzecim bez wezesniejszej pisemne;j zgody wiasciciela




