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METKA DRZWI

podane wymiary przedstawiajg wielko$¢ w Swietle przejScia
przy petnym otwarciu drzwi (pod katem 90°)
rzeczywiste wielkosci przejscia nie moga by¢ mniejsze,

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze
z projektantem i za jego zgoda.
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SLIANY £ WAL IRANE = ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNEK WILLI
Farba zolowo-krzemianowa - WRAZ Z OF|CYNA -1 PlETRO
Szpachla cienkowarstwowa 0,2 - - P
Tynk renowacyjny trasowy 5 Nr | Nazwa pomieszczenia ozw. h-pom|
s71 Obrzutka - zaprawa trasowo - cementowa 0,6 pom. [M?] {[m]
:str:iejacy mur z cegly peinej - grubosci ;:odarr‘\i Ina r;utach 24-56 1.00 [WIATROLAP 198 1276
zolacja termiczna wewnetrzna z mineralnych bloczkéw
betonu kombrkowego h-0,045WimK 14 10T | CZESC WSPOLNA 2121|276
Gladz szpachlowa 0,2 1.02 | POWIERZCHNIA WSPOLNA 2,83
'Izaxa ak:’ylowi bialg (RAL 9010) / ptytki ceramiczne 0,1-2 M8.01 | PRZEDSIONEK 6,82 276
arba zolowo-krzemianowa -
Tynk cementowo - wapienny kat. 1l 2 M8.02 | PRZEDPOKOJ 441 1276 TABELKA REWIZYJNA
s72  |Bloczki z betonu komérkowego 24-56 M8.03 [LAZIENKA 465 |2,76
Ifrmoizs\llacj; z mineralnych plyt betonu komérkowego 14 MS.04 | SALON 2114 [2,76 Nr Data Opis zmian
G;:t,i?ssng(r:‘hlowa 02 M8.05 [ SYPIALNIA 9,68 2,76 9 4.09.2017 | - zmieniono lokalizacje kominu wentylacyjnego
Farba akrylowa biata (RAL 9010) / plytki ceramiczne 0,1-2 M8.06 | KUCHNIA 7,28 |2,76
Farba zolowo-krzemianowa - 9 4.09.2017 | - oznaczenie $ciany wyburzonej - rzut parteru,
Tynk cementowo - wapienny Kat. 11l 2 POWIERZCHNIA MIESZKANIANR 8 53198 zastgpionej ze wzgledu na zly stan techniczny nowg
sz3 [Istniejacy mur z cegly pelnej - grubosci podane na rzutach | 24-56 M9.01 | SALON 20,68 | 2,76 murowang o gr. 24cm
Gtadz szpachlowa 0,2 M9.02 | KUCHNIA 8,13 12,76 10 25.09.2017 | - naniesiono obudowe stelarza podtynkowego do
Farba akrylowa blala_ (RAL 9010) / plytki ceramiczne 0,1-2 M9.03 | PRZEDPOKOJ 838 |2.76 WC z ptyt wodoopornych g-k pom. M.7.03
Farba zolowo-krzemianowa -
Tynk (.:ement.owo - wapienny_ kat. Il 2 M9.04 | LAZIENKA 391 |276 10 25.09.2017 | -zmiana blokéw misek ustepowych na miski wraz ze
:leolaclj(e.x tebrglcznell( - w?tr:a mineralna A=0,035W/mK 15 M9.05 | SYPIALNIA 10,90 | 2,76 zbiomikiem na wode
S74 loczki z betonu komérkowego 24
GlacE Sopachions &) POWIERZCHNIA MIESZKANIANR 9 52,00 ' '
Farba akrylowa biafa (RAL 9010) / plytki ceramiczne 0,12 M10.01] SALON 23,14 12,78 0] 25.09.2007 - Zapro]ettov‘lszgzs;g : pOdWIeSZI\EjIng gapjfl)\,/tl ggf °
Farba zolowo-krzemianowa : M10.02l KUCHNIA 497 278 pom. moxrych hi=zotucm, pom. .35, M.9.
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2
Izolacja termiczna - wetna mineralna A=0,035W/mK 10 M10.03 PRZEDPOKOJ 330 |278 11| 02.10.2017 | - rezygnacja z termoizolacji z ptyt betonu
Sz5 |Bloczki z betonu komérkowego 24 M10.04{ L AZIENKA 6,72 |2,78 komdrkowego ze Scian wykariczanych plytkami
Gladz szpachlow‘ja . . 0,2 M10.05| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 204 278 ceramicznymi pomieszczen toalet oraz kuchni
Farba akl’ylowa biala (RAL 901 0) / pMkl ceramiczne 0,1-2 M10.06 SYPlALNlA 1231 1278 11 02.10.2017 | - aktualizacja powierzchni
POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 10 55,38 12 05.10.2017 | - zmiana parametréw okna 009, zastapienie okna
SCIANY WEWNETRZNE M11.01| PRZEDPOKOJ 6,22 |2,78 010 oknem 009
?er?ltacm?ltowo Waniennv kat T 122 M11.02| POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 341|278 12 05.10.2017 | -pom. M6.06 - zastgpienie wanny brodzikiem
w1 b= plonny <& M17.03] WNEKA KUCHENNA 559 |278 prysznicowym
Gladz szpachlowa 0,2
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 M11.04| SALON 3146 2,78 15| 08.12.2017 | - zmieniono obudowe komina w pom. 10.04 na
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 M11.05] LAZIENKA 719 [278 murowang
GladZ szpachlowa 0,2 ’ ! ! - zaktualizowano lokalizacje $cian na podswiatie
Tynk cementowo - wapienny Kat. Tl 2 POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 11 54,65 pomiarow zbudowy .
SW2  |Pustak z ceramiki poryzowanej 19-25 M12.01| POKOJ DZIENNY 2130 2,72 _-skorxdynovs;]anok Iokall(lgaCJe i wymiary skkrzynek
Tynk cementowo - wapienny kat. T 2 M12.02] KUCHNIA 192 272 chudovans e eunetene uskazano o
Gladz szpachlowa 0.2 - - - zmieniono lokalizacj¢ i ilo$¢
. . - j€ i ilo$¢ skrzynek pocztowych
Farba akrylowa RAL 9010/ PMk! ceramiczne 0,1-2 M12.03) LAZIENKA 454|272 - opisano drzwi uwzgledniono w odstepstwie
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 12 30,76 - usunieto informacje o klasie El dla wytazu
Gladz szpachlowa 0,2 dachwego
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75 191 PO, D2IENNY bl Gl 16| 02.02.2018 | -w p. M13.04 na podstawie pomiaru zaktualizowano
SW3 | wypeinionych weing mineralng, podwdjne poszycie 125 M13.02 KUCHNIA 753 |2,72 e OV;rF;,'S komina P Wi pomiaru zaklualizow
plytami gk_wilgoqooqQomymi gr. 1,.25cm ? M13.03| POKOJ 8,75 [2,72 -w p. M13.02 na podstawie pomiaru zaktualizowano
Systejm o izolacyjnosci akustycznej Rw 54 13,04/ LAZIENKA 783 (272 obrys komina, zaprojekiowano zmywarke
Gladz szpachlowa 0,2 w p. M12.03, M12.02 na podstawie pomiaru
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 POWIERZCHNIA MIESZKANIA NR 13 51,56 zaktualizowano obrys komina, komiy zmieniono na
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 75 RAZEM 324,35 1”;0""\’;1”16 03 na podstawie pomiaru zaktualizowano
wypefnionych wein mineralna, podwdjne poszycie 125 powierzchnie obliczane wg PN- 1SO 9836:1997 obrys komindw, przesunigto $cianke dzialowa
plytami gk wilgocioodpornymi gr. 1,25cm ' pomigdzy pomieszczeniami M11.03 a M11.04
SW4 System o izolacyjno$ci akustycznej Rw 54
Gladz szpachlowa 0,2 -w p. M10.02 zaprojektowano zmywarke
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 w p. M9.04 zaprojektowano wanne w miejsce
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 brodzika, zmieniono usytuowapie klo;etg i pieca
Gtadz gipsowal zaprawa klejaca 5 Eazgwego, na podstawie pomiaru zmieniono obrys
Tynk cementowo-wapienny 2 omina , .
SW5  [istniejaca Sciana murowana (uzupetnienie ubytkow) 5-56 ge?,‘, hizgrijzﬁzilanéitg;?ydxﬁg, uchenke, pralke,
Tynk'ce_mentowo—waplenny . 2 -w p. M8.03 zaprojektowano pralke
Gtadz gipsowal zaprawa klejgca 0,2 pomiedzy pralkg a brodzikiem zaprojektowano
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 $cianke dziatkowa
Cegla pelna 24 -w p. M8.06 w miejscu pralki zaprojektowano
Tynk cementowo - wapienny kat. llI 2 LEGENDA zmywarki
SW6  [Giadz szpachlowa 0,2
: SCIANY ISTNIEJACE -zamieni i i i
Farba akrylowa RAL 90107 plytki ceramiczne 012 I:I A 17 26.04.2018 | -zamieniono oznaczenie 1 sztuki drzwi z D1 na D1a
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 WYBURZENIA
?'a‘:(i szpac:ﬂowa _ el oéz Sciany i elementy demontowane / wyburzane
ynk cementowo - wapienny kat.
SW7 | Cegta peina 24
Tynk cementowo - wapienny kat. Il 2 &\\\\\\\\N iﬁm:nzig‘fggxfyfania $cian istniejgcych
g?g: :ﬁf;:gwgmll?iL 90107 plyli ceramiczne 001'22 Uwaga! Wszystkie przemurowania lub zamurowania otwor6éw nalezy
2 kona¢ z terialu co Sciana, igzuj .
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0.12 wykonac z tego samego materialu co Sciana, przewigzuigc ze sob cegly
Gladz szpachiowa 0.2 SCIANY PROJEKTOWANE
Zabudowa systemowa na profilach CW/UW 100 systemowa zabudowa  plyt gi o-kartonowych
SW8 | wypetnionych weing mineralng, podwdjne poszycie 15 ¥ o owy
Syst(-fm o izolacyjnosci akustycznej Rw 54 2 bloczkéw wapienno-piaskowych
Gladz szpachlowa 0,2 do izolowania budynkow od wewnatrz
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2
Farba akrylowa RAL 9010/ plytki ceramiczne 0,1-2 R IZOLACJA TERMICZNA .
Tynk cementowo-wapienny 2 z weiny mineralnej twardej, fasadowej
SW9 | Pustak ceramiczny akustyczny 25 do izolowania budynkéw od zewnarz
Tynk cementowo-wapienny 2 ————J] MATA ANTYWIBRACYJNA
Farba akrylowa RAL 9010/ ptytki ceramiczne 0,1-2 L—— nascienna, wokét skrzynki sterowania windg
Materiat: kauczuk butadienowo-styrenowy SBR odpomy na dziatanie wilgo
. Gestosé: 500kg/m3
Uwaga:
Wykonczenie wewnetrzne Scian: KUCHENKA GAZOWA
W pom. tazienek do wysokosci 210cm ptytki ceramiczne. ‘
&Vyl;gﬁggéaggﬂ]ytkl ceramiczne w pasie nadblatowym, na IEH KUCHENKA ELEKTRYCZNA
W pozostatych pomieszczeniach farba akrylowa.
olo  METKA OKNA
‘ﬁ podane wymiary przedstawiajg wielko$¢ otworu w murze
‘ UWAGI:
88

SWIETLIK OKRAGLY
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KUCHENKA GAZOWA

niezaleznie od wielkosci otworu w murze

ZMYWARKANACZYN  [7m25

ZLEW KUCHENNY

LODOWKA

PRALKA

rurowy plaski ze sztywng rurg $wiattonosng i z doswietleniem
Srednica 35cm, rura przechodzaca przez dach wentylowany

ZMYWARKA NACZYN
SZER. 45CM

elementy uwzglednione w odstepstwie p. poz.

szczegO6ly wg. ekspertyzy technicznej

stanu ochrony przeciwpozarowej oraz udzielonego odstepstwa

wymagana klasa odpomosci pozarowej elementéw

skrzynka pocztowa stalowa malowana na bialo

gt. 25,0; szer. 38,0
ustawienie po 7 skrzynek w pionie

wysokos¢ gornej krawedzi = 150cm

obudowa punktu pomiarowego przylacza gazu niskiego (gazomierza)

bez tylnej $ciany, do montazu na $cianie

gt. 25,0; szer. 47,0; wys. 47,0

w

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisow
technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

5. Zaistniate niezgodno$ci pomigdzy projektem architektonicznym i pozostatymi opracowaniami

branZzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawiac i wykonywac¢ / montowac na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiadac¢
normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w
budownictwie.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integraing czescig niniejszego
opracowania.

9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w szczegolnosci drzwi

wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i

kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wylgcznie wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢

zamontowane stosownie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig
oferty w rozumieniu prawa handlowego.
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INWESTOR

Miasto £.6dz ul.Piotrkowska 104, 90 - 926 t.6dz

Budowa budynku frontowego, przebudowa

i nadbudowa willi i lewej oficyny z przeznaczeniem
na cele mieszkalne wraz z rozbudowa o podnosnik
hydrauliczny dla os6b niepetnosprawnych oraz
niezbedng infrastrukturg techniczng na
nieruchomosci potozonej przy ul. Wélczanskiej 168,
na dziatce nr 12/3 w obrebie S-8 w todzi.

INWESTYCJA

£odz, ul. Woélczanska 168
Dziatka nr 12/3
Obreb S-8

LOKALIZACJA
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