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Zatgcznik nr 1 do siwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamowienia j(_est robota budowlana pn. WYKONANIE, DEMONTAZ
ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU
POLOZONYM W LODZI PRZY UL. TUWIMA 36

polegajgce na wykonaniu wyzej wymienionych rob6t na podstawie dokumentacii
projektowej wykonanej przez Pracownie Projektowg Doroty Mokrosinskiej ,emig
ARCHITEKCI” z siedzibg w Warszawie, ul. Borowskiego 2 / 307 — Projekt wykonawczy
i zgodnie z zakresem zamieszczonym ponizej , we wzorze umowy oraz materiatami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego.

KOD CPV:

Przedmiot zamdwienia opisany jest nastepujgcym kodem CPV:

Przedmiot gtéwny CPV:
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
Przedmiot dodatkowy:
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
oraz roboty ciesielskie,
45422100-2 Stolarka drewniana,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe, w zakresie obiektow budowlanych;

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA OBEJMUJE:

WYKONANIE, DEMONTAZ ISTNIEJACEJ | MONTAZ NOWEJ STOLARKI
DREWNIANEJ OKIENNEJ

w budynku frontowym od strony podworka

jn.:

wykonanie nowej stolarki drewnianej okiennej wg zestawienia stolarki okiennej,
demontaz starej stolarki okiennej,

montaz wykonanej nowej stolarki okiennej bez obrobek tynkarskich,
wywoz i utylizacja zdemontowanych elementow.

ZESTAWIENIE STOLARKI

Budynek frontowy - biurowy

Wag rys.: rys. 1- (12)05, rys. 2 - (13)03, rys. 3 - (13)04, rys.4
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L.p.

Przedmiot
zamowienia:

WYKONANIE,
DEMONTAZ
| MONTAZ
OKIEN

Oznaczenie
okien

llosé

Wymiary
otworu

Opis

017

165x260

Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien:

bragzowy / mahon — uwaga:
dopasowac¢ do okien na froncie
budynku),

ramka miedzyszybowa: brgzowa /
mahonh,

otwierane i uchylne do wewnatrz,

kwatery typu ,fix” z pogrubionymi
ramami imitujgcymi otwierane
skrzydta,

szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze

brgz / mahon,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOR()W
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

018

165x316

Okna drewniane jednoramowe

wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien:

brgzowy / mahon — uwaga:
dopasowac¢ do okien na froncie
budynku),




tZUK

Nr postep.: 3/2019

ramka miedzyszybowa:_brgzowa /
mahon,

otwierane i uchylne do wewnatrz,

kwatery typu ,fix” z pogrubionymi
ramami imitujgcymi otwierane
skrzydta,

szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzeh
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze

brgz / mahon,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

013

185x250

Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet trojszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzen
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

014

185x259

Okna drewniane jednoramowe

wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna
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max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzeh
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

OB1

190x333

Okna drewniane jednoramowe

wspotczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.

kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzeh
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY QTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

OoB2

168x333

Okna drewniane jednoramowe

wspétczynnik przenikania ciepta
dla okna
max U=1,1 W/m2K.
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kolor okien: biaty,

ramka miedzyszybowa: biata,
otwierane i uchylne do wewnatrz,
szklenie:

pakiet tréjszybowy min.
4/18/4/18/4, przestrzeh
wypetniona argonem,

z mikrowentylacja,

wyposazone w nawiewniki
higrosterowalne w kolorze biatym,

wyposazone w okucia
ujednolicone, stylizowane,
w kolorze stary mosigdz

WYMIARY OTWOROW
SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

UWAGA:

Koniecznos$¢ pobrania wymiardw z natury na budowie przed przystgpieniem do wykonania
stolarki ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia réznic w wymiarach otworéw okiennych!

Konieczno$¢ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora
Zabytkow wzoru oku¢ i koloru farby.

Konieczno$¢ przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego, Inwestora i Konserwatora
Zabytkow szczegotowych rozwigzan profili drewnianych i ich potgczen (wzoru frezowania
szprosow i ich potgczen z ramiakami skrzydet),

W profilu oscieznicy w dolnej czesci okna wymagany jest frez pod parapet zewnetrzny
wykonany z blachy (wykonanie parapetu zewnetrznego nie wchodzi w zakres zamowienia)
oraz frez pod parapet wewnetrzny.

Wymiane okien nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby zachowac istniejgce blaszane parapety
zewnetrzne, ktére bedg wymienione w okresie pdzniejszym przy robotach elewacyjnych.

5. MATERIALY DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA UDOSTEPNIONE PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO jako zataczniki do OPZ:

a) dokumentacja projektowa - rysunki : Wg rys.: rys. 1- (12)05, rys. 2 - (13)03,
rys. 3 - (13)04, rys.4

b) SST-09 w zakresie drewnianej stolarki okiennej
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MIEJSCE REALIZACJI ZAMOWIENIA:

obiekt budowlany W todzi przy ul. Tuwima 36 w todzi. (dziatka 178/1, obreb S-6)
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

do 8tygodni od momentu zawarcia umowy

UWAGA:
Termin realizacji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (— patrz:
kryterium oceny ofert.)

O terminie rozpoczecia montazu Wykonawca zostanie powiadomiony na pismie
przez Zamawiajgcego z tygodniowym wyprzedzeniem.

Strony ustalajg, ze datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot.

GWARANCJA:

Na wykonane roboty Wykonawca udziela min. 66- miesiecznej* gwarancji jakosci
liczac od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot,

UWAGA:
Okres gwarancji zgodnie z deklaracjg Wykonawcy na formularzu ofertowym (— patrz:
kryterium oceny ofert.)

SPOSOB ZATRUDNIENIA:

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

(patrz: zapisy specyfikacji i wzor umowy)

INFORMACJE DODATKOWE:

Informacja o zamowieniach zwigzanych z obiektem potozonym przy ul. Tuwima 36
zostata zamieszczona w planie zamoéwien publicznych na rok 2019 udostepnionym w
BIP na stronie Zamawiajgcego.

Zamowienie zwigzane z obiektem potozonym w todzi przy ul. Tuwima 36 realizowane
jest w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania.
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W niniejszym zamoéwieniu (nr 3/2019) nie dopuszcza sie sktadania ofert
czesciowych.

Wedtug szacunku Zamawiajgcego warto$¢ wszystkich robét zwigzanych z obiektem
budowlanym przy ul. Tuwima 36 nie przekroczy réwnowartosci kwoty 5 548 000 euro.



