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Zatacznik nr 1b do OPZ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz uszkodzen powierzchni
odsniezanych.

Sprzet uzywany przy wykonywaniu przedmiotowej ustugi powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SIWZ oraz zatagcznikach do SIWZ, w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie ustugi, zgodnie
z zasadami okreslonymi w SIWZ i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania ustugi ma byc¢
utrzymywany w nalezytym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Powinien odpowiadac
z normom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i przejscia badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny, przy czym koszty zwigzane z powyzszym bedg ponoszone przez Wykonawce -
nalezy bezwzglednie wkalkulowac¢ te koszty w cene poszczegdlnych ustug.

WYKONAWCA REALIZUJACY ZAMOWIENIE POWINIEN DYSPONOWAC
CO NAJMNIEJ:

1. SPRZET MECHANICZNY:
1.1. Plugoposypywarki: obowigzkowo: 3 szt. + 1 szt. awaryjnie

dodatkowo: 1 szt.*

Uwaga: posiadanie dodatkowo 1 sztuki w/wym. sprzetu
nie jest obligatoryjne, ale deklaracja mozliwosci uzycia
jej na potrzeby niniejszego zamowienia, bedzie
stanowito dodatkowe Kryterium w ocenie ofert
— patrz: SIWZ.

1.2. Ciagniki rolnicze:

Ciagniki z posypywarka do 2 m szerokosci lemiesza (lemiesz zakonczony biatg
niebrudzgcg guma) w ilosci: min. 2 szt. — zgodnie z nastepujgcymi wymogami:

Plugoposypywarki winny sktada¢ sie z trzech elementéw: pojazdu bazowego, pluga
od$nieznego i posypywarki.
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Charakterystyka pojazdu bazowego do plugoposypywarki.

Pojazd bazowy do Plugoposypywarki stanowi nosnik do pituga odsnieznego
oraz posypywarki. Pojazd ten powinien by¢ wyposazony w sprawne niezbedne uktady
pozwalajgce na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:

podnoszenie i opuszczanie ptuga odsnieznego wraz z dociskiem i przestawianiem
prawo — lewo. Dla ptugdéw dwulemieszowych tamanych o zmiennej geometrii

pojazd bazowy musi zapewni¢ automatyczne ustawienie ptuga w litere V i odwrécone
V.

wybodr srodka do posypywania drog (ustawianie parametrow posypywarki): srodki
do zwalczania $liskosci (s6l drogowa, chlorek wapnia itp.), uszorstniajgce (np. piach)
regulacja iloéci $rodka wysypywanego na droge oraz stopnia zwilzenia soli drogowej
solankg (regulacja wyptywu solanki poprzez sterowanie pompg solanki),

regulacja asymetrycznym posypywaniem,

regulacja szerokosci posypywania.

Charakterystyka posypywarki zamontowanej na pojezdzie bazowym.

Posypywarka powinna spetnia¢ nastepujace wymagania:

pojemnos$¢ zbiornika na materiat sypki 3 m*® — 8m?,

powinna by¢ wyposazona w plandeke zabezpieczajgcg materiat do posypywania
drog przed opadami atmosferycznymi,

pojemnos¢ zbiornikdw na solanke minimum 1000 |,

system zraszania soli drogowej solankg z zastosowaniem pompy solanki lub systemu
grawitacyjnego;

powinna posiada¢ regulacje ilosci wysypywanego srodka sterowang z kabiny
kierowcy pojazdu bazowego,

powinna posiadaé przetgczanie na rodzaj srodka do posypywania drég: Srodki
chemiczne (sdl, chlorek wapnia) i uszorstniajgce (piach),

zautomatyzowang regulacje asymetrycznego posypywania,

zautomatyzowang regulacje szerokosci posypywania.

Charakterystyka ptuga odsnieznego zamontowanego na pojezdzie bazowym.

Pojazd petnigcy role ptugoposypywarki powinien by¢ wyposazony w ptug odsniezny jedno
lub dwusegmentowy, dwulemieszowy:

minimalna masa ptuga odsnieznego 450 kg,

ptug powinien by¢é wyposazony w specjalne stelaze zapobiegajgce osadzaniu
sie ptugowanego $niegu na przedniej szybie kabiny kierowcy, a w przypadku ptugéw
jednosegmentowych powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany,

ptug odsniezny powinien posiadac elastyczne, podatne lemiesze, odchylajgce sie
np. po najechaniu na wystajacg z jezdni studzienke, bgdz inng tego typu przeszkode,
ptug powinien by¢ wyposazony w system zapobiegajgcy przenoszeniu drgan z ptuga
na pojazd i odwrotnie,

ptug ustawiony pod katem 30° musi gwarantowal odsniezanie na szerokosSci
w przedziale 1,5 m—-2,5m.
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Ciagnik rolniczy powinien spetniaé¢ nastepujgce wymogi:

e moc silnika nie mniejsza niz 18 KM,
e dopuszczalna masa catkowita nie wieksza niz 4,5 ton,
e szerokos¢ ciggnika winna miesci¢ sie w przedziale 1,2 m — 2,0 m,

Kazdy z ciagnikéw powinien byé wyposazony w nastepujacy osprzet:

e plug odsniezny dwulemieszowy tamany (o zmiennej geometrii), sterowany z kabiny
operatora, prawo — lewo oraz w odwrdcone V z dociskiem do podtoza i gumowymi
listwami dolnymi o szerokosci lemiesza do 2m,

e posypywarke montowang na ciggniku o zatadunku nie mniejszym niz 300 kg.

W przypadku awarii ktorejkolwiek jednostki sprzetowej, Wykonawca zobowigzany jest
bezzwtocznie podstawi¢ w miejsce uszkodzonej, rezerwowa, i powiadomi¢ o tym fakcie
Zamawiajgcego.

2. WYTWORNICA SOLANKI

Kazdy z Wykonawcow winien dysponowac¢ jedng wytwornicg solanki o wydajnosci
wytwarzania solanki o stezeniu 30 % nie mniejszej niz 800 I/h.

Wytwornica solanki musi znajdowac¢ sie w tej samej lokalizacji co magazyn soli drogowej
i piasku.

3. MAGAZYN SOLI DROGOWEJ

Kazdy z Wykonawcow winien dysponowaé¢ zadaszonym magazynem soli drogowe;,

o konstrukgciji statej, szczelnej i podtozu betonowym lub asfaltowym (z podbudowg betonowsg),
wyprofilowanym w taki sposob aby w miejscu skltadowania Srodkow chemicznych

o wiasciwosciach higroskopijnych nie zbierata sie woda.

Konstrukcja magazynu winna zapobiega¢ przedostawaniu sie $rodkéw chemicznych

do gruntu.

Magazyn powinien by¢ zlokalizowany w granicach administracyjnych Miasta todzi, a jego
minimalna pojemnos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 ton soli.

Zamawiajgcy dopuszcza lokalizacje statego i czasowego skladowania materiatéw
w odlegtosci nie wiekszej niz 1 km od granic administracyjnych Miasta todzi.

4. POTENCJAL LUDZKI.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat odpowiednig iloscig o0séb
wytypowanych do realizacji zamowienia gwarantujgcych nalezytg i terminowg jego realizacje
w tym operatoréw ciggnikow, posypywarek, ptugoéw itp. oraz kadry koordynujgcej dziatania
w terenie po stronie Wykonawcy.

Uwaga:
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Zamawiajgcy nie wymaga konkretnej ilosci osob.

Jednoczesnie, biorgc pod uwage fakt, ze Wykonawca biorgc udziat przy realizacji
zamoéwienia winien posiada¢ sprzet w ilosci nie mniejszej niz okres$lony w niniejszej
specyfikacji technicznej, a prace wykonywane bedg 7 dni w tygodniu w ruchu ciggtym
w systemie 24 h, Wykonawca winien to uwzglednié, tym bardziej, ze Zamawiajgcy nie
wyklucza koniecznosci zaangazowania w ustugi catosci sprzetu jednoczesnie.

Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, ktorych wykonanie zawiera cechy
stosunku pracy okreslone w art. 22 § 1' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

Szczegobty we wzorze umowy.



